ROUTRON SUPER

Lauflange X-Y-Achse bis 2u mm  2500x1300
Lauflange Z-Achse mm 300

Leistung PS 10 bei UpM 12000
Arbeitsgeschwindigkeit im Schnellauf m/Sek 25

Steuerung Num 750

Automatischer Werkzeugwechsel: 10 verschiedene Werkzeuge

ROUTRON

Lauflénge X-Y-Achse bis zu mm  2153x915
Lauflange Z-Achse mm 2004100
Stufenlose Drehzahleinstellung der

Spindeln mit Umrichter UpM  600-18000
Leistung PS 10 bei UpM 12000
Arbeitsgeschwindigkeit im Schnellauf mfSek 25

Steuerung Bosch CC 120

y ROUTRON SUPER

ROUTOMAT 2-CUT

Lauflénge X-Y-Achse bis zu mm  2500x1300
s Lauflange Z-Achse mm 250
P /: : (N-gesteuerte Interpolation der 4. Achse  +/-45°
— Leistung . PS 10 bei UpM 12000
/ Z) > s : Arbeitsgeschwindigkeit im Schnellauf m/Sek 20
Y oo ' Steuerung Num 750
Automatischer Werkzeugwechsel:  bis zu 12 verschiedene

Werkzeuge

ROUTOMAT CU

ROUTOMAT CU

Lauflange X-Y-Achse bis zu mm  2500x1300

Lauflinge Z-Achse mm 320

Leistung PS 10 bei UpM 12000

Arbeitsgeschwindigkeit im Schnellauf m/Sek 20 ]

Automatischer Werkzeugwechsel: bis 2u 12 verschiedene
Werkzeuge

Steuerung Num 750

ROUTRON SUPER F

Lauflange X-Y-Achse bis zu mm  2500x1300
Lauflange Z-Achse mm 300

Leistung PS 10 bei UpM 12000
Arbeitsgeschwindigkeit im Schnellauf m/Sek 25

Steuerung Num 750

Automatischer Werkzeugwechsel: 10 verschiedene Werkzeuge

Vakuumspannvorrichtung

Bohraggregate mit 9 unabhangigen Spindeln

mm  2500x1300

mm_ 250+70/120 EIN/AUS

PS 10 bei UpM 12000

-~ Schrillgyf m/Sek20

Steverung \ Num 750
Anzahl d&r garallel an/degrdneten Aggregate: bis zu 4
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