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The most exclusive range of SCM panel
Das exklusive Kreissagenprogramm v

Created for top performance,
safety and convenience,

these next generation automatic panel
circular saws are the most advanced

e

Geschaffen, um in
bezug auf Leistung, Sicherheit

und Komfort neue MafBistabe zu

seizen, stellt diese Maschine
die neueste Generation von
automatischen Kreissagen
dar, die der Markt zu bieten
hat.

In-depth studies of the working
requirements of a cross section of
users combined with SCM's long
experience in woodworking
machinery, has made it possible to
produce the 1000 Series, the range of
panel circular saws for today
production requirements.

—

Die sorgféltige Untersuchung

der verschiedensten Anforderungen
einer groSen Anzahl von Benutzern und
die langjahrige Erfahrung von

SCM haben die Entwicklung von

SERIE 1000 ermdglicht, das
Kreisségenprogramm flir die heutigen
Bearbeitungsaufgaben.







Customised features fitted as standard

- Sonderausriistungen serienmiillig

TECHNOLOGY AND INNOVATION
- Aluminium sliding table
on curved guides in hardened,
ground steel.
- Balanced saw unit mounted
on recirculating ball screw.
- Automatic positioning
and tilting of the saw unit.
- Rapid positioning of the light
alloy squaring frame.
- Saw unit on/off controls
fitted to the front
of the sliding table.

VERSATILITY
- Tooling times reduced to a minimum because of
the separate units for square and angled cuts.
- Accurate positioning of the saw unit
and sliding carriage for perfect finish
on veneered panels.
- Equipped to ensure top performance
whatever the requirements thanks to a
large range of optional extras.

ERGONOMICS AND DESIGN

- Adjustable pendant panel with integrated
controls for all machine functions
even when working large panels.

- Squaring fence with reversable stops
with direct reading and rapid positioning.

- Scoring saw with external adjustment.

- Additional extension tables in anodised
aluminium alloy.

SAFETY

- Suspended saw unit guard.

- Electronic display of saw speed.

- Safety microswitch
activated during belt changeover.

- Mechanical and electrical guards
complying with the most stringent
safety standards.

TECHNOLOGIE UND INNOVATION

- Aluminium-Ségewagen auf Fithrungen mit
bogenférmigen Kontaktflachen aus gehértetem
und geschliffenem Stahl.

- Einwandfrei ausgewuchtetes Sdgeaggregat auf
Kugelumlauflagern.

- Automatische Positionierung und Steuerung des
Sageaggregats durch motorisch angetriebene
Bewegungen.

- Besaumrahmen aus Leichtmetall mit schneller
Positionierung.

- Ein- und Ausschalter des Sdgeaggregats an der
Frontseite des Sdgewagens.

VIELSEITIGKEIT

- Kurze Riistzeiten durch unabhéngige Besdum- und
Winkelschnittvorrichtungen.

- Absolute Prézision bei der Positionierung des
Sdgeaggregats und des Sdgewagens fir eine perfekte
Fertigbearbeitung von Dekorplatten.

- Héchstleistungen bei jeder Bearbeitung und unter
allen Bedingungen durch das auBerordentliches
Angebot an Sonderzubehér.

ERGONOMIE UND DESIGN

- Schwenkbares Schaltpult mit integrierten
Bedienungselementen zur problemlosen Bedienung
auch bei grofSen Platten.

- Besdumrahmen mit Klappanschldgen
mit direkter Anzeige und schneller Positionierung.

- Vorritzer extrem zuverléssig von auf8en einstellbar.

- Zusétzliche Tische aus eloxiertem Aluminium.

SICHERHEIT

- Parallelogramm-Schutzhaube am Sdgeaggregat.

- Elektronische Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit.

- Auslésung eines Sicherheitsschalters beim
Riemenwechsel.

- Elektrische und mechanische
Schutzvorrichtungen nach den strengsten
Sicherheitsvorschriften.




All parts to very high standard
Punkt fiir Punkt allerhéchster Standard

T EC 1) The revolutionary new sliding system with - No adjustment or maintenance necessary.

curved guides in hardened, ground steel - High rigidity because of a revolutionary
offers advantages that cannot be obtained system of guide clamping.
using alternative solutions new standard for - Maximum accuracy and straightness

the woodworking machinery industry. to within 0.05 mm along the entire stroke.
- Smooth carriage travel
because of the self-cleaning guides.

Der Schiebetisch

Das innovative - Keine Einstellung und Wartung.
Laufsystem mit - AuBerst verwindungssteif durch ein
bogenférmigen Kontaktflachen auf innovatives Befestigungssystem der
Fithrungen aus gehértetem und Fiihrungen.
geschliffenem Stahl bietet Vorteile, die - Héchste Prézision und Geradeauslauf
neue Malstébe setze. (max. Abweichung 0,05 mm) auf dem

gesamten Laufweg.
- Optimale Laufféhigkeit durch das
Selbstreinigungssystem der Fiihrungen.

Superior to all existing alternatives

! Besser als alle anderen Losungen
K ‘g.
5 ; Carriage traverse Carriage traverse ‘
| U system on prism Bakelite guides system on pointed contact guides

f - Requires frequent cleaning to prevent sawdust build up. Subject to more rapid wear at the contact point

f - Wear makes frequent adjustment necessary. leading to play.

- The guides are exposed to accidental damage.

Laufsystem auf Fiihrungen

Laufsystem auf
mit punkiformigen Kontakiflichen

Prismenfiihrungen aus Bakelit

Vorzeitiger Verschleil und
Spiel am Kontaktpunkt der
Kugel.

- Erfordern héufiges Reinigen, um Staubablagerungen zu
vermeiden.

- Die Abnutzung erfordert héufiges Nachstellen.

- Die Fihrungen sind zufélligen Schldgen ausgesetzt.
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As a result of experience

and constant SCM

research, the blade unit represents a real
technological advance

on the current standards.

Compact and balanced, the unit
travels vertically on a

recirculating ball screw to ensure
vibration free operation and

top level reliability: your guarantee of
a perfect cut under

all working conditions.

The saw unit
Das Sageaggregat

Die Erfahrung und die standige
Forschungsarbeit von SCM

kommt auch beim Sdgeaggregat

voll zum Ausdruck.

Das kompakte und ausgewuchtete
Aggregat lauft vertikal auf
hochprézisen Kugelumlauflagern,
die fiir absolute Schwingungsfreiheit
und Zuverldssigkeit sorgen und somit
unter allen Einsatzbedingungen
einen stets perfekten Schnitt
gewdhrleisten.




The ergonomic mobile,

pendant control panel

ensures full control in all

woodworking positions.

Ergonomic design ensures

rapid understanding and

maximum ease of use.

Controls include:

- Motor stop and start switches.

- Main blade operating height
selector.

- Saw unit tilt angle selector.

- Electronic digital tilt angle
display.

- Electronic digital speed display.

- Automatic star-delta start
selector.
- Emergency stop push-button.

Mobhile, pendant control panel
Schwenkbares Schaltpult

Das schwenkbare Schaltpult ist

ergonomisch so ausgelegt,

daB sémtliche Funktionen bei

jedem Arbeitsschritt sténdig

iiberwacht werden kénnen.

Die Bedienungselemente sind leicht

verstandlich und einfach zu

handhaben.

Sie umfassen:

- Ein- und Ausschalter der Motoren.

- Wahlschalter fir die Arbeitsh6he
des Hauptsdgeblatts.

- Wahlschalter fir die Schwenkung
des Sdgeaggregats.

- Elektronische Digitalanzeige der
Schwenkung.

- Elektronische Digitalanzeige der
eingestellten Drehzahl.

- Hauptségeblatt mit Stern-Dreieck-
Schaltung

- Not-Aus-Taste.

Control switches mounted on the sliding carriage

o

Start and stop switches for the
saw unit motors.

These controls can also be used
by the operator while the
carriage is sliding to ensure
the maximum convenience
and safety during all
woodworking operations.

Sie ermdglichen das Ein- und
Ausschalten der Motoren des
Sdgeaggregats.

Sie kénnen vom Bediener auch
wiéhrend des Betriebes
betétigt werden und sorgen
somit fir Sicherheit und
praktische Bedienung wéhrend
der gesamten Bearbeitung.




Light alloy sliding table frame
Besidumrahmen aus Leichtmetall

sl’eeia“y engineered for Perfect perpendicular cuts Perfektes Beséumen durch das
= with the special fence fixing  spezielle Befestigungssystem
pel:pendlculal: c“t_s . system for rapid set-up and der Fiihrungen, das ein
Er ist ausschlieBlich fiir the total elimination of schnelles Einrichten und
'_énysschniue yedacht play. absolute Spielfreiheit
gewdhrleistet.

Separate mitre unit
Spezieller Anschiag fiir Winkelschnitie

Enables a succession of angled
and perpendicular cuts

to be made without having to
change the position of the
squaring fence on the frame.

Er ermdglicht die Ausfihrung von
aufeinanderfolgenden Winkel-
und Léngsschnitten ohne
Verstellung des Ldngsanschlags.




and safety

Innovation

und Sicherheit

The suspended saw guard
protects the operator
from sawdust and ensures
long-term smooth

carriage travel and

easy maintenance.

Die Parallelogramm-Schutzhaube
verhindert Staubemission

und gewdhrleistet langfristig

eine optimale Laufféhigkeit

und eine dulSerst praktische
Einstellung.




Prductivity and confort
Produktivitiat und Komfort

(T KL A - The scoring saw can be fully adjusted externally.
Vorritzer No special tools are required.

- The direct drive enables micro-metric adjustment and
perfect alignment of the scoring blade with the
main blade.

- Different work positions can be set,

memorised and quickly reset

in a convenient and precise manner.

- Sémtliche Einstellungen am Vorritzer kénnen
von auBBen vorgenommen werden. Zum Einstellen
sind keine Schlissel erforderlich.

- Der Direktantrieb ermdglicht eine perfekte
Fluchtung zwischen Vorritzer und
Hauptségeblatt.

- Verschiedene Arbeitspositionen kénnen
gespeichert und schnell und bequem wieder
abgerufen werden.

Reversable stops
Kiappanschliige
- In aluminium.

- Enable direct and accurate reading of cutting
measurements.

- Can be reversed for rapid use in different fence [ ‘ . |
positions and their width enables the panels to | B [ )
_ be cut to size without any \=—"¥d | S
\f *rﬁ need for repOSItlonlng L4 L
- Aus Aluminium

/Q&{ - Erméglichen ein direktes und prézises

7
\K Ablesen des Schnittmalles

- Sie sind fir einen schnellen Einsatz in den

[\ f verschiedenen Positionen der Fiithrung
klappbar ausgelegt. Ihr Achsabstand
N erméglicht ohne Neueinstellung stets den

einwandfreien Zuschnitt der Platten.

Rip fence
The rip fence has micro-metric
adjustment and can be fully
retracted from the work table
to enable the whole of the

machine's large work surface to
be used.

Der Parallelanschlag ist mit
Feineinstellung versehen und
kann vollstiandig weggeklappt
werden, um den gesamten
Arbeitstisch der Maschine zu
nutzen.




The standard for

your company

Der Bezugsstandard Fiir
Ihr Unternehmen

The efficiency of your company cannot
be left to chance. The 1000 Series has
been created to set a new technological
standard, the standard for all alternatives
investments.

Die Effizienz ist ein Faktor, den lhr
Unternehmen nicht vernachléssigen kann.
SERIE 1000 setzt neue Malstdbe,

an denen sich alle anderen

messen mdssen.
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The range of accessories is

Exklusiv auch im
Sonderzubehor

The exclusive SCM sliding table

is transformed into a genuine
multi-function work station providing
specific tools for specific jobs.

Machine retooling times and mechanical
tolerances have been drastically reduced.

Der exklusive Sdgewagen von SCM
verwandelt sich durch die speziellen
bearbeitungsspezifischen
Sondervorrichtungen in eine
multifunktionelle Arbeitsstation.

Die Riistzeiten der Maschine und die
mechanischen Toleranzen sind deutlich
reduziert.

Mitre unit with compensation

for the stop position

- Automatically restores the position between the
stop and the tool as if it was a normal square
cut.

- Enables rapid and accurate positioning
for +/-45" mitre cuts.

- Makes fence positioning at the most common
intermediate angles extremely rapid thanks to
the high precision mitre unit.

Vorrichtung fiir Winkelschnitte mit
Ausgleich der Anschiagposition

- Stellt automatisch den Abstand zwischen Anschlégen und Werkzeug wieder her, wie bei einem

normalen Besdumschnitt.

- Erméglicht schnelle und prézise Positionierungen fir Winkelschnitte +/- 45°
- Beschleunigt durch eine Prézisionsvorrichtung die Positionierung des Anschlags in haufig
wiederkehrenden Winkelstellungen.

Double mitre unit

This is extremely useful and productive for manufacturing products with different angles where

complicated calculations would otherwise be required.

- Consists of a quadrant with two metric rules, a mitre table and digital electronic display

showing the angle selected.
- Indicates data on component width

- Automatically defines the angle required with the highest accuracy.

Vorrichtung fiir Gehrungsschnitte
AuBerst praktisch und leistungsféhig bei der
Fertigung von Werkstlicken mit verschiedenen
Winkeln, bei denen oft miihsame Berechnungen
notwendig sind.

- Besteht aus einem Zeigerblatt mit zwei MaBstében,
einer Winkelplatte und einer elektronischer
Digitalanzeige des gewéhlten Winkels.

- Anzeige der Werkstickbreite.

- Bestimmt automatisch und mit héchster Prézision
den gewtinschten Winkel.

The quick set-up cutting
and squaring centre

Die multifunktionelle Aufteil-

Extension unit for rip cuts

Rip cuts can be carried out by placing

the trimmed panel edge against the
fence and against the extension unit
stop; this enables trimming of large
panels using the carriage without the
need to move the rip fence.

und Besdumanlage mit
Schnelleinstellung

Zusatzvorrichtung fiir
Parallelschnitte

Erméglicht die Ausfihrung von
Parallelschnitten mit dem Wagen durch
gleichzeitiges Anlegen der bereits
besdumten Plattenseite am Anschlag des
Auflagelineals und am Anschlag der
Vorrichtung zum Besdumen grof3er
Platten, ohne Eingriffe am
Parallelanschlag.

Squaring frame

Made out of light alloy, extremely hard wearing and easy to

handle.

- Fitted with a rapid clamping system for easy travel
- Guarantees total elimination of the tolerances and reduces

retooling time to a
minimum because of the
special clamping system
for the squaring fence.

- Facilitates component feed
without damage because
of the telescopic rubber
covered roller conveyor
fitted at the end of the
frame.

Mitre unit for standard

mitre cuts

- Enables mitre cuts to be easily
carried out thanks to the
reference on the table.

- Fitted with a reversible stop and
telescopic extensions for cutting
lengths longer than 1550 mm.

- Greatly reduces machine set-up
times.

Vorrichtung fiir Standard-

Winkelschnitte

- Erméglicht die einfache Ausflihrung
von Winkelschnitten durch den
Anschlag auf dem Rahmen

- Mit Klappanschlag und einer

ausfahrbarer Verldngerung fir Schnitte tiber 1550 mm Lénge
- Erméglicht eine erhebliche Reduzierung der Einrichtzeiten.

Besaumrahmen

handlich.

Der Besdumrahmen aus Leichtmetall ist besonders robust und

- Einfach verfahrbar durch das Schnellspannsystem.
- Durch das spezielle Befestigungssystem des Ldngsanschlags

absolut spielfrei und kiirzeste

Ristzeiten.

- Einfache und schonende
Werksttickeingabe durch die
ausfahrbare,

SSESE  gummibeschichtete Rollen.




Thanks to the exclusive and unique
servo-assisted carriage movement, heavy
panels can be processed for long periods

with the minimum of physical effort
being required from the operator;
another feature ensuring full utilisation
of the machine's capabilities.

Save on precious energy
Sparen Sie Ihre kosthare Energie

Durch den exklusiven und einzigartigen
Servomechanismus des Wagenantriebs
kann der Bediener auch ldngere

Zeit mihelos mit schweren

Platten arbeiten;

die Maschine (ibernimmt

seine Arbeit.




VANGUARD

Total control

Die Ilo"steuerun?;

Retool the machine rapidly

Automatically manages the different
cutting phases

Stores programs that can be used
simply and easily

Makes difficult calculations for cut
settings unnecessary

Makes test pieces unnecessary,
thereby saving on material

Schnelles Risten der Maschine

Automatische Abwicklung verschiedener
Schnittphasen

Einfaches und unproblematisches
Speichern und Benutzen der Programme

Mihselige Berechnungen bei
MaBschnitten fallen weg

Keine Versuche, dadurch wird Material
gespart




The idea takes shape

Damit die Idee

VANGUARD is the result of long, in-depth research and is the
new generation of electronic control units.

VANGUARD is a 3-axis electronic programmer and has all the
functions of a machine controller:

- Enables the blade and fence for rip cuts to be positioned at a
preset height and angle in an infinite number of
combinations that can be stored in 99 programs which can be
carried out at any time.

- Automatically calculates the exact blade projection for a
selected angle.

- Stores up to 6 cutting positions for the rip fence for each
program. Thus the cutting of panels into strips in one
fully automatic cycle.

- Guarantees total accuracy because the rip fence is powered by
an independent motor and runs on a recirculating ball
screw mechanism.

- Machine-operator dialogue in the main languages. ;

- On-line Help and explanations displayed on the monitor at all
times.

schnell Form annimmt

VANGUARD die neue Generation der Steuerelektronik, ist das
Ergebnis einer langen und sorgféltigen Entwicklungsarbeit.

Sie besteht aus einem elektronischen 3-Achsen-Programmierwerk
und arbeitet wie eine echte Maschinensteuerung:

- Die H6hen- und Winkelverstellung des Ségeblatts und die
Positionierung des Parallelanschlags k6nnen in unzéhligen
Kombinationen in 99 Programmen gespeichert werden, die
jederzeit aufgerufen werden kénnen.

- Erméglicht die automatische Berechnung des Ségeblatt-
tiberstands aufgrund des ausgewdéhlten Winkels.

- Fir jedes Programm kénnen bis zu 6 Schnittpositionen am
Parallelanschlag gespeichert werden; dadurch wird die
vollautomatische Aufteilung der Platten in Streifen
erméglicht.

- Gewdhrleistet absolute Prazision, da der Parallelanschlag von
einem unabhéngigen Motor angetrieben wird und auf
Kugelumlaufspindeln luft.

- Dialogméglichkeit in den wichtigsten Sprachen mit dem Bediener.

- Hilfemeldungen und Erlduterung kénnen jederzeit auf dem
Bildschirm abgerufen werden.




Rip fence electronic programmer

- Mounted on a recirculating screw mechanism to ensure precise move-
ments - can store up to 30 easily recalled programs - for each program up to 6
strip cutting positions can be set in a completely automated cycle - machi-
ne-operator dialogue in the main languages - calculator with the main mathemati-
cal functions - automatic blade angle compensation. On angled cuts the program-
mer compensates for differences in blade angle automatically - adjusting
the cut to the measurement setting - perfect control of measu-
rement under all conditions without need for test cuts or adjustments.

Parallelanschiag mit elektronischer
Programmiereinheit
- Erméglicht prézise Verstellungen durch den Lauf auf Kugelum-
laufspindeln - Kann bis zu 30 einfach abrufbare Programme spei-
chern - fiir jedes Programm kénnen max 6 Schnittpositionen zur vol-
lautomatischen Streifenaufteilung eingegeben werden - Dialogmé-
glichkeit in den wichtigsten Sprachen mit dem Bediener - Verftigt tiber einen
Rechner mit den wichtigsten mathematischen Funktionen - Bei Schnitten mit
schraggestelltem Sédgeblatt kontrolliert er automatisch das gewtinschte Mal3
| und gleicht die durch die Schwenkung des Sageblatts verursachte
/) Differenz aus - Ermdglicht unter allen Bedingungen einen stets perfek-
ten MaBschnitt; Versuche und Einstellungen fallen dadurch weg.

Electronic indicator for fence
stop position

Enables rapid and precise read-out of the
stop position for rapid positioning.

Elektrische Positionsanzeige
der Anschlage fiir
Beséiumschnitte

Erméglicht das schnelle und prézise Ablesen
der Anschlagposition; dadurch schnellere
Positionierung.

Automatic Electronic reader for rip fence position
scoring saw Enables fast, accurate micro-metric adjustment.
switching: ;

reduces set-up times, Elektronische Positionsanzeige des

and makes it Parallelanschlags

unnecessary for the Ermdéglicht schnelle und prézise Feineinstellungen.
operator to change

position.

Automatische
Vorrichtung zum
schnellen Zu-
und Ausschalten
des Vorritzers:
verkdrzt die Rustzeiten der Maschine und verhindert langwierige
Umstellungen.




SYNCHROFORM

~ Unmatched post-formed panel quality

Synchroform ensures that carriage travel is e
perfectly synchronised with the 5
mobile scoring saw movements thus
enabling post-formed panels of any size to
be cut with great accuracy and in total safety.
No demands are made on the operator
during carriage travel. Synchroform
ensures a high, constant standard of
finishing that normal panel circular

saws can never achieve.

Synchroform ensures perfect post-
formed panels, whatever their shape
or dimensions, thereby eliminating test
runs and the waste of precious materials.

Mit Synchroform erfolgt der
Wagenvorschub absolut
synchron zum Einsatz des
beweglichen Vorritzer;
dadurch kénnen Post-Forming-Platten
jeder Grél3e prézise und sicher aufgeteilt
werden.

Nimmt dem Bediener Mdhe und
Aufmerksamkeit beim Wagenvorschub ab und
garantiert eine hohe und konstante Bearbeitungsqualitdt, wie sie
bislang mit normalen Kreissdgen noch nicht erreicht wurde,
Synchroform
garantiert
perfekte Qualitat
bei Post-Forming-
Platten jeder
Form und GréBe
und vermeidet
Bearbeitungsversuche
und Verschwendung
von wertvollem
Material.




Machines are always
fitted with:

e Circuit breaker bar to stop fence for maximum

operator safety (with optional electronically
controlled, powered rip fence).

e Warning light indicating that the
scoring saw blade is being raised;
automatic motor brake
(with postforming option).

e Brackets for fixing the machine to the floor.

The machine shown incorporates the

following options:

e Electronic indicator for fence stop position.

e Vanguard unit. Servo-assisted sliding carriage.

e Double mitre unit with automatic compensation for
workpieces of differing widths.

what you should expect

Sicherheit:
das konnen Sie verlangen

Die Maschine ist immer ausgeriistet mit:

e Schiene mit Mikroschalter zum Stoppen des Anschlags
fir maximale Sicherheit des Bedieners (als Option
elektronisch programmierbarer, motorisch
angetriebener Parallelanschlag)

e | euchtanzeige zur Meldung des automatischen Hubs
des Vorritzersageblatts und automatische Motorbremse

(mit Post-Forming-Option)

e Bligel zur Verankerung der
Maschine auf dem Boden.

Die gezeigte Maschine umfafit folgende

Sonderzubhehore:

e Elektronische Positionsanzeige des Anschlags auf
Léngsanschlag

e Vanguard Servosteuerung fur den Sdgewagen

e Vorrichtung fir Gehrungsschnitte mit automatischem
Ausgleich der unterschiedlichen Breite der Werkstticke.

Blade start up

prevented during

blade change

e Blade change access panel
with microswitch interlock.

Startsperre beim

Séigeblattwechsel

e Schutzttiren fiir
Ségeblattwechsel mit
Schnellverschlissen und
Mikroschalter.



Rapid blade stop

e Automatic brake on main
blade. Warning light is lit
when the brake is released.

Schnelistopp des

Sageblatts

e Automatische Bremse am
Hauptmotor. Eine Leuchtanzeige
signalisiert, wenn die Bremse
gelést ist.

NOISE-DUST / GERAUSCH-STAUB

Prevents any access to the inside of the

machine

e Prevents access to the drive belts from the base
on the scoring saw and main blade sides.

Kein Zugang bei laufender Maschine
e Geschltzter Zugang zu den Riemen im Untergestell
auf Vorritzer- und Hauptségeblattseite.

Emergency stop pushbuttons
at the work position on the rip
fence side

e Emergency stop push-button.

Not-Aus bei der Arbeit am
Parallelanschiag
e NOT-AUS-Taster

Notes

e Use and maintenance manual; plates
with CE-mark warning symbols.

o CE- mark Certificate of Conformity
enclosed.

Hinweis

e Bedienungs- und Wartungsanleitung sowie
Hinweis- und Warnschilder entsprechend
EG-Vorschriften.

e Der Maschine liegt die EG-
Konformitétserklarung bei.

Sound emission according to Sawdust emission according to
ISO/DIS 7960 DIN 33893
Schallemission nach Staubemission nach
ISO/DIS 7960 ; DIN 33893
Machine
I working
Modell Operator position LAeq [dB (A)] 3
Arbeitsplatz LAeq [dB (A)] Gl g
Workpiece infeed | Workpiece outfeed Ist Position 2nd Station
Werksttick Einlauf | Werksttick Auslauf I. Station 2. Station
Cutting
S1 3200 94,2 Schnitt 1,05 0,68
Cutting
SI 3800 94,2 Schnitt 1,05 0,68




Overall dimensions
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TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE DATEN SI13200 SI3800
Sliding table dimensions Abmessungen des Sdgewagens mm 3020x350 3820x350
Sliding table stroke with scoring saw Laufweg des Besdumwagens mit Vorritzer mm 3200 3900
Stop on rip fence extends to Anschlag auf Beséumfiihrung erweiterbar auf mm 3200 3900
Cutting width with rip fence Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1270 1270
* Width of rip cut on post-forming *Besdumbreite mit Post-Forming mm 1550 1550
Saw unit tilt angle Schwenkung des Sdgeaggregats 45° 45°
Net weight of standard machine Nettogewicht der Grundmaschine kg 1150 1210
Overall dimensions with maritime packaging (machine) Abmessungen mit seeméaBiger Verpackung (Maschine) mm  2980x1140x1150  2980x1140x1150
Overall dimensions with maritime packaging (carriage) Abmessungen mit seeméBiger Verpackung (Wagen) mm 3430x460x220 4000x460x220
Tool diameters Werkzeugdurchm
Main blade (max) Hauptségeblatt max. mm 400 400
Scoring saw Vorritzersageblatt mm 120 120
* Post-forming scoring saw * Post-Forming-Vorritzersdgeblatt mm 200 200
Tool spindie diameters Durchm Werkzeugwelle
Main blade spindle Hauptsédgeblatt max. mm 30 30
Standard and Postforming scoring saw blade spindle Standard- und Post-Forming-Vorritzersdgeblatt mm 20 20
Maximum cutting heights Max. Schnitthéhen
With 400 mm main blade at 90° (at 45°) Mit Hauptsdgeblatt 400 mm 90° (45°) mm 130 (90) 130 (90)
With post-forming scoring saw at 90° (at 45°) Mit Vorritzer 90° (45°) mm 45 (32) 45 (32)
Tool speeds Werkzeugdrehzahl ]
Main blade (max.) Hauptségeblatt max. rpm-U/min__ 3000-4000-5000 3000-4000-5000
Scoring saw Vorritzerségeblatt rpm-U/min 9800 9800
* Post-forming scoring blade * Post-Forming-Vorritzerségeblatt rpm-U/min 7500 7500
Extraction connection Absaugung
Diameter, saw unit outlet Durchmesser Absaugstutzen Sdgeaggregat mm 120 120
Diameter, top guard outlet guard Durchmesser Absaugstutzen oberer Schutz mm 120 120
Extraction flow rate Leistung m’/h 1300 1300
Compressed air for optional equipment Druckluft bei Sonderzubehér
Recommended operating pressure Empfohlener Betriebsdruck bar 6 6
Motor power Motorleistung
Main blade (max.) Hauptségeblatt max. HP(KW)-PS (kW) 7,5 (5.5) 7,5 (5.5)
Scoring saw blade Vorritzersdgeblatt HP(KW)-PS (kW) 1(0,75) 1(0,75)
* Post-forming scoring saw blade *Post-Forming-Vorritzersdgeblatt HP(KW)-PS (kW) 2 (1,5) 2 (1,5)

* = available on request

In this catalogue machines are shown with optionals. The firm reserves the right to modify technical
specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect EC certification safety

in EC configurations.

(*) = Sonderzubehér

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehér dargestellt. Die Firma behélt sich das Recht vor, die
Daten und MaBe ohne Vorankiindigung zu dndern, ohne dabei fiir die EG-Ausfiihrungen die durch
EG-Bescheinigungen Sicherheit zu beeinflussen.
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SCM has been an active force in the
woodworking machinery sector for more than
40 years and represents the nucleus of SCM
Group which now has a total of 2300 em-
ployees, 27 associate companies, 16 factories
and an export which accounts for 70% of its
production. All this makes SCM one of the
world’s top producers of woodworking equipment.
SCM produces the widest range of tooling machines

for secondary wood machining, from classical machines to CNC
work centres, to high production automated systems for the
machining of solid wood. All SCM

machines are designed with the aid

of CAD (computer aided design) sy-

stems and manufactured using the

most modern machining and control
technology. Specialized technicians all

over the world are able to supply the most
comprehensive technical assistance and ser-

vices for SCM customers because full use is
made of a system of remote computerised dia-
gnostics and of a network of peripherical spare
parts warehouses. SCM's customers can moreo-
ver rely upon the Customer Satisfaction Service re-
cently installed as a reference point covering all their require-
ments. SCM can also utilize the internal structures of SCM
Group such as GSR - Study and Research Con-
sortium and CSR Training Centre. CSR - Study
and Research Consortium uses advanced expe-
rimental and an acoustic instrumentation la-

boratory fitted with a semianechoic room.

This ensures that all machines satisfy the

strictest international standards in terms

of safety, ergonomics and environmental

hygiene. CSR - Training Centre, a

highly regarded training school prepa- ={i!

res qualified operators for woodworking ==l
machinery from all over the world.
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SCM ist seit (ber 40 Jahren als Hersteller von
Holzbearbeitungsmaschinen tétig und bildet
gleichzeitig den historischen Kern der gleichnami-
gen Gruppe. Diese gehort mit 2300 Beschéftigten,
27 angeschlossenen Firmen, 16 Produktionsstatten
und einem Exportanteil von 70 % seiner Gesamt-
produktion zu den weltgroften Herstellern der Bran-
che. SCM produziert die grofite Palette von Werkzeug-
maschinen fur die Weiterverarbeitung von Holz.
Die Konstruktion aller Maschinen erfolgt mit Hilfe von CAD-
Systemen und die Produktion mit modernster Fertigungs-und
Steuerungstechnik.
In der ganzen Welt sorgen spezialisierte
SCM-Techniker fur einen kompletten

bt " ¢ Kundendienst, der auch ein Ferndiagnose-

System Uber Computer und ein
engmaschigen Netz von Ersatzteile
AuBenlagern umfaft. :
SCM-Kunden kénnen nunmehr auch
auf den kurzlich eingerichteten
Service "Zufriedene Kunden” zahlen: Ein
fester Ansprechpartner bei allen
Belangen.
SCM kann auch von konzerneigenen Strukturen Gebrauch
machen : CSR - Consorzio Studi e Ricerche und CSR
Training Centre. Das CSR - Consorzio Studi e Ricerche verfigt
tber modernste Versuchseinrichtungen und ein
Larmforschungslabor mit nahezu schalltotem Raum
zur Gerauschpegeluntersuchung. Dadurch
erfillen samtliche Maschinen auch die
strengsten intenationalen Sicherheits-,
Ergonomie- und Umwelt- sowie
Gesundheitsschutzvorschriften. Das CSR
Training Centre ist eine Berufsschule zur
Ausbildung von Fachleuten fir die
Holzindustrie aus aller Welt.
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