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Always ready for work

without test runs

The digital electronic readers

for the lifting and tilting of the blades unit,
ensure precise and fast setting up.

The scoring saw unit with independent
drive, can be adjusted micrometrically from
the outside of the machine without the use
of keys. It is positioned rapidly, since the
unit has mechanical reference stops.

Immer einsatzbereit ohne
Probeschnitte

Die elektronischen Digitalanzeigen

fur Schnitth6he und Ségeblattneigung
ermoglichen eine schnelle, genaue
und sichere Einstellung. Der Vorritzer,
mit separatem Antrieb, ist ohne
Werkzeug problemlos von auBBen
einstellbar. Durch die mechanischen
Referenzanschldge kann die Positionierung
sekundenschnell durchgefihrt werden.

Exceptional cutting
quality and finish
The innovative SCM system

c for sliding the carriage, using
hardened and ground curved
prism guides, provides

maximum precision

-~ and a straight cutting line

| of + 0.05 mm along

- the entire carriage stroke.

| Quality, precision and

| the complete absence

~ of adjustments are
guaranteed over time by
the exclusive assembly

process for the carriage

elements for mechanical

] ‘ interference.

Forever reliable

The unit travels vertically on two round bars

to guarantee smooth and precise adjustments.
The closed structure gives the base a high
degree of rigidity to ensure the total absence of
vibration and a long machine life.

Dauerhaft zuverléssig

Die Vertikalbewegung auf zwei Rundfihrungen sorgt
fur eine schnelle und problemlose Einstellung.

Der geschlossene Aufbau

des Sdgeaggregats sichert eine hohe
Verwindungssteifigkeit, Vibrationsfreiheit

und eine lange Lebensdauer.

Schnitt- und
Bearbeitungsqualitéat
ohne Vergleich
Das innovative System von SCM
mit dem Besdumwagen auf
gehdrteten und geschliffenen
Prismenfthrungen mit
bogenférmigen Kontaktfidchen
sichert héchste Prézision mit
einer Laufgenauigkeit
von + 0,05 mm auf
der gesamten Laufldnge )
des Besdumwagens. b
Die hochprézisen Passungen
der Bauteile sorgen langfristig
fir héchste Qualitdt und
Prézision, ohne weitere
Einstellungen vornehmen
Zu mussen.
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The device which facilitates

the function

The angular cuts are made easy and precise
by a device available on request which is used
to set the working angle quickly (+45°).

Das Hilfsmittel zur Erleichterung

der Arbeit

Mir der auf Wunsch lieferbaren Einrichtung lassen
sich Winkelschnitte einfach und genau durchfiihren
und der Schnittwinkel (+45°) schnell einstellen.

7:\)twin table

for large jobs

You can fit and remove a twin table quickly
which allows you to saw and trim large
and heavy panels, without having to make
special adjustments to support them.

Doppelrahmen fiir groBe Platten
Mit dem zweiten Besdumrahmen,
der in wenigen Sekunden an- und

abgebaut werden kann, kbnnen & M \
= r Sid508

groBe und schwere Platten einfach
aufgeteilt und besdumt werden.
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Easier machining

The gantry-mounted type blade guard, can

be completely removed from the worktable

by turning the support upright. Removal from

the work table, recommended for certain conditions
only, is simplified by the integration of the extraction
in the upright. The transparent material guard

can also be used to inspect the workpiece

during machining.

Bequeme und sichere Bearbeitung

Die Parallelogramm-Schutzhaube ist durch

Drehung des Haltearms vom Tisch wegschwenkbar.
Die Schutzhaube ist nur unter bestimmten
Bedingungen vom Tisch wegschwenkbar.

Der Viorgang wird durch die im Haltearm

integrierte Absaugung erleichtert.

Durch den transparenten Schutz kann das Werkstuck
wéhrend der Bearbeitung standig beobachtet werden.
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Einfache Bedienung der Maschine
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All the adjustments can be carried out
automatically, using electronic digital level
displays, which guarantee precision to a tenth
of a millimeter. Controls for turning ON

and stopping the main blade and the scoring
saw blade positioned at the top of the carriage
are also available, to facilitate the machining
of large panels and to make it safer.

The commands are easily seen and accessed
N the front of the machine and tilted by

25° towards the operator.

Alle Einstellungen kénnen motorisch mit Hilfe
der elektronischen Digitalanzeigen vorgenommen
werden, Uber die stets eine Genauigkeit im
Zehntelbereich sichergestellt ist. Die Ein- und
Ausschalter des Hauptségeblatts und des
Vorritzers sind zusétzlich auch stirseitig am
Besédumwagen angeordnet, um bei der
Bearbeitung von groBen Platten eine bequeme
und sichere Bedienung zu ermdglichen.

Die Bedienelemente sind gut sichtbar in
Reichweite an der Vorderseite der Maschine
angeordnet und in einem Winkel von 25°
zum Bediener hin geneigt.
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With C.E. configuration, the machine is equipped

with the following options: Quick Lock fence with
simultaneous positioning, parallel fence with electronic
positioning, pushbuttons integrated in the carriage.

Maschine komplett in CE — Ausfuhrung und “Quick Lock"
Léngsanschlag mit Schnellwechselsystem,

motorischem Parallelanschlag , Ein- /Ausschalter

im Besdumwagen.

Parallel fence
with electronic positioning

Motorischer Parallelanschlag
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Practical and handy!

Absolute and incremental operating measurements are

set on the numeric keypad: an electronic display shows

all the measurement settings.The unit has memory space
for storing up to 98 single measurements.

A calculator is also included. No more problems with dusty
surroundings thanks to the magnetic strip reader system.

Alles in Reichweite!
Die Arbeitsmale (absolut oder inkremental)
» Wwerden Uber die Zifferntastatur eingegeben:
i ein elektronisches Display zeigt alle
ausgewdhlten MaBe an. Mit Speicherfunktion
fir 98 Einzelmal3e und Taschenrechnerfunktion
Eine Ablesung Uber Magnetstreifen verhindert
die Probleme, die normalerweise in staubiger Umgebung
auftreten.







Dimensions - Abmessungen

With carriage A
Mit Beséumlange 2200 mm 5240 mm

Cutting width
with rip fence 1000 mm

3700 mm

3200 mm 7100 mm | Mit Schnittbreite 1270 mm

4000 mm

3800 mm 8350 mm | @M Parallelanschlag 1500 mm

4200 mm

.

Technical specifications - Technische Daten

Si350e |

Cutting capacity with scoring saw and carriage ( 2200) 3200 (3800)

Zuschnittkapazitdt mit \orritzer und Wagen (2200) 3200 (3800)

mm

(2200) 3200 (3800)

Stop on fence for cuts extendable to

Anschlag flr Besdumschnitte ausfahrbar bis

mm

(2500) 3200

Standard cutting width with rip fence

Standard-schnittbreite mit Parallelanschlag

mm

1270

Base machine net weight

Nettogewicht der Basismaschine

Kg

980

Dimensions with sea packaging

Abmessungen mit seeméaBiger Verpackung

Machine body

Maschinengrundgestell

mm

2020x1170x1120

Carriage 3200 (3800)

Wagen 3200 (3800)

mm

3430(4150) x 460 x 220

Tools diameter

Sageblattdurchmesser

Main blade max. (scoring saw blade)

Hauptsédgeblatt max. (Vorritzer)

mm

350 (120)

Tool holder spindle diameters

Sagewellendurchmesser

Main blade spindle

Hauptségeblatt

mm

30

Scoring saw blade spindle

\Vorritzer

mm

20

Maximum cutting height

Max. Schnitth6he

With main blade mm 350 at 90° (at 45°)

Mit Hauptsédgeblatt mm 350 bei 90° (bei 45°)

mm

118 (81)

Tool speed

Drehzahl

Hauptségeblatt (Vorritzer) g/min-U/min. 4000 (8000)
Absaugung

Absaugstutzendurchmesser Ségeaggregat (Parallelogramm-Schutzhaube)  mm

Absaugluftbedarf : m3/h 1300
Motorleistung : Nt

Hauptségeblatt (Vorritzer) KW (PS)- 4(6,5) [0,75(1)]

Main blade (Scoring saw blade)
Extraction

Blade unit outlet diameter (upper guard)
120 (100)Extraction air flow rate

Motor power

Main blade (scoring saw blade)

In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify
technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not effect
safety as per E.C. certification.

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehér dargestellt. Die Firma Behélt sich
das Recht vor, alle Daten und MaBe ohne Voranktndigung zu &ndern, ohne dabei
die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.

Main options - Wichtigstes Sonderzubehér

Si350e

Cutting carriage 2200 mm - Cutting carriage 3800 mm — Device for angular
cuttings — Device for parallel cuttings — Full-length hold-down - “Quick Lock”
squaring fence with simultaneous positioning — Motor start/stop pushbuttons
integrated in the carriage — Electronic position reader on squaring fence

— Electronic position reader for rip fence — Rip fence with electronic positioning

— Power installable KW 5,5 Hz 50.

Besdumldnge 2200 mm - Besdumlédnge 3800 mm — Vorrichtung fir Winkelschnitte
— Vlorrichtung fur Parallelschnitte — Druckbalken Uber die gesamte Besdumidnge

- Anschlag mit Schnellwechselsystem “Quick Lock" - Ein- Ausschalter im
Besdumwagen — Elektronische Anzeige an den Anschidgen am Léngsanschlag

— Elektronische Anzeige am Parallelanschlag - Motorisch einstellbarer
Parallelanschlag — Leistung KW 5,5 Hz 50.
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