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SI 3800

in EG-Ausfliihrung

mit folgenden

Optionen:

e Parallelanschlag
und Sageblattschwenkung
elektronisch programmierbar

e Post-Forming-Vorritzaggregat

e Elektronische Anzeige der
Anschlasposition auf Langsanschlag

SICHERHEIT, DAS KONNEN SIE VERLANGEN

SI 3800 - SI 3200

KREISSAGEN MIT SCHWENKBAREM SAGEBLATT



STARTSPERRE BEIM SAGEBLATTWECHSEL KEIN ZUGANG BEI LAUFENDER MASCHINE

DIE MASCHINENAUSRUSTUNG

UMFASST IMMER:

e Stange mit Mikroschalter zur Verhinderung
der Kollision zwischen Ségewagen und
Anschlag (bei motorisch angetriebenem,
elektronisch programmierbarem
Parallelanschlag).

e Leuchtmelder beim automatischen Anheben
des Vorritzers und automatische
Motorbremse flr Vorritzersageblatt (bei
Ausfiihrungen mit Post-Forming-Vorritzer)

e Bligel zur Befestigung der Maschine am

Boden Klappe zum Sageblattwechsel mit
Schnellverschliissen und Mikroschalter.

Geschitzter Zugang zu den
Antriebsriemen von Vorritzer-
und Hauptsageblatt im
Untergestell.

HINWEIS

Automatische Bremse auf den
Hauptmotor: eine Leuchtanzeige
signalisiert, wenn die Bremse
gelost ist.

e Bedienungs-und Wartungsanleitung sowie
Gefahren-und Hinweiischilder
nach EG-Vorschriften

e Der Konformitatsnachweis nach
EG-Normen liegt bei.

® Fir weitere technische Hinweise siehe
Prospekt.

GERAUSCH - STAUB

P " Schallemission nach ISO/DIS 7960 Staubemission nach DIN 33893
Anderung der technischen Daten ohne Vorankindigung vorbehalten. Anderungen
haben jedoch keinen EinfluB auf die Sicherheitsaspekte, die nach EG-Norm festgelegt )
sind. Modell Arbeitsplatz LAeq [dB (A)] Bearbeitung [mg/m3]
| : Werkstiick Einlauf Werkstiick Auslauf 1. Station 2. Station
. SI3200 94,2 Schnitt 1,05 0,68
NOT-AUS-Taster 5800 2 Schnitt 105 068
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