Die neuen Format- und Besiaumkreissagen
fiir Platten bis 3800 mm |

Eine neue Generation von Sagen zur Losung Ihrer Besdumungsprobleme auch
groBdimensionierter Platten.
Die SI-3800 und SI-3200 sind ausgertistet mit:
- einem Schiebewagen, der hohe Schnittqualitdt dank der kugelangepaBten,
hohlgeschliffen Stahlfiihrungsschienen garantiert;

- einem Ségeaggregat auf stahlgehéarteten Flihrungsschienen,mit
Vertikallauf.Axialkugellager sorgen fir Stabilitdt und Zuverléssigkeit, auch bei
besonderen Schnittausfihrungen;

-elektromotorische Hohen- und Schragverstellung des Ségeblattes fir einfache

und praktiche Verstellung. ”




Conerografica-Camerano (An)

A. Auf Anfrage Postforming-
Vorritzer zur Bearbeitung von
Postforming-Platten (immer mehr
verbreitet bei qualitativ
hochstehender
Mdbelherstellung).

B. L&ngsanschlége und
Parallelanschlag mit direkter
Ablesung zur einfachen
Einstellung.

C. Der elektronische
Programmierer erlaubt das
prazise und schnelle Einstellen
des Parallelanschlages sowie der
Schrégstellung des Ségeblattes.

DIE MASCHINE IST KOMPLETT MIT:

- Aluminiumbesdumwagen auf stahlgehérteten Fiihrungsschienen
- motorischem Heben/Schwenken des S&geaggregates

- elektronischer Gradanzeige Ségeblattschwenkung

- unabhéngigem Vorritzaggregat einfach von aussen einstellbar
- Exzenterspannvorrichtung

- Ségeblattpendelschutz mit eingebauter Absaugung

- Tischverldngerung unter Parallelanschlag

- Drehzahlanzeige Ségeblatt

- Mikroschutzchalter auf Tischdffnung fiir Riemenwechsel

- Niederspannungsstromkreis 110 Volt

- Motorschutzschalter

TECHNISCHE DATEN: '

3800/3200 mm

Besdumwagenlauf mit Vorritzaggregat

Formatschnitt 3800x3800 mm

(Mod.3200) 3200x3200 mm
Ségeaggregat schwenkbar 45 Grad
max. Schnitthéhe (mit Sdgeblattdurchm. 400 mm) 130 mm
max. Schnitthohe (mit Sageblattdurchm. 400 mm 45 Grad) 88 mm
Ségeblattdrehzahl 3000/4000/5000 U/MIN
Durchmesser Absaugstutzen unter tisch 120 mm
Durchmesser Absaugstutzen mit Parallelogrammschutzhaube 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 1000 mm

Kw 5,5 PS 7,5 Hz 50
Kw 0,75 PS 1 Hz 50

Motorstérke Hauptmotor
Motorstarke Vorritzaggregat

/Y SCM spa
Via Casale, 384 ¢ 47040 Villa Verucchio e Rimini e Italy
Tel. 0541/674111 o Telex 550142 o Telefax 677360

Daten und Abmessungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Recht auf Verénderungen vor.
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