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Le nouveau standard dans l'innovation...




Résultat impeccable quels que soient les
matériaux, formes et finitions souhaitées.
Interface opérateur avec écran tactile.
Simplification extréme des commandes pour
une utilisation optimale des fonctions.
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SI 450

Scie circulaire a lame inclinable avec
controle electronigue a 5 axes

sur écran plat avec fonction

*écran tactile”

i 450 Vanguard en configuration C.E. equipé
s options: “Full Su " chéssis
arientable pour coupes a res. inciseur
moblie pour CoOupes po :’1"-;I":g




o)
Hauteur de coupe jusqgu'a 130 mm

Lecteurs




1 400

Scie circulaire a lame inclinable avec
controle électronique a 5 axes

sur ecran plat avec fonction

“ecran tactile”

" avec
mart Lifter”




Programmation simple

Vanguard

Augmente les capacites de gestion

de toute la machine :

e ecran tactile plat couleurs

e interface opérateur sous systeme d’exploitation Windows

e controle électronique a 5 axes (soulévement lame, inclinaison lame,
guide paralléle motorisé, soulevement lame inciseur et translation
horizontale lame inciseur) sur tableau de commande suspendu

e 2 axes d’assistance pour le calcul-de mesures et d’angles dans les
coupes avec guide angulaire et/ou lame inclinée. Création des
instructions de coupe COreSRQRMSRIaS B
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Positionneur des axes sur écran tactile
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Controle automatigus combing
1
des axes sur ecran actile

uitive et sauvegarde
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Choix des options
de coupe

Calcul automatique de la mesure
requise pour les découpes avec
lame inclinee

es variables de coupe sont
calculees pour chague chassis
et chaque inclinaison de lame.

Coupes angulaires
sur la table d’usinage

Pour chague chassis a éguarrir
pouvant éguiper Si 450 Vanguard
et Si 400 Vanguard, le controle
électronigue donne la position
correcte de la buiee sur le guide
d'équarrissage pour ebienir la
mesure souhaitée.

Le calcul de la position correcte de
la butee s'obtient aussi en ajoutant
I'angle d’inclinaison de la lame &
I'angle du chassis a equarrir.
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Un menu graphigue et une macro de
calcul permettent d'identifier I'objet
complexe gu'on souhaite obtenir,

Le controle électronique calcule, pour
chague coté, I'angle du guide sur le
plan, I'angle d'inclinaison de la lame
et, par consequent, les dimensions
correctes du produit.

entree des données

c) reponse du contr OC
d) instructions détai sur les
mesures et les an de coupe

gles
nettant 1ir la

d'obt forme plane

solide souhaitee.

U S0

Vanguard

Assistance a

e Avec tous les dispositifs de
coupe angulaire, pour identifier
la position correcte de la butée
sur le guide d'equarrissage,
selon la mesure souhaitée et
I'angle d'inclinaison de la lame.

¢ Pour identifier les mesures et
les angles inconnus lorsqu’on
ne dispose pas de toutes les
données nécessaires a la
realisation de la figure
souhaitée.

e Pour developper les differentes
cotes dimensionnelles et les
divers angles de produits
complexes.

I'opérateur:

<




Caractéristiques de construction

Groupe porte-lames.

Son mouvement vertical sur deux barres rondes
permet d'effectuer des réglages fluides, tandis
gue sa structure fermeée, le rend hautement rigide
et totalement exempt de vibrations.

Qualité et finition de coupe
sans égales

Le systéeme SCM de coulissement du chariot
utilise des guides prismatigues trempés et
rectifiés en arc de cercle, ce qui permet d'obtenir
une coupe précise et rectiligne de +/- 0.05 mm
sur toute la longueur du chariot.

Le processus exclusif d'assemblage du chariot
ne necsssite aucun reglage par la suite et assure
une grande précision de coupe dans le temps.
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Si 400 _Si 450 Vanguard

Précision a 25 m/min.
Guide paralléle motorisé a
deplacement sur vis a récirculation
de billes et support sur double guides
de précision THK.

—E FME L0 foviow
Cancara programma e premars OK

Guide d’équarrissage,
équipé de lecteurs
électroniques au niveau
des butées.

Comprend deux butées mobiles

et une butee fixe solidaire de la partie
extensible. Chaque butée est equipée
d’un lecteur numérique électronique
indépendant possédant un systeme de
détection sur bande magnétique et un
afficheur graphigue 2 cristaux liquides.




Caracteristiques de construction

Guide Quick Lock

avec rouleau extensible pour le positionnement &t le blocage
rapide du guide pour les coupes a I'equerre. Le positionnement
perpendiculaire & I'axe de coupe et le blocage correspondant
sur le chassis & equarrir ont lisu de facon parfaite et simultanée.
L'utilité pratique est déterminée par la position du guide

qui pousse le panneau vers la position de coupe.

Dispositif sur demande
pour Si 400 Vanguard




Si 400_Si 450 Vanguard

Position de travail idéal.
Boutons de marche-arrét

des lames integrés dans le chariot.
Ires utile pour les coupes
des panneaux ou elements




“Full Support”

chéassis a equarrir orientable pour
coupes angulaires également sur
éléments de grandes dimensions.

Angles possibles de +50 a -50°

Systeme de -’lEIu tion sur t:ar“au

magnetique alisation sur affi
graphigu
pour 'angle ¢ IS que po
butées sur le guide d'équarris cge
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Options

Dispositif pour coupes angulaires

Dispositif pour coupes angulaires
avec lecteurs électroniques

Avec systéme de détection sur bande
magnétigue et visualisation par
affichage a cristaux liquides tant

pour I'angle que pour la butée.



Si 400_Si 450 Vanguard

Dispositif pour coupes paralléles avec systeme de référence
pour la premiére coupe de rafraichissement

Dispositif pour coupes paralléles avec lecteur électronique.

Doté d'extension de la butée pour mesures de coupe jusgu'a 1000 mm
et systéme de réglage micrométrique de la butée (1).

Systéme de relévement des mesures sur bande magnetique

et visualisation sur écran a cristaux ligquides. (1)

Systéme de réference pour la premiére coupe de rafraichissement
avec lecture des cotes sur échelle métrigue (2-3)




Options

Post-forming

Inciseur mobile pour coupe
post-forming

L'inciseur a soulevement automatique
permet d'effectuer des coupes sans
risque d’'eclats sur les panneaux
postformeas et softformes; la finition
est excellente méme dans les

AT

inclinées jusqu’'a 45°.

Un dispositif breveié spécial permet
de regler de facon micrométrique

la course de la lame de l'inciseur afin
de |'adapter parfaitement a |'épaisseur
du panneau.

Disponible seulement pour Si 450 Vanguard
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Smart Lifter

(protecteur exclusif SCM).

Permet de soulever la protection uniguement
pendant le passage du bois et de maintenir

ainsi la lame toujours protegee.

Dispositif standard sur Si 450 Vanguard

" SCM - EPE010 - [AUTOMATICD]

RoE  AuToMATica |
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Inverter

Changement électronique
de la vitesse de rotation lame

Permet de sélectionner la vitesse
de rotation de la lame a I'aide d'une
commande automatique depuis

le contréle électronigue.

Elimine les processus mecanigues
des systemes traditionnels.

La possibilité d'aveolr des vitesses
réglables facilite la coupe de’plusieurs
types de matériaux et |'utilisation

de différents diametres de lame.



Options

Presseur sur toute la longueur
du chariot pour le coupe
de matériaux minces.

Deuxieme chassis a equarrir

Il facilit
opeérat

grands et lourds,



Vanguard

Si 450 Vanguard  Si 400 Vanguard
Controle électronigue & 5 axes en ambiance Windows
Tableau de commandes suspendu orientable avec écran a couleurs 12" et fonction tactile
Guide paralléle programmeée avec guidage THK
Lecteurs électronique pour position butée sur guide a equarrir
Guide pour coupes d'équarrissage "Quick Lock" avec rouleau extensible
Boutons de marche/arrét intégrés dans le chariot
Smart Lifter pour la protection des lames
Largeur de coupe 1500 mm sur guide paralléle
Longueur chariot coulissant 3800 mm
“Full Support" chassis orientable pour coupes angulaires
Dispositif pour coupes angulaires avec lecteurs électroniques a4 LCD
Dispositif supplémentaire pour coupes parallele avec lecteurs électroniques a LCD
Inverter pour changement de vitesse de 2700 a 6000 t/min
inverter pour changement de vitesse de 2350 a 5200 t/min
Dispositif post-forming avec inciseur mobile

»

Deuxieme chéssis & équarrir avec pied sur rail au sol

Presseur sur toute la longueur du chariot

Moteur KW 7,5 (CH 10)

Moteur KW 11 (CH 15)

S = dotation standard O = dotation optionnelle N.D. = dotation non disponible
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La creativite associée a des
instruments sophistiqués permet
de realiser des produits raffines
ou empreints d’originalité.
Vanguard donne forme aux idées
a travers les physionomies et les
réalisations les plus variges.

Ambiance realise

Ambiance realise par da Ernesto Meda Cucine



Si 450 Vanguard

Dimensions d'encombrement

Avec chariot Largeur de coupe
A avec guide paralléle

8200 mm 7250 mm

Caractéristiques techniques

hariot 3200 (3

Capat

jusqu’a

Dimensions avec emballage maritime o

e I

Aspiration




Si 400 Vanguard

Dimensions d'encombrement

Avec chariot Largeur de coupe

avec guide parallele B
0'mm 3700 mm

‘3200 mm

Caracteristiques techniques

ariot 3200 (3800) mrm
usqu'a __mm
.[.|'l'.|.l
nachir Ka
ec emballage maritime
e [ pals (Lame 2
rbres porte-outils - )
e mm 30
& S mm_ 20
Hauteur de coupe maxi =
Avec Ia ipale mm 400 a 90° | mim 130 (92)
Vitesse de rotation lame
L nncipale {lame ine t/min 3000-4000-5000 (8500]
mim
=L =




Partout présents

vec ses dix filiales et ses centaines de distributeurs dans le monde
| entier, notre réseau de vente est solide et bien articulé. Cela signifie
assistance & la clientéle au cours des phases les plus importantes
des décisions d'achat, mais fournit surtout un service aprés-vente
permettant une utilisation optimale des produits.

Avec

WWW.Scmgroup.com




SCM. La gamme la plus complete
de machines a bois

SCM fabrigue des machines pour le travail du bois depuis 50
ans et constitue le noyau historigue du groupe qui se place
parmi les principaux producteurs mondiaux du secteur avec
plus de 2500 salarigs, 12 gtablissement et une exportation de
70% de sa production. SCM produit la plus vaste gamme de
machines pour la seconds transformation du bois allant des
machines pour les entreprises artisanales aux centres de travail
a C.N., ainsi qu'aux grandes lignes intégréss pour |'usinage du
bois massif. SCM est certifiees selon les normes ISO 9001,
Dans le monde entier des techniciens specialises sont en
mesure de fournir un service apres-vente rapide et efficace avec
I'aide d'un systeme de diagnostic a distance informatise.
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