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j::“-::’// Der Spezialist flr Innov
- in lhrer Werkstatt
Machines traditionnelles SCM.
Spécialistes pour l'innovation
au sein de votre atelier
Elektronisch gesteuerte Tischfrdse mit

Touchscreen-Bildschirmsteuerung und Windows-
Bedienoberfléche '

Toupies automatigues avec gestion electronigue
des commandes sur écran plat avec fonction

| tactile et interface opérateur sur systeme

' d'exploitation Windows

T140 Vanguard

Feste Spindel
Arbre fixe

T160 Vanguard |

T B ———
(+ 45°/- 45°)
Arbre inclinable (+ 45°/- 45°)

Schnellwechselsystem mit

HSK B 63 Werkzeugaufnahme
Changement rapide de I'outil
avec attache HSK B 63
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T140 Vanguard - T160 Vanguard
Tischfrase - Toupie

T | Farb-Flachbildschirm mit Touchscreen- Ecran plat a couleurs avec fonction
e o P Funktion, Benutzeroberflache unter tactile « Touch-Sereen », interface

Windows. operatelr sur systeme d'exploltation
Steuerung und Anzeige der: Windows et commande electronique
e Hohenverstellung Frasspindel pour:
e Schragstellung +/- 45% (an T160 e soulevement de l'arbre porte-outils
Vanguard) e inclinaison de +/- 45° (sur fa T160
e Einstellung des gesamten Vanguard)
Frésanschlags ¢ actionnement de tout le guide
e Einstellung des Einlaufbacke des de profilage
Frasanschlags s actionnement de la table d'entrée
¢ Einstellung der Tischeinlage ,Fast” du guide de profilage
e Elektronische Einstellung der « actionnement de la table a secteur
Spindeldrehzahl “Fast”
e Vertikaleinstellung des Kreuzgelenks ¢ changement électronique de la vitesse

e flr den Vorschubapparat (auf Anfrage de rotation de I'Gutil
Sl Ne—— ; flr T140 Vanguard) actionnement vertical du support du

FESE GUIDA ERTRATA

i — ¢ Horizontaleinstellung des Kreuzgelenks dispositif d'entrainement (sur demande
(RS Lesc | flr den Vorschubapparat (auf Anfrage pour 7140 Vanguard)

e 5 [6/[7]8 flir T140 Vanguard) e actionnement horizontal du support du
dispositif d'entrainement (sur demande
pour T140 Vanguard)

\ Ausgestattet mit Elektrospindel mit
Werkzeugschnellwechselsystem mit
Aufnahme HSK B 63

Equipees d'un electromandrin avec
changement rapide de 'outil par
systeme HSK B 63

Technische Daten/Caractéristiqiies technigiies T140 T160
Vanguard Vanguard

Arbeitstischabmessungen ,LL* Dimansions de la jahie d'usinage “LL mm 2500x750 2500x750

Schragstellung des Frasspindel Inclive 2 Jarbing porto -oulil Grad/tizaée = +45 -45

Spindelachsen mit Aufnahme HSK B 63 tidiis avec attache HSK B 63 n. 5) &

Spindelachsenhdhe mm 140 140

max. Werkzeugdurchmesser mit Fréasanschlag mm 250 250

max. Werkzeugdurchmesser, unter den Tisch einziehbar mm 300x75 300x75

Absaughaube auf dem Anschlag mm 120 120

Absaughaube an der Basis mm 120 150

min. pneumatischer Druck bar 6 6

Inverter fiir Drehzahlwechsef U/min-1/1iin 900/10000 900/10000

Elekirospindelleistung KW(PS-Hz)-(Ch-Hz) 7,5(10-50) 7,5(10-50)

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehdr dargestelit. Die Firma behélt sich das Recht = e jaz mahinns sond rpmnnntens e =2 ressnee el e

vor, alle Daten und MaBe ohne Vorankindigung zu &ndern, ohne dabei die durch GE-Bescheinigung =3 iRtz < i a3 miedlicalions n'iatiesient
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