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Leimauftraggerite LK sind iiber-
all und jederzeit einsatzbereit.
Sie sind weder an Strom noch an
Pressluft angeschlossen und des-
halb an keinen festen Standort
gebunden. Sie eignen sich zum
Einsatz auf der Baustelle ebenso-
gut wie zur Errichtung einer fe-
sten Leimstation mit automati-
scher Auslésung.

Mit den LK-Leimauftraggeraten
haben Sie immer frischen Leim
zur Hand. Auch nach langerem
Unterbruch fliesst sofort vom er-
sten Tropfen an brauchbarer,

sauberer Leim.

Das LK-5 fasst 5 kg, das LK-10 fasst
10 kg Leim. In den aus rostfreiem
Stahl hergestellten Leimauftrag-
geraten LK kann der Leim beden-
kenlos direkt eingefiillt werden.
Das mitgelieferte Kunststoffge-
binde trdagt zur Sauberkeit und
leichteren Reinigung bei. Die an-
gegebene Leimmenge fiillt die
Gerite ungefahr zur Hilfte, das
restliche Volumen dient als Luft-
kissen und geniigt zur vollstandi-
gen Entleerung. Das Geridt bleibt
nicht angeschlossen, sondern
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wird bloss unter Druck gesetzt.
Wenn vorhanden, iiber Pressluft-
anlage, sonst innert zwei bis drei
Minuten mit einer Fusspumpe.
Der Arbeitsdruck liegt zwischen
5 und 2 Bar und ist nicht von
Wichtigkeit, weil die Leimmenge
an der Feinregulierschraube der
Pistole bestimmt wird. Die Visko-
sitdt des Leimes kann stark diffe-
rieren. Von wasserigen Fliissig-
keiten bis zu geleeartigen Mas-
sen lassen sich viele Medien ver-
arbeiten. Fragen Sie Ihren Bera-
ter.
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Leimauftragsysteme LK

Ein grosses Sortiment Disen ist sofort ab Lager lieferbar. Alle angegebenen
Masse entsprechen dem Holzmass. Die ndtigen Minus- oder Plustoleranzen
haben wir bericksichtigt.

Tadglich 18sen wir neue Leimprobleme und fertigen Dilsen in Spezialausflhrung
(Extraanfertigung = E). Unterbreiten Sie uns Ihre Winsche, wir beraten Sie
unverbindlich. Fiir gutes funktionieren aller Disen sind Zehntel-Millimeter
von Bedeutung. Vorlagen sollen daher aus einem Material gefertigt sein,
welches sich durch die Luftfeuchtigkeit nicht verdndert. Skizzen und
Zeichnungen sind auf 1/10 mm genau einzureichen.

Geben Sie uns in jedem Fall das Holzmass an, die Toleranzen flir die Disen
bestimmen wir. Noch besser ist die Vorlage von Holzmustern mit genauer
Bezeichnung der zu beleimenden Flé&chen.

N [ e =
LEIMAUFTRAGGERAT FUR 5 KG LK=5 1530 690 000
mit - Leimpistole
- Schlauch @ 10 mm und
4 m Lange
- Kunststoffgebinde
- Wasserbehdlter
- Spitzdiise
- Pumpenschlauch FUR 10 KG LE-10 1830 690 'GOT
Leimpistole LK-0 |530 690 088

Schneller Diisenwechsel mittels
Bajonettverschluss

Keine Reinigung

Flachenroller ohne Reservoir Breite 180 2 530 690 002
einfacher zu reinigen

Ersatzgummiwalze Breite 180 2-1 |530 600 000

Runddiise P 5/4 x 30 3 530 690 003
mit grossem Leimaustritt

Ersatzrohr § 5/4 x 40 3-1 530 600 001
Blirste Breite 20, 25, 30 4 520 000 ...
fir Kanten und R#nder von 40, 50, 60, 80, 530 690 ...
verschiedenster Beschaffung 100

Pinsel 50 x 35 5 520 000 070

Spachtel fiir kleine Flédchen,Za-| 70 x 30 x & 6 520 000 076

::E§§¥;%;;;;;%iii pfen, Schlitze usw. zum Bohren
f»ﬂ von Austrittsléchern n.Bedarf

Ciiii7fé?7 Spachtel nach Vorlage 6 E [530 6§0 087
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; . . Best.|Artikel Preis
Bezeselring ) Groisse in mm Nr. | Nummer sFr./Stk.
Fensterblock  -Einfachzapfen 7-1E | 530 690 080
nach Vorlage -Mehrfachzapfen |bis 3 Zapfen 7-2E | 530 690 081
(ABbldung) mehr als 3 Zapfen 613 100
Einstell-Lehre 3-fach 530 690 100
Kupplungsstick M8 8 520 000 078
\ mit Aussengewinde
Langlochdise 8 x 20 -x 40 tief 9 530 690 010
8 x 40 x 40 530 690 011
10 x 20 x 40 530 690 012
10 x 40 x 40 530 690 013
12 x 20 x 40 530 690 014
12 x 40 x 40 530 690 015
Dubelduse g 6 x 20 lang 10 530 690 016
8 x 25 530 690 017
10 x 30 530 690 018
12 x 40 530 690 019
G 14 x 40 530 690 020
15 x 45 530 690 021
16 x 45 530 690 022
18 x 50 530 690 023
Mehr fach-Diubeldlse 2-fach 10 E |[530 690 082
Lochdistanz A nach Ihren 3-fach 530 690 083
Angaben 4-fach 530 690 084
Einleimerdise Nutenbreite Tiefe
12 20 11 530 690 024
14 20 530 690 025
15 20 530 690 026
18 20 530 690 027
20 20 530 690 028
25 25 530 690 029
32 52 530 690 030
N Ltaﬁjjf Lamello-Dise Grosse O 14 530 690 031
\ fur Lamellen der 10 530 690 032
é/¢/¢ Handnutenfrasmaschine Minilo 20 530 690 033
ill
Zinkendlse nach Vorlage bis Breite 120/Z=6 |15 E |530 690 085
ab Breite 120 - 180 613 100
Anschlussstiick fUr Wasserhahn 3/4" |18 520 000 077
zum Durchspilen der Disen
Gleicher Bajonettverschluss
wie Pistole
Wasserbehdlter einzeln 19 530 690 036
fir jede zusdtzliche Leimpistolsg
Verteilstlck Anschluss bis zu 21 530 690 037
fUir mehrere Leimpistolen an 3 Pistolen
einem Gerat
Reinigungsbirsten 16 x 25 23 520 000 033
besonders fir Zinkendisen, 3 6 23-6 |520 001 568
Fensterblocke, Scheren usw.
Kupplungsstick M4 x 10 25 530 690 039

mit 2 Schrauben




: . : Best. |Artikel Preis
Bezeichnung Grosse in mm NT. [Nummer SFr. /Stk.
Schlagleistendlse Masse ab Anschlag: |26 530 690 040

Austritt 1 =5
Austritt 2 = 30
Profilkantendise, nach Vorlage |bis 30 mm Breite 28 E [ 530 690 086
Uiber 30 mm Breite 613 100
Federzug Kabelauszug 1500 29 520 000 034
fUr unbehindertes Arbeiten bei | Zugkraft max.1,8kg
aufgehangtem Schlauch
/23 /) Leergebinde 5 kg 30 530 690 102
)
=1 = 10 kg 530 690 101
Deckel ohne Loch 5 kg 520 001 395
10 kg 520 001 396
X Verstellbare Dise Breite 10 - 22 31 530 690 041
flr Kanten oder nach Drehen 23 - 42 530 690 042
des Anschlages fUr Fl&chen 40 - 62 530 690 043
und Nuten
Universalspachtel 100 x 30 x 4,5 32 530 690 044
mit zahlreichen kleinen 110 x 50 x 4,5 i 530 690 045
Lochern
J |Spitzdise 8 5/1,5x 25 33 530 690 046
fur feine Leimstriche
Ersatzspitze 8 5/1,5 x 40 33-1 | 530 600 004
Normal Schlauch montiert % 10 x 4000 34 530 690 047
2 13 x 4000 530 690 048
Normal Schlauch per Meter 2 10 34-1 | 520 000 129
2 13 520 000 130
PE Schlauch montiert % 10 x 4000 34 P | 530 690 051
U-Dise FiUr Nuten 4 x 8 35 530 690 052
fur Leimangabe seitlisch in 5x 12 530 690 053
der Nute 6 x 12 530 690 054
mit abgewinkeltem Anschluss FUr Nuten 4 x 8 35 A [ 530 690 070
5x 12 530 690 071
6 x 12 530 690 072
T-Duse Nuten  Holzdicke
wie Nr. 35, zusdtzlich mit 4 x 8 16 36 530 690 055
Leimangabe an der Oberfléache, 5 x 12 16 530 690 056
entsprechend den Holzdicken 5 x 12 19 530 690 057
6 x 12 22 530 690 058
mit abgewinkeltem Anschluss 4 x 8 16 36 A | 530 690 073
4 x 8 19 530 690 074
4 x 8 22 530 690 075
5x 12 16 530 690 076
5x 12 19 530 690 077
5x 12 22 530 690 078
6 x 12 22 530 690 079




. . ; Best.|Artikel Preis
Bezeichnun G
8 rosse in mm Nr. |Nummer sFr./Stk.
Fliachendise Breite 70 37 530 690 059
Leimangabe leicht gewellt 120 530 690 060
180 530 690 061
Servicekessel Inhalt & Liter 38 530 690 062
mit Traggriff, Deckel und |
losem Drahtkorb zum Einlegen
der Diisen
Verstellbarer Anschlag 0 - 25 39 530 690 063
fiir regelmdssigen Randabstand
Servicewagen 410 x 410 x 850 40 530 690 064
als fahrbare Leimstation fir mit verstellbarer
LK-5 und LK-10 Aufhingestange und
Servicekessel

Aufhdngestange einzeln 40-1 1530 690 065
Kantenroller verstellbar Breite 10 - 46 41 530 690 066
Rollspachtel 50, @ 7 wie Abb. 42 530 690 067 |
zur Leimangabe auf Fléchen und 50, # 7 massiv 42-1 1530 690 068
Klei : 5 : 75, @9 42-2 1530 690 069

einen Stirnflédchen gleich- 20 ¢ 7 47-3 1530 690 115
zeitig 25, @7 42-4 |530 690 116

Leimpistole pneumatisch, LK- |530 690 089
ohne Steuerung 100

Leimpistole pneumatisch, Ausldsung an LK- 1530 690 095

mit Steuerung fir der Pistole 110

Mengendosierung je Impuls Ausldsung am LK- [530 690 096
Werkstiick, 111

Ausldseeinheit fiir manuellen LK- |530 690 126

oder automatischen Durchlauf 120

geeignet fir Leimpistolen LK-0

horizontal + vertikal einsetzbar

Leimstation 1-fach, LK- {530 690 093

mit automatischer Leimdosier- 101

einrichtung, ohne Leimpistole

LK-100 und Diise

Leimstation 2-fach, LK- 1530 690 094

mit automatischer Leimdosier- 102

einrichtung, ohne Leimpistole
LK-100 und Disen

355p/lo
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Pistole, Leimauftraggerate und
Zusatzteile zur automatischen
Leimangabe bilden eine Einheit,
die sich fiir jeden Zweck mass-
schneidern lasst.

Diese Anlagen ermdéglichen eine
ausserst rationelle Beleimung
von Fensterschlitzungen, Finger-
zinken, Diibel- und dhnlichen
Holzverbindungen.

Leimpistole LK 0
manuell

Leimpistole LK 100
pneumatisch, ohne Steue-
rung

Leimpistole LK 110 und
LK 111 pneumatisch, mit
Impulssteuerung fiir
Mengendosierung je
Auslésung

Ausloseeinheit LK 120 fiir
manuellen oder auto-
matischen Durchlauf, ge-
eignet fiir Leimpistole LK 0
horizontal und vertikal
einsetzbar

Automatische Leimangabe im
Fensterbau, bei Fingerzinken
oder Diibel mit der Schneeber-
ger-Leimstation LK 101 und

LK 102.

Mit der Zufithrung des Werkstiik-
kes wird der Leimfluss automa-
tisch ausgelost. Zwei voneinan-
der unabhangige Einstellmég-
lichkeiten garantieren eine opti-
male Leimauftragung bei minima-
lem Leimverbrauch. Die Leim-
station LK 101 mit einer Angabe-
stelle und LK 102 mit zwei Anga-
bestellen arbeiten voll pneuma-

SCHNEEBERGER

tisch und bendétigen keinen
Stromanschluss. Das Ein- oder
Umstellen der Geréte ist eine Ar-
beit von Sekunden. Alle wichti-
gen Einstellungen erfolgen mit
Klemmhebeln.
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W. Schneeberger AG, Maschinenfabrik
CH-4914 Roggwil/BE

Telefon 063-48 4111, Telex 982 678
Telefax 063-49 28 39
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