SCHOBERL

RAHMENPRESSE

TYPE SRP 2000
ELEKTROHYDRAULISCH GESTEUERT




DIE SCHOBERL-RAHMENPRESSE
TYPE SRP 2000

Die neu entwickelte Schéberl-Rahmenpresse Type
,SRP 2000 besteht aus einem stabil verschweif3tem
Stahl-Formrohr-Rahmen mit GEHOBELTEN Fishrun-
gen. Sowohl die Zwischentréger als auch der
Quertréger mit den waagrechten Hydraulikzylindern
sind kugelgelagert und dadurch sehr leicht
verschiebbar.

Die Hydraulikzylinder haben einen Zylinderhub von
150 mm. StandardméfBig werden die senkrechten
Hydraulikzylinder mit einem Gegengewicht
ausgeristet. In Verbindung mit der Schnelladjustie-
rung wird eine rasche und mishelose Grof3en-
einstellung erreicht. Die Gegenbécke sind
hshenméafig verstellbar, dadurch ist immer eine
optimale Arbeitshohe gewdhrleistet.

Auf Wunsch lieferbar:

Zusétzliche kugelgelagerte Zwischentréger, komplett
mit Hydraulikzylinder, Schnelladjustierung,
Gegengewicht und Gegenbock.

Zuséitzlicher waagrechter Hydraulikzylinder.

Nachschaltung.

Platzbedarf:
Abbildungen und Text unverbindlich.
Anderungen vorbehalten.

Hydraulikanlage mit automatischer Druckab- bzw. Max. PreBkraft:
ElekiroanschluB:

Rasche GroBeneinstellung duch Schnelladjustierung und
Gegengewicht.

Normalausristung:

1 stabil verschweif3ter Stahl-Formrohr-Rahmen mit
gehobelten Fihrungen.

2 Stk. kugelgelagerte Zwischentréiger mit Hydraulik-
zylinder 150 mm Hub, Héhenschnellverstellung und
Gegengewicht.

1 Stk. kugelgelagerter Quertréiger mit 2 Stk.
waagrechten Hydraulikzylindern 150 mm Hub,
Einstellung der Einspannlénge mittels Schnell-
adjustierung.

1 Stk. Hydraulikaggregat komplett mit Drucknach-
und Endabschaltung.

Technische Daten:
ArbeiisgréBe:

3.000 x 2.150 mm

andere Gréflen auf Wunsch
2.000 daN (Kp)

1,5 kW, 380 Volt, 50 Hz
Lange: 3.850 mm

Hohe: 2.800 mm

Tiefe: 800 mm




