* FOTO DELLA MACCHINA CONFORME ALLE NORME CE CON MOTORE HP 4,

* Abgebildetes Modell m EG-Austattung mit motor 4 PS.

* Picture of the machine in CE version with 4 HP motor.

* Photo de-la machine conforme dux normes CE avee mateur 4 €V,
* Foto de o maquinag conforme a normuos CE con motor 4 HE:
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+ FOTO DELLA MACCHINA CONFORME ALLE .

NORME CE CON MOTORE HP 5,5 E 7.5,
+ Abgebildetes Modellin EGAustattung mit

matar 5.5 und 7.5 PS.
» Picture of the maching in CE version with 5,5

und 7,5 HP motor.
o 2'5""' de [ machlie co;ﬁsmg; UK Aormes

avec mateur 5,5 et : . :

+ Foto/de lamaquina currfnrme a nomas CE ?A’g&%&h}ﬁghﬂ (NFERSOME
con-mator 5,5 7.5 HpP

= Abgebildetes iModell in Serienaustattung.

* Pitctuee of the maching In standand versioh,

* Photo de lo-mozhine en venl’on standurd,
version no CE

* OPTIONAL: CAMBIO CON 4 VELOCITA DAVANZAMENTO!
+ Zubehsr:Wechselgetriebe mit 4 Vorschubsgeschwindigkeiten
* Option: Gear with 4 unfeedirlgspeeds

* Accessoire: Chdngement avec 4 vitesses d'avancement

+ Opclonal: Cainblo can 4 velocldades de ayance

»OPTIONAL: SGLLEVAMENTDAUTOMATTOB FIANA SPESSORE
* Zubehor:Automatischie Hohenverstellung des Dicketisches

* Option; Automatic |ifting of thickness' tahle
* Accessoire: Montéelbaisse automatique de Jo toble @ rabat=r
« Opelonal: Subida automntica de lo mesa regrueso
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DATITECNICI PS 410 P5 515
[\ Albero piallaa 4 coltelll @ mm 110 110
o Velocita di rotazione albero pialla gt 5000 5000
Bocea aspirazione @ fmin 120 120
Matore albero pialla Kw(HF) 34 ENG)]
Dimensione piano mm 960x410 960x515
Altezza lavere minfmax e 4/225 41225
Asportazione massima mm 5 5
2 velocita di avanzamento Ml B-14 8-14
Peso netto Kg 365 410
* OPTIONAL: N° 2 RULLI SUL PIANO
TECHNISCHE DATEN PS 410 PS 515 » Zubehér: 2 Rollen im Tisch
5 4-Messerwelle @ | 110 10 » Option: 2 rollers on the table
=g Drehgeschwindigkelt Hobelwelle ol 5000 5000 0 Acce.ssoire:g roulequx sur la table
Absaugbfiung @ e 120 120 * Opcional:N° 2 rodillo sobre la mesa
Motorstarke Kw{HP) RG] 3 (4
Gesamtlinge Tische mm 960x410 960x515
Min /Max Hobelhohe mm 41225 41225
Max. Spanabnahme mim 5 5
2 Varschubgeschwindighkeiten M/l 8-14 8-14
MNetto Gewicht Kg 365 410
\ TECHNICAL DATA PS5 410 PS515
Shaft 4 knives @ mm 110 110
% Rotation speed shaft gl 5000 5000
Suction hood @ mm 120 120
Motor power Kw(HF) 3(4) 3(4) * OPTIONAL:ALBERO MONOBLOC TERSA
Working table dimensions mm 960x410 960x515 * Zubehdr: Monoblok Tersa Welle
Working height min / max mm 4/225 4/225 * Option: Monobloc Tersa shaft
Max cutting depth mm 5 5 : gcc;:s::" eEAr %e Mzrob_]l_oc Tersa
2 Infeedingspasds M 8-14 B-14 p - 5J& Monoblac fersa
MNet weight Kg 365 410
DONNEES TECHNIQUES PS 410 PS 515 {
“ Arbre 3 4 couteaux O mm 110 110 Y
Vitesse de rotation arbre gl 5000 5000 p————— -
Hotee d'aspiration @ mm 120 120 i 3
Puissance meotelr Kw(HP) 3 (4) 4 .
Dimensions tables mm 960x410 960x515 )
Hauteur d'usinage min [ max mm 41225 41225
Epaisseur max. de coupe mm 5 5 \&
2 vitesses d'avancement i la raboteuse Ml B-14 8-14 y
Poids net Kg 365 410 * OPTIONAL: RICOPERTURA IN GOMMA RULLO
SUPERIORE IN USCITA
+» Zubehar: Obere Auszugsrolle mit Gummi
* Option: Rubber covering for upper outfeeding roller
SO0 FRCIaDS BE419 UL . Afcessoire: Rouleau engc{10ut€£ouc enfsortieg
n Eje de 4 cuchillas @ mm 1a 1o * Opcional: Rodillo superior de safida recubierto de goma
Velocidad de rotacion del gje gll' 5000 5000
Boca de aspiracion @ mm 120 120
Potencia metor Kw (HF) 3 (9 3{4)
Dimensiones de mesas mm 960x4 |0 960x515
Altura de trabajo min [ max mm 4/225 4/225
Max arrancamiento mm 5 5
2 velocidad avanzamento M/l 8-14 8-14
Peso neto Kg 365 410

* SISTEMA DI TRAINO CON BIELLE E CUSCINETT! A SFERA -
RULLO IN ENTRATA ELICOIDALE PS410 PSS5I5
* Wellegruppe mitVorschubwalzen durch Schubstangen und Kugellagern

\ j/ - Einzugsschraubenrolle mm mm

. » Shaft unit with upper feeding rollers and independent excenter A 1060 |060
+ INDICATORE PER POSIZIONAMENTO PIANA SPESSORE supports - Infeeding helical roller
* Anzeiger um das Dickentisch zu einsteflen * Groupe arbre avec rouleaux d'entrainement et bielles indépendantes- B 690 795
* Gauge for thickness table adjustment Rouleau en entreé hélicoidal
* Indicateur pour le réglage de la table raboteuse » Sistema de rastra con biela y cojinetes a rodamiento de bolas - Rodillo H 1020 1020

* Indicador posicion mesa regrueso de entrada

can be changed or modified at any time without

* Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza alcun preavviso. » Abmessungen und Gewichte Kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. » Weight and dimensions of machines, as well as performances,

notice. * Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations et des medifications sano aucun préavis. * Las Medidas y pesos sono aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.



