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SPANEX-Entstauber SMU

Gepruft nach den Richtlinien der Holz-BG

Die neue mobile Entstauber-Baureihe Typ
SMU wurde gemaf3 den Prifungsgrundsat-
zen der Holz-Berufsgenossenschaft (GS-
HO-07) gepriift.

M Alle Anforderungen der Prufung wurden
erflllt. Die Geréte sind damit geeignet zur
Abscheidung von Holzstaub, wobei die
Reststaubgehaltstufe 2 ,H2“, 0,2 mg/m3 si-
cher eingehalten wird.

M Alle SPANEX-Entstauber der Baureihe SMU
haben das GS-Zeichen.

B Neue, hocheffektive Filterelemente ermdg-
lichen den Einbau einer groRen Filterfléche
bei kompakter Bauweise.

M Der reingasseitig angeordnete Ventilator ist
mit einem Hochleistungslaufrad ausgestat-
tet. Eine hohe Saugleistung bei geringstem
Kraftbedarf ist das Ergebnis.

W Der eingebaute Absorptionsschalldamp-
fer sorgt flr geringste Gerduschemissio-
nen.
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Produktkurzbeschreibung SPANEX-Entstauber SMU

B Lieferumfang

Fahrbares Absauggerat fur den gewerbli-

chen Einsatz, bestehend aus:

— dem Fahr- und Rohrgestell,

— dem Sammelbehalter,

— dem Abscheider mit Filter- und Abreini-
gungsvorrichtung,

— dem Ventilator mit Drehstrommotor,

—dem Schaltkasten mit Motorstarter und
Hauptschalter sowie integrierter Volumen-
stromiberwachung mit Meldeleuchte,

-5 m AnschluBkabel mit CEE-Geréte-
stecker und Phasenwender,

-5 Abflllbeutel,

— Zubehor fur Maschinenabsaugung und -
reinigung auf Anfrage.

B Zubehor:
—automatische Abreinigung als Option

B Funktionsbeschreibung

Das Spéne-Staub-Luftgemisch wird Uber
den Einlaufstutzen des Gerétes angesaugt.
In dem Zyklonelement, das als Vorab-
scheider wirkt, werden die Spane und
Grobteile abgeschieden. Die Staub- und
Spéneartikel lagern sich in dem Sammel-
behélter, in den ein staubdichter Ab-
fllloeutel eingelegt ist, ab. Die vorgerei-
nigte Luft strdmt in das Tauchrohr, in dem
sich die von auBen beaufschlagten Filter-
elemente befinden. Die gereinigte Luft
stromt Uber den Ventilator und den
Absorptionsschalldémpfer zurlck in den
Raum.

Die Unterschreitung des Mindestvolumen-
stroms wird durch eine Meldeleuchte am
Schaltkasten angezeigt. Die Abreinigung
des Filters erfolgt bei ausgeschaltetem

Beim Absaugen von Uberwiegend Holz-
staub wird der Einsatz von SPANEX-Ent-
staubern mit der jeweils groBeren Filter-
flache (12 m2) empfohlen, wodurch u.a.
léngere Standzeiten zwischen den einzel-
nen kurzen Abreinigungsphasen erreicht
werden. Die Angaben der Benutzerinfor-
mation sind zu beachten.

W Kerinzeichnende Merkmale der Geréte:
— kompakte, raumsparende Bauweise,

— héchster Entstaubungsgrad durch effekti-
ve Vorabscheidung und hochwirksame
Filterung,

— hoher Gerétewirkungssrad,

— lange Standzeit des Gerates auch bei ho-
her Belastung,

— leichte Handhabung und einfache Bedie-
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Technische Daten SMU 1500 -(E) | SMU1500.1-(E) | SMU2000-(E) | SMU 2000.1-(E) |SMU 2500 -(E)
Saugstutzen @ mm 140 140 160 160 180
Filterflache m? 123 6,84 12,3 8,74 11,08
Reststaubgehalt* H2 H2 H2 H2 H2
Nennvolumenstrom m’/h 1350 1350 1845 1730 2200
Nennunterdruck Pa 2850 2900 2900 3080 2300
Mindestvolumenstrom  m“/h 1110 1110 1450 1450 1832
Unterdruck V/min Pa 3000 3150 3400 3400 3000 L
Externe Pressung Pa** 2400 1760 2300 1660 1500
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerb.
Schalldruckpegel dB(A) 72 2 73 73 71
Schalleistungspegel dB(A) 86 88 90 89 87 o
Motordaten 9,2kW/380 V/50 Hz/2840 min~"/IP54 | 3,0 kW/380 V/50 Hz/2850 min~'/IP 54 binalaich
augleic
Sammelvolumen | 150(250) I 150(250) 150(250) ' 150 (250)
mit EI
Abmessungen LxBxH 1050 % 813 x 1930(2160) 1050 x 813 % 1965 (2195)
SMU 2000
Gewicht ca. kg 200(210) ] 200(210) 210(220) ‘ 210(220)

* 0,2 mg/m3sicher eingehalten

** Unterdruck bei Mindestvolumenstrom an der Schnittstelle Entstauber/Stauberzeuger bei 4 m Schlauch @ 140 bzw. 160 mm
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