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it 2440 BESCHLAG-EINLASSMASCHINE

ZUM EINLASSEN VON FENSTER-, TUREN-
UND SPEZIAL-BESCHLAGEN IN HOLZ,
KUNSTSTOFFEN UND ALUMINIUM!

FRASEN, NUTEN, SCHLITZEN, SAGEN,
STEMMEN, BOHREN UND KOPIEREN IN 2
ODER 3 EBENEN IN EINER AUFSPANNUNG
BE! GERINGSTEN RUSTZEITEN!

Verlangen Sie Prospekte und Angebot!

ZUM EINLASSEN wie Dreh-Kipp-, Hebe-, Schwing- und Wendefliigel-, Verbundfenster-Beschlige, Kantengetriebe, Treibriegel, Einreiber, Tiir-Schlés-
ser, Fitschen, Aufschraub-Bénder, Paumelles, RolizapfenschlieBer, Scheren, Schnépper, SchlieBplatten, SchlieBbleche, Einbohr-Beschldge u. a. mehr!

Die Vielseitigkeit der Maschine gewéhrleistet Anpassung an bekannte und zukiinftige Probleme! Sie ist fiir jeden Betrieb unentbehrlich.
5 BIS 10 MAL SCHNELLER, BESSER UND GENAUER GEGENUBER BISHERIGEN ARBEITSVERFAHREN. AUCH FUR KLEINERE BETRIEBE UND

BEI KLEINEREN SERIEN LOHNEND.

AUFBAU: Stabiler KastenfuB, Prézisions-Flihrungsschiene, schwenkbare Anschlagbahnen (2 x 6 Bahnen) mit Speichermdglichkeit fiir verschiedene
Programme — keine Einstellzeit, Kombinations-Anschlagsystem, Ausmiitlungs-Vorrichtung (auch fiir unsymmetrische Anschlagbedingungen).
Elektro-Installation mit automatischer Ein- und Aus-Schaltung, Arbeits-Aggregate und Motoren nach Bedarf. Die Maschine kann wahlweise mit Uni-

versal- oder mit Hochfrequenz-Motoren geliefert werden.

LIEFERUMFANG DER BESCHLAG-EINLASSMASCHINE 2440

NORMALAUSFUHRUNG 2440 N mit Universal-Frismotoren

Grundausstattung: mit KastenfuB, Fiihrungsschiene, schwenkbare Anschlagbahnen
(2 x 6 Bahnen), Ausmittlungsvorrichtung, 2 Druckluft-Werkstiickspannungen, Druck-
luft-Installation, Elektro-Installation, Betriebsspannung 380 Volt, mit automatischer
Ein-Aus-Schaltung, ohne Frds- und Bohr-Aggregate, ohne Motoren, ohne An-
schldge, ohne Werkzeuge, mit komplettem Normaizubehér.

Dazu wahlweise:

Drillings-Aggregat bestehend aus

a) schwenkbare (105°) Fréds-Einrichtung, b) Senkrecht-Fras-Einrichtung, ¢) Sige-Ein-
richtung, mit Schalt- und Anschlag-Automatik, mit 3 Antriebsmotoren SF 67 —
1200 Watt — 19000 Upm.

Zwillings-Senkrecht-Fréisaggregat mit

vorwéhlbarer Schalt- und Anschlag-Automatik, mit 2 Antriebsmotoren SF 67 —
1200 Watt — 19 000 Upm.

3-Spindel-Bohraggregat mit pneumatischem Vorschub.

Fischband-Stemmer ohne Fischbandmesser, ohne Anschlége.

Ketten-Stemmer mit Friskette 16 x 50 x 125, ohne Anschlage.

HOCHFREQUENZ-AUSFUHRUNG 2440 H mit HF-Frésmotoren

Grundausstattung: genau wie bei 2440 N

Elektrische Installation jedoch auf Hochfrequenz-Verhalinisse ausgelegt, mit ein-
gebautem Frequenz-Umformer 3 KVA — 200 V — 300 HZ, Schutzart P 33 und Motor-
schutzschalter, Betriebsspannung 380 Volt, ohne Fras- und Bohr-Aggregate, ohne
Motoren, ohne Anschldge, ohne Werkzeuge, mit komplettem Normalzubehéor.

Dazu wahlweise:

Drillings-Aggregat bestehend aus

wie bei 2440 N

mit 3 Hochfrequenz-Antriebsmotoren SF 852 — 1600 Watt — 18000 Upm.
Zwillings-Senkrecht-Frisaggregat

wie bei 2440 N

mit 2 Hochfrequenz-Antriebsmotoren SF 852 — 1600 Watt — 18000 Upm.
3-Spindel-Bohraggregat wie bei 2440 N

Fischband-Stemmer wie bei 2440 N

Ketten-Stemmer wie bei 2440 N

SONDERAUSSTATTUNG bei 2440 N und 2440 H

Werkstiick-Spannung, Hebevorrichtung fiir Zimmertir-Schldsser.
Anschlag-Garnituren, Anschlége je nach Beschlag-Type.
Fischband-Messer von 2,0—3,0 mm Stérke.

Bohrer-Satz zu 3-Spindel-Bohraggregat.

Friswerkzeuge siehe Werkzeugliste 969/2.

TECHNISCHE DATEN bei 2440 N und 2440 H

Lange 4200 mm, Breite 1500 mm, H&éhe 2600 mm, FuBgrundfliche 2920 x 580 mm.
GroBte Fréslange zwischen den Anschldagen 2700 mm, maximale Fligelh6he 2900 mm,
Fligelbreiten unbegrenzt wenn Vertiefung im Boden. Druckluft: Betriebsdruck in-
nerhalb der Maschine ca. 6 atli, Gewicht ca. 1100 kg.
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