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Siloférdervorrichtung
Typ SLV-F

zur Férderung der Lamellen aus
einem Silo und zur geordneten
Ablage auf ein Transportband.

Technische Daten

Hopper feed unit
type SLV-F

to feed the mosaic parquet slat

out of a hopper, to align them,

and to orderly place them onto
a belt conveyor.

Dispositif d’évacuation
du silo, type SLV-F

pour transporter les lamelles
du silo en ordre sur un tapis.

Spécifications

Dispositivo de
extraccion, tipo SLV-F
para transportar las lamelas

desde un silo 'y ponerles en
orden sobre una cinta.

Datos tecnicos
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Leistung: regelbar von

30 - 100 m?h
Antrieb: 1 Motor 0,37 KW

1 Motor 0,55 KW

4 Motore 0,25 KW
Schaltung: Motorschutzschalter
Abmessungen: Léange: 4,50 m

Breite: 2,40 m

Hohe: 1,80 m
Seeverpackung: 25 cbm

Lénge: 5,50 m

Breite: 2,00 m

Hohe: 2,20 m
Gewicht: brutto: 1600 kg

netto: 1080 kg

Technische Anderungen vorbehalten

Specifications
Capacity: variable from 300 to
1000 sg. ft. p. h.
Drive: 1 motor 1/2H.P.
1 motor 3/4 H.P.
4 motors 1/3H. P.
Control: motor protection
switch
Dimensions: length: 14°9”
width: 7’107
height: 511"
Shipping specifications: 870 cu.ft.
length: 18°0”
width: 6'7”
height: 73"
gross weight: 3500 Ibs.
net weight: 2400 Ibs.

reglable de 30 a
100 m?h.

Capacité:

1 moteur 0,37 KW
1 moteur 0,55 KW
4 moteurs 0,25 KW

Entrainement:

Commande: disjoncteur-
protecteur

Encombrement: Longueur: 4,50 m
Largeur: 2,40 m
Hauteur: 1,80 m

Emballage maritime: 25 cbm
Longueur: 5,50 m
Largeur: 2,00 m
Hauteur: 2,20 m
Poids brut: 1600 kg
Poids net: 1080 kg

Capacidad: regulable de 30 a 100
metros cuadrados
por hora

Accionamiento: 1 motor 0,37 KW
1motor 0,55 KW

4 motores 0,25 KW

Conexion: interruptor protector
Dimensiones Largo: 4,50 m
de espacio: Ancho: 2,40 m
Alto: 1,80 m
Embalaje maritimo: 25 cbm
Largo: 5,50 m
Ancho: 2,00 m
Alto: 2,20 m
Peso bruto: 1600 kg
Peso neto: 1080 kg
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