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PS50 °F 3800 690 1460 | 1875
PS45°F/P | 3800 690 1560 | 1850
3800 690 1560 | 1875

P§ 50 *F/P

P§ 500

1270

1470

1880

P§ 50 - 0/P

1270

1515

1880
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SEGHE PENDOLARI ¢ SCIES PENDULAIRES
PENDELSAGEN * PENDULUM SAWS

SIERRAS PENDULARES
EGUIPAGGIAMENTO STANDARD  C €
PS'F: Bancoa rullimt. 1.8 +1.8

N® 2 riferimenti laterali manuali - Lama in acciaio

PS0: Piano in legno di mt. 1 - Lama in acciaio
PS 600/P: Piana in legno di mt. 1 - Lama al widia
A richiesta: Motore maggiorato HP 10 - Motore maggiorato HP 15
(PS 600/P) - Banchi a rulli - Battula eletironica - Riferimento laterale

pneumalico (60 mm) - Riferimento [aterale pneumatico (550 mm) -
Macchina & banco su ruote - Lame al widia - Pressore pneumatico.

EQUIPEMENT STANDARD

PSeF: Table a rouleaux mt. 1,8 41,8

N° 2 Bulées escamotables manuelles - Lame en acier
PS*0: Tabls en bois mt. 1 - Lame en acier
PS 600/P: Table en bois mi. 1 - Lame au carbure
Sur demande: Moteur plus puissant de CV 10 - Moteur plus puis-
sant de CV 15 (PS 600/P) - Tables & rouleaux - Butée électronique
- Butée escamotable pneumatique (80 mm) - Butée escamotable
{550 mm) - Machine et table sur roues - Lames au carbure -
Presseur pneumatique.

STANDARD AUSRUSTUNG

PS*F:  Roltisch mt. 1,8 +18

N° 2 Handbetétiger Seitenanschizge - Stahl-Sageblatt
PS*0: Holztisch mt. 1 - Stahl-Sageblatt
PS 600/P:Holztisch mt. 1 - HM Sagebiatt
Auf Anfrage: Verstérker Motor 10 PS - Verstarker Motar 15 PS (PS
600/P) - Rollentische - Elektronischer Seitenanschlag -
Pneumatischer Seitenanschlag (60 mm) - Pneumatischer
Seitenanschiag (550 mm) Fahreinrichtung - HM Sageblatter -
Pneumalischer Druckzylinder.

“STANDARD EQUIPMENT

® ® ©

[pseoop | 1270 [ 1570 | 1950 |

PS*F: Rollers table mt. 18418

N° 2 manual side stops - Steel blade
PS*0: Wooden table mi. 1 - Steel blade
PS 600/P: Wooden table mt. 1 - TCT blade
Option: Larger motor HP 10 - Larger motor HP 15 (PS 600/P)
Rallers tables - Elecironic side stop - Pneumatic side stop (60 mm)
- Pneumatic side stop (550 mm) - Machine and roller tables on
wheels - TCT blades - Pneumalic hold-cown cylinder.

EQUIPO STANDARD
PS*F:  Banco de rodillos mt. 1,8 +1,8

N° 2 topes de medida - Hoja en aciero
PS*0: IMesa en madera mt. 1 - Hoja en aciero
PS 600/P:Mesa en madera mt. 1 - Hoja con plaquitas
Accessorios: Motor HP 10 - Motor HP 15 (PS 800/P) - Banco de
rodillos - Tope electronico - Tope neumatico (60 mm) - Tope neu-
matico (550 mm| - Maguina y banco con ruedas - Hojas con pla-
quitas - Prensor neumatico.

o
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ECHNISCHE DA AL DA
DATO NICC

Potenza motore ¢ Puissance du moteur
Motorleistung » Molor power

Motor

Hp
Kw

55

T M 63

-

7,5
5,5

7,5
5,5

5,5

7,5
5,5

7.5
5,5

UU/F

10
7,5

Diamelro lama + Diamelre de la lame
Ségeblatt © + Blade diameler
Hoja 0@

450

500

500

450

500

500

600

Diametro foro lama ¢ Alésage de la lame
Ségeblattbohrung © » Motor arbor diameter
Interior de la hoja @

mm

30

30

30

30

30

30

30

Velocita lama g./min. * TpM moteur
Motordrehzahl UpM » Motor speed RPM
Vueltas

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

Capacita a froncare * Capacité de tronconnage
Schnittlange ¢ Cross-cut capacity
Capacidad de corfe

510

510

510

510

510

510

460

Cap. a troncare a 45° » Capacité de fronconnage & 45
Schnittlange bei 45° » Cross-cut capacity at 45°
Capacidad de corte a 45"

350

350

325

Profondita di taglio * Profondeur de coupe
Schnittiefe * Depih of cut
Profundidad de corte

130

145

145

130

145

145

210

Avanzamento » Avance
Vorschub ¢ Feed
Avance

Manuale * Manuel
Manual * Manual

Qleopneumatico « Oilpneumatique
Olpneumatisch ¢ Qilpneumatic
Oleoneumatico

Pressione d'esercizio * Pression de service
Betriebsdruck + Working pressure
Presion de frabajo

bar

Angolazione braccio * Angle dinclinaison du bras
Schwenkblockierung des Arms » Miter locating stops
Inclinacion brazo

0° +45° -45°

07 +45° -45° | 0° +45° -45°

Pressore verticale pneumatico * Presseur vertical pneumatique
Pneumatischer Druckzylinder « Pneumatic hold-down cylinder

| Prensor vertical neumatico

| Peso netto * Poids net

Netlo Gewichi * Net weight
Peso neto

Kg

290

300

480

310

330

510

650

Diamelro bocca daspiraz. * © Buse daspiration
Absaughaube © » Extractor hood ©
Boca daspiracion @

mm

150

150

150

150

150

150

150

Livello di rumorosita * Niveau du bruit
Schalldruckpege! » Noise level
Nivel de sonoridad

db(a)

85,5

85,5

85,5

85,5

85,5

85,5

85,5

Notwendige Leistungsféhigkeit (Luft 20 Mt./sek )
Air consumption (Air 20 mt./sec.)

Portata aspirazione (Aria 20 mi./sec.) » Débit dair (Aire 20 mt./sec.)

m?h

1250

1250

1250

1350

1350

1350

1350

| Volumen de aire necesatia (Aire 20 mt./sec.)

MACCHINE PER

LA

LAVORAZIONE DEL LEGNO
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ustrazion); caratlertsticha e datl tecnloi non sarie impegnativi per il costrutiare.





