MORTASATRICI ORIZZONTALI A BEDANO
HORIZONTAL CHISEL MORTISING MACHINES
MORTAISEUSES HORIZONTALES A BEDANE
WAAGERECHTE SCHWINGMEIBELSTEMMASCHINEN
ESCOPLEADORAS CON UTIL OSCLANTE HORIZONTAL

La bedanatrice T1 ¢ dotata di movimento

trasversale oleopneumatico e longitudinale manuale del
carro. La T1 & in grado di eseuire cave di diverse
lunghezze € profondita.

*T1 chisel mortiser is equipped with oil-pneumatic

cross displacement and manual lengthwise movement
of the table. It can execute slots with different lengths and
depts.

*La mortaiseuse a bedane T1 est dotée de mouvement
transversal hydro-pneumatique et longitudinal manuel
du chariot. Sur la T1 on peut exécuter mortaises ayant
longueur et profondeur différentes

*Die Schwingmeisselstemmmaschine T1 ist mit
olpneumatischer Querleitung und Hand-Liingsleitung des
Tisches ausgeriistet. Die T1 kann Lochern von verschiedenen
Léngen und Tiefen Entwickeln.

*La escopleadora de bedano T1 esta dotada de movimiento
transversal oleoneumatico y longitudinal manual del carro.
LaT 1 puede efectuar huecos de diversas longitudes y

profundidades.




CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL DATA *DONNEES TECHNIQUES *TECHNISCHE MBO MBO
DATEN *DATOS TECNICOS , Tl 19
Motore principale *Main motor *Moteur principal *Haupt Motor *Motor principal kW 2,2 (HP 3) 2,2 (HP3)
Corsa longitudinale del carro * Carriage length wise stroke *Course longitudinale du chariot mm 400 420
*Léiingslauf des Tisches *Recorrido longitudinal del carro

Corsa trasversale del carro * Carriage cross wise stroke *Course transversale du chariot mm 150 150
*Querslauf des Tisches *Recorrido transversal del carro

Corsa verticale testa *Head vertical stroke *Course verticale de la téte *Senkrechter Lauf des Kopfes mm 80 80
*Recorrido vertical del cabezal

Dimensioni del carro *Carriage sizes *Dimensions du chariot *Tischabmessungen *Dimensiones del carro mm 1000x250 1000x250
Potenza installata *Power output *Puissance totale *Stdrke *Potencia total kW 2,5 2,8
Ingombro *Overall sizes *Dimensions *Abmessungen *Dimensiones cm 160x140x140 200x140x140
Peso *Weight *Poids *Gewicht *Peso kg 500 580

—_—

bedani sono forniti a richiesta *Chisels are supplied on request *Les bedanes sont fournis sur demande *Meifel sind nach Anfrage *Los escoplos se entregan bajo pedido

La bedanatrice elettronicaT 9 ¢ dotata di
movimento trasversale oleopneumatico e
longitudinale elettrico del carro. Uno speciale
sistema di battute permette di programmare
una serie di cave su pezzi anche molto piu
lunghi della corsa del carro.

*T 9 electronic chisel mortiser is equipped
with oil-pneumatic cross displacement and
electricl lengthwise movement of the table.
A special system of stops enables to program
a set of slots on pieces much longer then the
carriage stroke.

*La mortaiseuse électronique a bedane T 9
est dotée de mouvement transversal hydro-
pneumatique et longitudinal électrique du
chariot.

Un systeme spécial de butées permet la
programmation d’une série de mortaises sur
piéces beaucoup plus longues par rapport a la
course du chariot.

*Die elektronische
Schwingmeisselstemmaschine T 9 ist mit
olpneumatischer Querleitung und
elektronischer Lingsleitung des Tisches
ausgeriistet. Eine sondere Anschlige-
Vorrichtung erlaubt die Programmierung
eines Satz von Lochern auf Holzstiicke, die
langer als Tischlauf sind.

*La escopleadora de bedano electronica

T 9 esta dotada de movimiento

transversal oleoneumatico y longitudinal
electrico del carro. Un sistema

especial de topes permite programar una serie
de huecos sobre piezas mucho mas largas que
el recorrido del carro.
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