TOP AND BOTTOM
BRUSHING MACHINE
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DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN

E la macchina per la pulizia dei pannelli prima dell'incollatrice, ma pud essere utilizzata anche per linee di
levigatura e verniciatura sostituendo le spazzole standard con spazzole in tampico o cotone.

The machine suitable to clean panels before processing in the gluing machine, but it may also be used for
sanding or varnishing systems changing standard brushes with tampico or cotton brushes.

Il s'agit d'une machine a nettoyer les plaques avant leur traitement dans I'encolleuse, mais elle peut également
étre utilisée pour des lignes de pongage et de peinture au pistolet si I'on remplace les brosses standard par
des brosses en fibre de tampico ou en coton.

Diese Maschine dient zum Reinigen der Platien vor der Leimauftragmaschine, wenn sie fiir Hon- und
LackierstraBen verwendet werden soll, missen die Standardbursten durch Tampiko- und Baumwollbiirsten
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Altezza massima in spessore
Maximum thickness

E ur maximum de travail
Brauchbare arbeitshihe
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' Diametro spazzole
Brushes diam.
Bmsses diam.

Durchmesser der blrsten

@ m/m

290

290

290

290

Diametro tubo aspwamne
Sucking tube dia

Diam. fube ae.prratmn
Durchmesser des saugrohes

8 mim

180

180

180

180

Potenza motore iraino

Maotor power sledge

Puissance moteur de trainage
| Leistung des zugmotors

HP.

Potanza motore spazzola superiore

r brush motor power
Pmm moteur brosse supérieur

HP.

Leistung des oberen birstenmotors
Potenza motore spazzola inferiore
Lower brush motor power

Moteur brossa inférieu

L e

des unteren bﬂrstenmcmrs

HP.

Velocita traino

Speed sledge
nesse I:I:;dt?railjlagq
windigkeit

20

20

20

20

Kg.
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1000
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850x2400x1400

B50x2500x1400

850x2700x1400

B50x2900x1400

850x3100x1400

850x3300x1400
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| dat tecnici non sono impegnativi @ possono essere variati per migiorie. - The above data are not binding 1o details and can be altered for mprwemsn!s Les donnes tecnnbuues ne sont pas obbligatories et peuvent
étre modifiés pour améliorations. - Die techniques Angaben sind nicht bindend und konnen fiir Meliorationen ge&ndent sein

SS Romana Nord 41 - 41012 CARPI (Mo) — ITALY
Tel. +39-059-68.67.71 Fax +39-059-68.17.74

e-mail steton(@steton.it www.steton. it

-
L

SpA




