Schwenkbohrmaschine S B M Radial Drilling Machine

Mit der STEGHERR Schwenkbohrmaschine kénnen alle
winkligen Werkstlicke fur Studiofenster oder schrage Frie-
se flir Turen perfekt gebohrt werden. Selbstverstandlich ist
die Maschine auch zum Bohren von rechtwinkligen Verbin-
dungen geeignet.

Durch einfaches Anlegen der Werkstiicke beidseilig des
Stirnanschlages werden paBigenaue Eckverbindungen er-
reicht.

Arbeitsweise der Maschine:

Mit dem Stirnanschlag wird das Bohraggregat auf die wink-
lige Stirnfliche des Werkstlckes eingestellt. Liegt das Werk-
stuck an der Stirnseite sauber am Anschlag an, wird das
Bohraggregat pneumatisch in dieser Stellung blockiert,
Durch einen Handagriff wird das Bohraggregat vom Stirnan-
schlag getrennt und die jeweiligen Bohrpositionen werden
liber einen Raster exakt eingestelit. Der Verfahrbereich des
Bohraggregates liegt bei jeweils 250 mm.

Es stehen zwei verschiedene Bohrhohen zur Verfigung, die
durch einfaches Anheben des Handhebels pneumatisch an-
gefahren werden,

Durch Anbau von Langsanschlagen (OPTION) kénnen auch
Dibelverbindungen innerhalb des Werkstlcks gebohrt wer-
den.

With the STEGHERR Radial Drilling Machine you can
perfectly drill all angular workpieces for studio windows and
doors, The machine is of course suited also for the drilling
of right angle joints.

By simply inserting the workpieces on both sides of the front
stop the machine makes exact corner joints,

Working manner of the machine:

Set the drilling unit to the angled end of the workpiece with
the help of the front stop. When the workpiece fits perfectly,
the drilling unit is pneumatically clamped in this position.
Operate the handle to detach the drilling unit from the fence.
The drilling positions are set accurately by means of the
toothed rack. The adjustment range of the drilling unit is of
250 mm to both sides.

The twe different drilling heights are set pneumatically by
merely raising the handlever.

Optionally the 3BM machine can he provided with
longitudinal fences; allowing also the drilling of holes
in the whole workpiece.,



- Freie Winkel - any angle
- Beliebige Bohrbilder - any drilling patterns
- Einfache Bedienung - simple operating
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+ 3% Teuerungszuschliag
SCHWENKBOHRMASCHINE STEGHERR Type SBM

Mit der STEGHERR Schwenkbohrmaschine kénnen alle winkligen Werkstlicke flr Studiofenster
oder schrage Friese fur Tiren perfekt gebohrt werden. Selbstverstandlich ist die Maschine auch
zum Bohren von rechtwinkligen Verbindungen geeignet. Durch einfaches Anlegen der Werksticke
heidseitig des Stirnanschlages werden pafigenaue Eckverbindungen erreicht.

Die Maschine ist auch geeignet, samtliche Fenster- und Turkenstruktionen langs- und stirnseitig
mit den gewlinschten Dibelldchemn zu versehen.

Arbeitsweise der Maschine:

Mit dem Stirmanschlag wird das Bohraggregat auf die winklige Stimflache des Werkstlckes
eingestellt. Liegt das Werkstiick an der Stirnseite sauber am Anschiag an, wird das Bohraggregat
pneumatisch in dieser Stellung blockiert. Durch einen Handgriff wird das Bohraggregat vom
Stirnanschiag getrennt und die jeweiligen Bohrpositionen werden (ber einen Raster exakl
eingestellt. Der Verfahrbereich des Bohraggregates liegl bei jeweils 250 mm.

Fir Studiofenster 143t sich das Bohraggregat nach rechts und links um B80° schwenken, der
gesamte Schwenkwinkel betragt 120°. Die Fixierung des Aggregates auf den eingestsliten Winkel
erfolgt Uber einen pneumatischen Klemmazylinder.

Es stehen zwel verschiedene Bohrhthen zur Verfiigung, die durch einfaches Anheben des
Handhebels pneumatisch angefahren werden.

Durch Anbau von Langsanschlagen (OPTION) kénnen auch Dibelverbindungen innernald des
Werkstiicks gebohrt werden,

Technische Daten:

- Antriebsleistung: 0,75 kKW

- pneumatischer Anschluly: & bar

- Absaugung: @ 80 mm

- Bohrhub: 80 mm

- Bohrer, @ 8 mm - 18 mm

- Werkstlickspannung: max. 140 mm x 250 mm

PREIS DER MASCHINE: EUR 9.900,--
(mit Einfach-Bohrkopf sowie zwei Bohrhohen, jedoch ohne Werkzeuge)

Langsanschlage:
1 linker und 1 rechter Langsanschlag, 1 m Lange,

flir Abstande bis 1000 mm, inkl. je ein Schwenkanschlag  pro Anschlag EUR 430,-
Dritte Bohrhdhe: EUR 830,
Anschlagverlangerung (pro angefangener Meter, pro Seite). EUR 280,

Preisstellung ab Werk, unverpackt, unversichert, zzgl. ges. MwSt.

Verpackung (fir Landtransporte geeignet). EUR 220.-
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