
TOTALPACK SL

SALDATRICE LATERALE

DISPONIBILE CON SALDATORE AD ARIA CALDA PER FILM PE E
SALDATORE IN CONTINUO PER FILMS PP-POLIFINE.

AVAILABLE WITH HOT-AIR SEALER FOR PE FILMS AND CONTINUOUS
ROTATING HOT SEALER FOR PP AND POLYOLEFINS FILMS.

DISPONIBLE AVEC SOUDEUR A AIR CHAUD POUR FILM PE ET AVEC
SOUDEUR A DISQUES ROTATIFS EN CONTINU CHAUDS POUR FILMS PP
ET POLYELIFINE
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DONNES TECHNIQUES 77770000    SSSSLLLL 55550000    SSSSLLLL

Barre de soudure 750 500

Largeure bobine max. 1100 650

Tunnel 850 H450 400x250 H

Produits acceptØs tunnel Max 600 H300 mm
Min 100 H15 mm

Max 400 H250 mm
Min 25 H5 mm

Puissance InstallØe 31,5 Kw 19 Kw

Air comprimØ 200/300 Lts. 200/300 Lts.

Cadence 20/30 mts./1’ 20/30 mts/1’
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TECHNICAL DATA 77770000    SSSSLLLL 55550000    SSSSLLLL

Sealing bar 750 500

Max. film width 1100 650

Tunnel 850 H450 400X250 H

Acceptable products tunnel Max 600 H300 mm
Min 100 H15 mm

Max 400 H250 mm
Min 25 H5 mm

Installed powerful 31,5 Kw 19 Kw

Air requirement 200/300 Lts. 200/300 Lts.

Speed 20/30 mts./1’ 20/30 mts/1’

DATI TECNICI 77770000    SSSSLLLL 55550000    SSSSLLLL

Saldatore 750 500

Larghezza max Bobina 1100 650

Tunnel 850 H450 400X250 H

Prodotti accettabili tunnel Max 600 H300 mm
Min 100 H15 mm

Max 400 H250 mm
Min 25 H5 mm

Potenza installata 31,5 Kw 19 Kw

Aria compressa 200/300 Lts. 200/300 Lts.

Velocit 20/30 mts./1’ 20/30 mts/1’Velocità

Produits acceptés tunnel

Puissance Installée

Air comprimé
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