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Verleimpresse STH DV I / STH DV II 

 
Verleimpresse TYP STH DV I  
Einseitige Ausführung mit 4 Druckbalken 1.800 mm. Arbeitshöhe komplett mit Handhydraulikzylinder und 
Widerlager, plus 1 Niederhalter mit Spindelklemmung 
 
Arbeitsbreite: 
Breite: 3.000 mm 
 
Außenmaße/Stellmasse/Platzbedarf: 
Breite: 3.200 mm     Höhe: 2.300 mm      Tiefe: 850 mm 
 
Verleimpresse TYP STH DV II  
Beidseitige Ausführung mit 8 Druckbalken 1.800 mm Arbeitshöhe komplett mit Handhydraulikzylinder und 
Widerlager, plus 2 Niederhalter mit Spindelklemmung. 

Arbeitsbreite: 
Breite: 3.000 mm 

Außenmaße/Stellmasse/Platzbedarf: 
Breite: 3.200 mm    Höhe: 2.300 mm     Tiefe: 1.200 mm 
 
Technische Daten: 
stabiler Grundaufbau der Rahmenschweißkonstruktion 
-einseitig beschickbar, stationär 
-doppelseitig beschickbar, fahrbar 
wälzgelagerte Druckbalken 1.800 mm Arbeitshöhe mit mechanischen Pressaggregaten, 20.000 N Presskraft, 60 
mm Hub, Pressaggregat und Widerlager im 50-mm-Lochrastersystem verstellbar, Widerlager- und Druckplatten-
tiefe 60mm Oberfläche 
Lackierung: RAL 7032 kieselgrau und verzinkt 

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.  
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