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»Radial-Ventilatoren fiir Materialtransport®

Baureihe S

Einsatzbereich: Diese Radial-Ventilatoren sind besonders
geeignet flr die pneumatische Férderung von Stauben, Spé-
nen und Hackschnitzeln, wie sie in der Holz- und Kunststoffbe-
und -verarbeitung anfallen. Die Fordermitteltemperatur soll
333 K (60° Celsius) nicht Uberschreiten.

Bauart: Einstufig, einseitig saugend, komplett mit rundem
Saug- und Druckstutzen. Die Saug- bzw. Druckrohrleitung
kann direkt angeschlossen werden. Das Ventilatorgeh&use ist
verwindungsfrei aus Stahlblech geschweiBt und zusatzlich mit
Profilstreben verstarkt.

Laufrader aus Stahl: Die Kernstlicke der Ventilatoren sind
optimal berechnet und auf hdchste Leistung ausgelegt. Elek-
tronisch gesteuert wird jedes Laufrad statisch und dynamisch
in allen Ebenen nach VDI 2060 ausgewuchtet und ist dadurch
besonders laufruhig. Die Laufradbefestigung auf der Antriebs-
welle erfolgt mit einem weltweit verbreiteten Spannbuchsensy-
stem, das eine lagerschonende Montage, sichere Krafttibertra-
gung und problemlosen Service garantiert. Fir einen Laufrad-
wechsel ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.

Gehdusestellungen und Drehrichtungen: Die Ventila-
toren werden in den verschiedensten Gehausestellungen und
Drehrichtungen gebaut. Die Angabe der Position erfolgt nach
den Richtlinien VDMA 24165. Die Gehausekonstruktion ist so
durchdacht, daB durch einfachen Umbau noch am Montageort
der Ventilator den dortigen Positionsanforderungen und der
Drehrichtung angepaBt werden kann.

Motoren, elektrische Ausriistung: Im Normalfall kom-
men Drehstrommotoren nach IEC-Norm und VDE 05030 Teil |
zum Einsatz. Die Schutzart flir Motor und Klemmkasten ist 1P 54
nach IEC 34-5 und DIN 40050. Wird die Spannung in der

Typ S 250, 5,5 kW
Gehduseposition GR 90/2

Bestellung nicht ausdricklich vorgeschrieben, liefern wir die
Motoren unter 2,2 kW flir 220/380 Volt und Motoren ab 2,2 kW
fur 380/660 Volt. In diesem Fall sind alle Motoren fiir eine Fre-
quenz von 50 Hz.

Motoren fiir Sonderspannungen und Tropenisolation
oder Kaltleiterschutz liefern wir auf Anfrage.

Antrieb Baureihe S: Bei dieser Ausfihrung wird das Lauf-
rad direkt auf den Motorwellenzapfen aufgesetzt. Die Drehzahl
ist gleich der des Antriebsmotors, ca. 2800 1/min. Der Lei-
stungsbereich bei dieser Baureihe reicht von 0,75 bis 7,5 kW.

VerschleiBfestigkeit: FUr Einsatzbereiche, in denen mit
besonderem VerschleiB gerechnet werden muB, liefern wir
Gehéauseauskleidungen und Laufrader mit Mangan-Hartstahl.

Schalldimmung: Alle Ventilatoren konnen in schallge-
dampfter Ausfihrung gebaut und geliefert werden. Zusétzlich
empfiehlt sich dann der Einbau von weiteren schalldémpfen-
den Elementen wie z B. flexible RohranschluBmanschetten
(Kompensatoren), Rohrschallddmpfer und der Aufbau des.
Ventilators auf Schwingmetalle. .

AuBenanstrich: Je nach Aufstellungsort erhalten die Ventila-
toren einen entsprechenden Oberflachenschutz. Fir extreme
Umweltbedingungen koénnen die Gehause in feuerverzinkter
Ausfiihrung geliefert werden. Farbanstriche liefern wir in allen
RAL-Farben. Die Grundierung erfolgt in einem Tauchbad, um
einen optimalen Aufbau des Korrosionsschutzes sicherzustel-
len. Der Endanstrich erfolgt in einer hochwertigen Lackfarbe,
die auf Wunsch auch flir AuBenaufstellung geeignet ist. Der
serienméBige Farbton ist silber, als Hammerschlag-Effektlack.
AuBenanstriche erfolgen nach RAL 7005, mausgrau.




s Radial-Ventilatoren
fiir Materialtransport«
Baureihe S

Gehauseposition von der
,Antriebsseite*“ gesehen
nach VDMA 24165
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ACHTUNG!
Die elektrische Steuerung
2dhlt nicht zum Lieferumfang.
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FlanschmaB
am Gehause
Technische Daten (Bautoleranz 5% nach VDMA 24166, * Gewichte mit Standardmotor, MaBe in mm)
Volumen- | Total- Flansch- Ge-
Motor- strom druck i maf wicht*
Artikel- Typ leistung Vv Apt Lange Hohe | Breite innen ca.
Nr. @ kW] [m&/h] [Pa] A | B C** D E*| F*| G | K H [ka]
Baureihe S |
12000 | S 120 0,75 1058 1424 || 7S L eils |l B8 A0 || 58 || S0 || G0 || 210 | 288 40
14000 | S 140 1,1 1440 1534 | 795 | 515 | 615 450 | 545 | 310 | 160 | 210 | 285 40
16000 | S 160 155 1880 1602 | 755 || 81k || 619 4500 1 B8 || 810 || 160 || 210 || 288 50
18000 | S 180 2,2 2380 1856 | 795 | 515 615 470 | 525 | 310 | 160 | 210 | 285 55
jSEl00SSESHIS0 3,0 2380 2475 || 7S || Bile || B8 A0 ) B2 || 80| 160|210 || 288 60
20000 | S 200 3,0 2939 2050 | 795 | 515 615 550 | 515 | 310 | 160 | 210 | 285 60
Baureihe S 1l

20100 | S 200 4,0 2089 2738 || &0 | Bro || A5 620 | 615 | 355 | 200 | 280 | 300 S
25000 | S 250 4,0 4590 1750 | 870 | 570 715 620 | 590 | 355 |-200 | 280 | 300 75
25 011009|5S 1250 519 5298 2085 || B0 | Bre als 660 E590K|E 2558|2008 (E28 0N|RS00) 100
30000 | S 300 5,5 6610 1671 | 870 | 570 715 660 | 565 | 355 | 200 | 280 | 300 100
30100 | S 300 79 6610 22098 ST O8 57,0 75 660 | 565 | 355 | 200 | 280 | 300 110
Bauteile zur Schall- und Schwingungsdémpfung ** Bei Schallisolation + 35 mm

Kompensator Schalldampfer
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