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absaugen - filtern - fordern - brikettieren - heizen

Der SCHUKO-Entstauber 90 erfiillt die technischen Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 102,
wobei die Staubkonzentration der gefilterten Luft kleiner ist als 0,5 mg/cbm.
Erreicht wird dies durch einen Patronenfilter, Filtermedium Kategorie G (BIA gepruift).
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Sammelbehalter nicht brennbar mit eingehangtem,
staubdichtem Spénefangsack, leicht durch Offnen
des Schutzmantels zu entnehmen.

Technische Daten:

Staubdichter Sammelbehalter
in geschlossenem Metallgehause

Kontrolle der Flillhohe
durch Sichtfenster

Filter
umgeben mit einem Schutzmantel

Patronenfilter
Kategorie G BIA gepruft

Automatische
Abreinigung

Druckiiberwachung
des Volumenstromes

Superschallgedampft

Schuko

H. Schulte-Siidhoff GmbH + Co. KG

Antriebs- Saugstutzen Luftmenge Gewicht
Entstauber | \otor (kW) @ (mm) (cbm/h) Lange/Breite/Hohe kg
90/1 1,1 140 1440 1100/510/2350 95
90/2 1,5 140 1550 1100/510/2350 95
90/3 2,2 160 1880 1100/510/2350 96
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