Produktion optimieren — Betriebskosten senken

Absauggerate / Entstauber
der Baureihe Vacomat

Fur den mobilen Einsatz im Betrieb




Planung und Umsetzung aus einer Hand

Schuko ist Inr Spezialist in Sachen Absaug- und Filtertechnik,

von der Beratung, Planung, Fertigung, iiber die Anlieferung, Montage,
Inbetriebnahme, Wartung und Bedienerschulung liegt alles in unseren Handen.
— Das verstehen wir unter Dienstleistung.

Eine weitere Starke sind die rund 160 Fachmitarbeiter in sieben Werken.

Das Team des inhabergefiihrten Unternehmens fertigt seit (iber 45 Jahren Absaug-

und Filteranlagen, wie sie in der Holz-, Papier- und Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden.
Der Kundenkreis erstreckt sich vom Handwerker (iber den mittelstindischen Betrieb

bis zur GroBindustrie.

Als Mitglied im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

legt Schuko groBen Wert auf Anlagensicherheit nach dem Stand der

Technik und den geltenden Normen. Viele Produkte sind von den zusténdigen Be-
rufsgenossenschaften (z.B. Holz-BG) geprift und abgenommen,

sie tragen das GS-Zeichen und das Priifsiegel ,Staubgepriift”.

Die Marke Schuko ist ein Zeichen flir Leistung und Qualitat.
Nehmen Sie uns beim Wort und iberzeugen Sie sich selbst.



Entstauber - Baureihe Vacomat
Speziell fir die Absaugung von Holzspanen und Stauben

Vacomaten im Uberblick

Typ

140/160 XP
140/160 XPe
180 XP
180 XPe
200 XP
200 XPe

250 XP

300 XP

350 XP

350 XP
TWIN

Art.-Nr.

621 500

622 200

621910

621950

621 800

622 100

622 510

623 010

623 020

623 030

* pro Abreinigungszyklus

Antriebsmotor
400V, 50 Hz,
3 Phasen - [kKW]

2,2

2,2

3,0

3,0

37

3,7

55

7,5

2x5,5

Saugstutzen
@ [mm]

140/160

140/160

180

180

200

200

250

300

350

350

Volumen-
strom
m¥h

1.593

1.593

2,610

2.610

2.495

2.495

4.400

5.950

7.950

7.950

Nenn- zugehdriger
volumenstrom| Unterdruck
[bei 20m/s] [PA]
1.447 2.200
1.447 2.200
1.832 2.450
1.832 2.450
2.262 2.800
2.262 2.800
3.534 2.750
5.089 2.760
6.927 3.365
6.927 3.365

Filterregeneration

pneumatisch
Luftbedarf*:
ca. 3,5 | bei 6 bar

motorisch

pneumatisch
Luftbedarf*:
ca. 3,51 bei 6 bar

motorisch

pneumatisch
Luftbedarf*:
ca. 3,5 | bei 6 bar

motorisch

pneumatisch
Luftbedarf*:
ca. 11 | bei 6 bar
pneumatisch
Luftbedarf*:
ca. 11 | bei 6 bar
pneumatisch
Luftbedarf*:
ca. 11 I bei 6 bar
pneumatisch
Luftbedarf*:
ca. 11 | bei 6 bar

Filterfliche
[m?]

9,5

9,5

13,5

13,5

14,5

14,5

32,0

32,0

50

50

Abmessungen
LxBxH
[mm]

1.715x900 x 2.130

1.715x900 x 2.130

2.085x 900 x 2.130

2.085x 900 x 2.130

2.645x 900 x 2.130

2.645x 900 x 2.130

3.650x 1.540 x 2.570

3.650 x 1.540 x 2.570

3.800 x 1.550 x 2.660

3.900 x 1.620 x 2.660

Gewicht
[kal

345

319

414

414

500

500

962

967

1.070

1.160

Schall-
druckpegel
[dB(A)]

69

69

72

76

75

75

70

74

70

68

Achtung: bei DruckstoBabreinigung: Bauhohe H + 100 mm, L&nge L + 350 mm




Kleine, platzsparende Einsteigermodelle fiir die Einzelmaschinenabsaugung

Vacomat XP
mit pneumatisch/mechanischer Filterabreinigung
(Druckluft erforderlich)

Modell XPe

mit elektro/mechanischer Filterabreinigung
uber einen effizienten Ruttelmotor.

Kernpunkte / Ausstattungsmerkmale

Speziell fiir den mobilen Einsatz im Betrieb wurden die Absauggeréte der Baureihe Vacomat von Schuko entwickelt.
Auf Kleinstem Raum kdénnen mit den Vacomaten groBe Mengen an Staub und Spanen abgesaugt werden.
Je nach Anforderung und Bedarf stehen verschiedenen Typen zur Auswahl.

Bedienerfreundliche Abreinigung (Regeneration)

Die Bezeichnungen XP und XPe beschreiben die Art
der Filterregeneration. Bei den Vacomaten XP erfolgt
die Regeneration (Abreinigung) der Filterschlduche
pneumatisch/mechanisch mittels einer patentierten
Abrittlung durch ,,Ausschlagen®. Hierfiir ist ein Druckluft-
Anschluss erforderlich (Eingangsdruck ca. 6 bar, Arbeits-
druck 4 bar, Luftbedarf je Regenerationszyklus ca. 3,5 1.).

Die Filterabreinigung der Vacomaten XPe erfolgt
dagegen rein elektro/mechanisch (iber einen
effizienten Rittelmotor. Die erforderliche Steuerung

zur Abfrage der potentialfreien Kontakte sowie zur
Steuerung der motorischen Rittlung gehort zum Liefer-
umfang. (Wandlerspulen sind zusatzlich erhaltlich).

DruckstoBabreinigung (optional erhaltlich)

Schnelle, einfache Inbetriecbnahme
Zum Lieferumfang gehoren:

ein modellabhdngiger Schaltschrank

zwei Bock -und zwei bremsbare Lenkrollen
6 m Kabel, Stecker (16 Ampere)
integrierter Phasenwender

gin Satz Spanefangsacke

Highlights

Zeiteinsparung durch selbststandige Uberwachung
der Absaugleistung.

Hocheffiziente Energiespar-Motoren neuester Bauart,
der Leistungsklasse angepasst und ,Made in Germany*.

¢ Investitionssicherheit durch neueste technische

Entwicklung.

Optimaler Wirkungsgrad durch leistungsstarke
Ventilatoren aus eigener Produktion.

Individuelle, bedienerfreundliche Standort-
positionierung im Arbeitsraum durch das robuste Fahr-
werk mit zwei Bock- und zwei bremsbaren Rollen.

n Filtermaterial

Gleichbleibende Absaugleistung auch
bei hohem Staubanteil durch Filterschldu-
che aus antistatischem Polyester-Nadelfilz
(BGIA*-gepriift). Es ist besonders vorteilhaft,
da es ein dauerhaftes Anhaften von Stau-
ben an den Filtern verhindert.

**Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitsschutz (aktuell IFA: ,Institut fiir Arbeitsschutz”)



Saugstarke Profigerate fiir anspruchsvolle Aufgaben

Verbesserte Transportmdglichkeiten
dank einer Hohenreduzierung

n um 150 mm
um 170 mm

ﬂ Einbringungshohe 1.960 mm
(das Dach kann vor Ort demontiert werden)

Je nach Bedarf - das optimale Gerat

Die Vacomaten der Serien 140/160, 180 und 350 sind mit E Spanesammeltonnen
den patentierten Schuko Gone® Filterschlduchen ausge- e Dem individuellen Bedarf entsprechend, ist die Anzahl der
stattet. Diese weisen im Gegensatz zu herkdmmlichen Filter- Spanesammeltonnen von der Absaugleistung und der
schlduchen 60 % mehr Filterflche auf, da sie eine doppel- Vacomaten-Ausfilhrung abhéngig und variiert zwischen
wandige Filterschicht besitzen. 1 bis 4 Tonnen 4165 | Inhalt.
Reingasraum
s I S * Miihelose Entsorgung der Produktionsriickstande
— : jiit o { (Staub und Spane) in staubdichten Spédnesammelbehdltern

et | 1] mit eingelegtem Spéanefangsack (Durchmesser 770 mm,
o 11 I GroBe V, Art.-Nr. 582 500).

L * Leichte Kontrolle der Fiillhdhe (ber ein Sichtfenster.
-_-— Absprengung der Staubpartikel
durch Ausschlagen

[EJ spinebenilter 100/4/130 (optional)
¢ Problemlose Montage zum Anschluss einer Compacto
Brikettierpresse

: ¢ Volumenreduzierung und Vorverdichtung flir autom.
|- Austragung Uber eine Zellenradschleuse oder Schnecken-
austragung.

e Zeitersparnis - bei groeren Mengen von Staub und
Spanen kein Tonnenwechsel nitig.

- e Leichte Kontrolle
! der Fiillhohe

. durch eine Inspektions-/
Austragungsvarianten Sichtklappe.

Spanesammeltonnen, Spanebehalter,
Zellenradschleuse, Schragrohrschnecke

Filterhifsschicht & -
(Filterkuchen)

. - Absprengung der Staubpartikel
N durch Ausschlagen




Qualitat und Sicherheit die sich auszahit

Qualitat — Fachkompetenz und Sicherheit
// Mit 160 Mitarbeitern in sieben Werken fertigt Schuko als inhabergefiihrtes
VDMA Unternehmen seit (iber 45 Jahren Absaug- und Filteranlagen, wie sie in der
/ Holz-, Papier- und Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden. Der Kunden-

kreis erstreckt sich vom Handwerker (iber den mittelstandischen Betrieb
bis zur GroBindustrie.

Als Mitgliedsunternenmen im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau e.V.) legen wir groBen Wert auf Anlagensicherheit nach dem
aktuellen Stand der Technik und den geltenden Normen.

Gepriifte Sicherheit - fiir die Innenraum-Aufstellung
Hiermit erfiillen wir die versicherungs- und arbeitsschutzrechtlichen
Anforderungen der Berufsgenossenschaft.

Saubere Luft und < 0,1 mg/m?3 Reststaubgehalt - Die Produkte
tragen das Priifzeichen H3 sowie das GS-Zeichen (gepriifte Sicherheit).

7 Standort, davon 6 bundesweit - immer in der Ndhe
Beratung, Planung, Fertigung, Anlieferungen, Montage, Inbetriebnahme,
Wartung, Bedienerschulung und flichendeckender Kundendienst flir
schnellen und qualifizierten Service.

Alles aus einer Hand - Das verstehen wir unter Dienstleistung.




Unschlagbare
Absaugleistung
in platzsparender
Bauweise

Vacomat 140/160 XP
Modell XPe

mit elektro/mechanischer
Filterabreinigung tber einen
effizienten Ruttelmotor.
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Der Vacomat 140/160 XP und XPe mit 1 Spanesammeltonne

Technische Daten Vacomat 140/160 XP und 140/160 XPe

: Nenn- b
Antriebsmotor Volumen- zugehdriger ) e Abmessungen ) _
Vacomat | At-Nr. | 400V,50 Hz, Sa;g[sl:]"r;‘f]e" strom "Os';'r'(‘)‘;”' Unterdruck | ggﬂg:ﬁ on F'”‘E;]"f]cr‘e LxBxH Ge[‘l’(g?ht g:g::"[’(;;%]
3 Phasen - [kW] méh [bei 20m/s] [Pa] [mm]
pneumatisch:
140/160 XP | 621 500 2,2 140/160 1.593 1.447 2200 |Luftbedarf<ca| 9,5 [1.715x900x2.130| 345 69
3,51 bei 6 bar
140/160 XPe | 622 200 2,2 140/160 1.593 1.447 2.200 motorisch 95 |[1.715x900x2.130| 319 69
* pro Abreinigungszyklus Achtung: bei DruckstoBabreinigung Bauhéhe H + 100 mm, Lénge L + 350 mm

Top Ausstattung:

¢ gleichbleibende Absaugleistung auch bei hohem
Staubanteil durch Schuko Cone® Filterschlduche aus
antistatischem Polyester-Nadelfilz (BGIA™*-gepriift)

o patentierte Schuko Cone® Filterschlduche, die im
Gegensatz zu herkdmmlichen Filterschlduchen 60 %
mehr Filterfldche aufweisen, da sie eine doppelwandige
Filterschicht besitzen

e bedienerfreundlicher Betrieb durch wahlweise pneu-
matisch/mechanische Regeneration beim Vacomat XP
(Druckluft erforderlich) oder elektro/mechanisch lber
einen effizienten Riittelmotor beim Vacomat XPe

¢ leichte Kontrolle der Fiillhéhe durch Sichtfenster
in der groBen Spanesammeltonne

¢ energiesparender Hocheffizienzmotor
,Made in Germany"“

¢ bequeme Entsorgung der Produktionsriickstande durch
einen eingelegten Spanefangsack GroBe V (Art.-Nr. 582 500)

e Variationsmdglichkeit durch wahlweise links oder
rechts anschlieBbarem Absaugstutzen mit Durchmesser
140 mm oder 160 mm. Der Ubergang vom Durchmesser
160 mm auf 140 mm wird selbstverstandlich mitgeliefert

e optimale Transportmaglichkeit durch eine mdgliche
Hohenreduzierung um 150 mm

¢ schnelle Inbetriebnahme, denn beide Vacomaten-Typen
sind steckerfertig mit 6 m Kabel, einem Phasenwender
und einem Satz Spanefangsécke ausgestattet

**Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitsschutz (aktuell IFA: ,Institut fiir Arbeitsschutz”)




Vacomat 180 XP
Modell XPe

mit elektro/mechanischer
Filterabreinigung Gber einen
effizienten Rittelmotor.
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Der Vacomat 180 XP und XPe mit 2 Spanesammeltonnen

Technische Daten Vacomat 180 XP und 180 XPe

; Nenn- -
Antriebsmotor Volumen- | zugehdriger e I Abmessungen . _
Vacomat | Art-Nr. | 400V, 50 Hz, Sa;ﬁl::]en strom Voslijr?;" Unterdruck | gg:::;;ﬁ - FlItTmS]Che LxBxH Ge[\l/(vght szg::k[j dr;;::)]
3 Phasen - [kW] mh [bei 20m/s] [Pa] [mm]
pneumatisch:
180 XP 621910 3,0 180 2,610 1.832 2450 |Luftbedarf~ca.| 13,5 |[2.085x900x2.130| 414 72
3,5 | bei 6 bar
180 XPe  |621 950 3,0 180 2.610 1.832 2.450 motorisch 13,5 |2.085x900x2.130| 414 76
* pro Abreinigungszyklus Achtung: bei DruckstoBabreinigung Bauhéhe H + 100 mm, Lénge L + 350 mm

Top Ausstattung:

o patentierte Schuko Cone® Filterschlduche aus
antistatischem Polyester-Nadelfilz (BGIA*™*-gepr(ift), die
im Gegensatz zu herkémmilichen Filterschlauchen 60 %

e leichte Kontrolle der Fiillhéhe durch Sichtfenster
in den zwei groBen Spanesammeltonnen

bequeme Entsorgung der Produktionsriickstdnde durch

mehr Filterfliche aufweisen und eine doppelwandige eingelegte Spanefangsacke GroBe V
Filterschicht besitzen (Durchmesser 770 mm Art.-Nr. 582 500)
* bedienerfreundlicher Betrieb durch wahlweise pneu-  © Optimale Transportmaglichkeit durch eine mogliche
matisch/mechanische Regeneration beim Vacomat XP Hohenreduzierung um 150 mm.
(Druckluft erforderlich) oder elektro/mechanisch tiber einen e schnelle Inbetriebnahme. Beide Vacomaten-Typen sind
efizienten Riittelmotor beim Vacomat XPe steckerfer’[ig mit 6 m Kabel, integriertem Phasenwender und
o Variationsmoglichkeit durch wahlweise links oder einem Satz Ersatzspanefangsacke ausgestattet.
rechts anschlieBbarem Absaugstutzen e fiir beste Ergebnisse bei GFK-, GFK- und Gipsstauben
 energiesparender Hocheffizienzmotor sorgt der Vacomat 180 XP/S mit 2 Filterpatronen
”Made in Germany“ Und 60 m2 F||terﬂaChe (Art-NI’ 621 960)
¢ Druckiiberwachung des Volumenstroms flir einen Zubehor (optional erhéltlich)
stérungsfreien Absaugbetrieb ¢ DruckstoBabreinigung

n **Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitsschutz (aktuell IFA: ,Institut fiir Arbeitsschutz®)



Vacomat 200 XP
Modell XPe

mit elektro/mechanischer
Filterabreinigung tber einen
effizienten Rittelmotor.
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Der Vacomat 200 XP und XPe mit 3 Spanesammeltonnen

Technische Daten Vacomat 200 XP und 200 XPe

Antriebsmotor Volumen- LEIT zugehdriger Abmessungen
Vacomat | Art.-Nr. | 400V, 50 Hz, Sa;g[snt]ﬁen strom voslilrmn- Unterdruck |Filterregeneration Fllte[mlg]che LxBxH Ge[vkv;]:ht g:g::k[jgg((::)]
3 Phasen - [kW] m¥h [bei 20m/s] [Pa] [mm]
pneumatisch:
200XP | 621800 37 200 2.495 2.262 2.800 | Luftbedarfica. | 145 |2645x900x2.130| 500 75
3,5 bei 6 bar
200 XPe | 622100 37 200 2.495 2.262 2.800 motorisch 145 | 2645x900x2.130 | 500 75
pro Abreinigungszyklus Achtung: bei DruckstoBabreinigung Bauhohe H + 100 mm, Lénge L + 350 mm
Top Ausstattung:
e verbesserte Absaugleistung durch hocheffizienten o bequer_ne Entsorgqng der E{roduktignsrUckst'ainde
Ventilator auf der Reinluftseite durch eingelegte Spanefangsicke GroBe V (@ 770 mm,
¢ Variationsmaglichkeit durch wahlweise links oder Art.-Nr. 582 500)
rechts anschlieBbarem Absaugstutzen e Druckiiberwachung des Volumenstroms
* gleichbleibende Absaugleistung auch bei hohem fur einen storungsfreien Absaugbetrieb
Staubanteil durch langlebige Filterschlauche aus antista- o optimale Transportméglichkeit
tischem Polyester-Nadelfilz (BGIA**-gepriift), die ein durch eine Hohenreduzierung (150 mm)

dauerhaftes Anhaften von Stduben verhindern

¢ hedienerfreundlicher Betrieb durch wahlweise pneu-
matisch/mechanische Regeneration beim Vacomat XP
(Druckluft erforderlich) oder elektro/mechanisch tiber

e schnelle Inbetriebnahme, denn beide Vacomaten-
Typen sind steckerfertig mit 6 m Kabel, integriertem Pha-
senwender und einem Satz Spanefangsacke ausgestattet

einen efizienten Rittelmotor beim Vacomat XPe Zubehor (optional erhaltlich)
* leichte Kontrolle der Fiillhéhe durch Sichtfenster * Compacto Brikettierpresse
in den drei groBen Spanesammeltonnen  Spéanebehélter SPB 100/3/130 (Inhalt 1m?)

¢ energiesparender Hocheffizienzmotor
,Made in Germany"“

**Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitsschutz (aktuell IFA: ,Institut fiir Arbeitsschutz*)




Vacomat 250 XP und 300 XP

Die mobilen Giganten - Vacomat 250 XP und 300 XP

Technische Daten Vacomat 250 XP und 300 XP

: Nenn- "
Antriebsmotor Volumen- | zugehoriger s Abmessungen . Schalldruck-
Vacomat| Art-Nr. | 400,50 Hz, Sa;g[sr;ﬁe" strom "O:I':;” Unterdruck | Filterregeneration F"t‘}mffhe LxBxH Ge[“’("g'?‘t pegel
. 3
3 Phasen ~[kW] m¥h [bei 20m/s] [Pa] [mm] [dB(A)]
pneumatisch
250 XP | 622 510 55 250 4.400 3534 2.750 Luftbedarf *: 320 [3.650x1.540x2.570| 962 70
ca. 11 1 bei 6 bar
pneumatisch
300 XP {623 010 75 300 5.950 5.089 2.760 Luftbedarf *; 320 |[3.650x1.540x2.570| 967 74
ca. 11 I bei 6 bar
* pro Abreinigungszyklus Achtung: bei DruckstoBabreinigung Bauhohe H + 100 mm, Lénge L + 350 mm

Die Vacomaten 250 XP und 300 XP sind baugleich. Sie unterscheiden sich lediglich in der Ansaug6ffnung und
Ventilatorleistung. Die Ansaugseite ist standardméBig rechts, wahlweise aber auch links mdglich.

Top Ausstattung:

¢ langere Standzeiten des Entstaubers aufgrund einer
groBen Beruhigungskammer (geringe Materialbelastung
fur das Filtermedium)

e gerduscharmer Betrieb durch doppelwandige
Filterschlauchverkleidung 70 / 74 dB(A)

e leichte Kontrolle der Fiillhéhe durch Sichtfenster
in den vier Spanesammeltonnen

¢ bequeme Entsorgung der Produktionsriickstande
durch eingelegte Spanefangsécke GroBe V @ 770 mm
(Art.-Nr. 582 500)

e bhedienerfreundlicher Betrieb durch automatisch
ausgeloste Filterregeneration (pneumatisch/mechanisch)

gleichbleibende Absaugleistung auch bei hohem
Staubanteil durch langlebige Filterschlauche aus anti-
statischem Polyester-Nadelfilz (BGIA**-gepriift)
Zeiteinsparung durch selbstindige Uberwachung
der Absaugleistung mittels einer Druckmessdose

mit Signalleuchte

erhohte Sicherheit durch automatische Lésch-
einrichtung nach GS-HO-07, mit Pulverléscher
(keine Wasserschéden)

optimale Transportméaglichkeiten

durch eine Hohenreduzierung (170 mm)
energiesparender Hocheffizienzmotor ,Made in Germany

**Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitsschutz (aktuell IFA: ,,Institut fiir Arbeitsschutz)



Vacomat 250 XP und 300 XP

750 x 480
Vacomat 250 XP und 300 XP
mit seitlicher Schneckenaustragung
links flr variable Containerbefiillung
(optional)

Schaltschrankausfiithrung (im Grundpreis der Vacomaten enthalten) Art.-Nr.
Automatik-Schaltschrank Typ V 22/23 (fir Vacomat 5,5/ 7,5 kW) (887 550)
autom. Ventilatoranlauf bei Start von bis zu 8 Bearbeitungsmaschinen, autom. Filterregeneration inkl.

Zubehor (optional erhéltlich)

e Zusatzsteuerung fiir V22/23/24, zur Ansteuerung von max. 8 pneum. oder mot. Schigbern 888 600

e Zusatzsteuerung fiir V22/23/24, zur Ansteuerung von max. 8 pneum. oder mot. Schigbern, mit Laufzeitaddition 888 650

e Ansteuerung einer DruckstoBabreinigung, fir Vacomat 250/300/350 XP 889 070

e DruckstoBabreinigung fiir verbesserte Filterregeneration (zzgl. 350 mm Lénge und 100 mm Héhe) 625 300

e Zellenradschleuse Typ ZRS 10, Atex gepriift 1.400 x 260 mm (Achtung: Bauhohe + 150 mm) 710 820

e Fallschacht an Zellenradschleuse 1.400 x 260 mm 823 050

e Schréigrohrschnecke zum Unterbau unter ZRS 1.400 x 260 mm 623 060

e Spénebehélter SPB 100/4/130 (Inhalt 1m?) 750130

e Fir unterschiedliche Compacto Brikettierpressen vorbereitet

Achtung: Aus verfahrenstechnischen Griinden ist eine gleichmaBige Befiillung der Spanefangsacke oftmals nicht mdglich.




Vacomat 350 XP und 350 XP TWIN mit 2 x 5,5 kW

Mehrere Einzelmaschinen gleichzeitig,

oder auch groBe CNC-Produktionsmaschinen
konnen mit diesem High-End-Modell mit
einem Anschlussdurchmesser von 350 mm
bei einem Volumenstrom von max. 7.950 m%h
abgesaugt werden.

Vacomat 350 XP / TWIN - speziell fiir anspruchsvollste Absaugaufgaben
direkt am Ort des Bedarfs (PoD Point of Dust)

Technische Daten Vacomat 350 XP und 350 XP TWIN

Nenn-

Antrigbsmotor | ¢ -y o VOlUMEN- | e
Vacomat | Art-Nr. | 400V, 50 Hz, (2)g[mm] strom max. strom
o~ 3
3 Phasen ~[kW] m¥h [bei 20m/s]
350XP 623020 1
350 7.950 6.927
350 XPTWIN 623 030 2x55

* pro Abreinigungszyklus

Top Ausstattung / bewahrte Technik

gleichbleibende Absaugleistung auch bei hohem
Staubanteil durch langlebige Filterschlduche aus
antistatischem Polyester-Nadelfilz der Staubklasse M
(BGIA*-geprift)

ldngere Standzeiten des Entstaubers aufgrund einer
vergroBerten Filterflache und einer groBen Beruhigungs-
kammer (geringere Materialbeaufschlagung auf das
Filtermedium)

bedienerfreundlicher Betrieb durch automatisch
ausgeldste pneumatisch-mechanische Filterregeneration
optional: DruckstoBabreinigung lieferbar

kurze Rohrverlegungswege und damit geringe
Leitungswidersténde

leichte Kontrolle der Spénefiillhéhe durch Sichtfenster
in den vier groBen, fahrbaren Spanesammeltonnen

zugehdriger

Abmessungen e
Unterdruck | Filterregeneration P LxBxH Eaiial L%
[m?] [mm] [kal pegel
[dB(A]
pneumatisch 3.800x1.550x2.660 1.070 70
Luftbedarf *: 50

ca. 11 | bei 6 bar 3.900x1.620x2.660 1.160 68

Achtung: bei DruckstoBabreinigung Bauhohe H + 100 mm, Lénge L + 350 mm

Automatik-Schaltschrank mit intelligenter Steuerung
fir automatischen Ventilatoranlauf bei Start von bis zu

8 Maschinen tber Wandlerspule oder potentialfreien Kontakt
Automatische Motor-Drehrichtungsiiberwachung
durch Anzeige am Schaltschrank
wartungsfreundlicher Betrieb durch selbstindige Uber-
wachung der Absaugleistung und Anzeige des augenblickli-
chen Verschmutzungsgrades (Druckmessdose mit Signal-
leuchte)

platzsparende kompakte Bauweise, auch fiir die
Innenaufstellung zugelassen (abhdngig vom Spanematerial)
verbesserte Transportmaglichkeit dank einer Hohenre-
duzierung auf 2.210 mm. Einbringungshdéhe 1.960 mm
(das Dach kann vor Ort demontiert werden)



DruckstoB-
abreinigung

(optional) \

patentierte Schuko Cone®
Filterschlduche

Fiillhﬁhen_\

kontrolle
der Sammeltonnen

automatische
Pulverléscheinrichtung

Automatik
Schaltschrank
Typ V24

Spanebehélter 100/130

\ \ (optional anstatt Sammeltonnen)

Zellenradschleuse Anschluss Compacto
4 Atex geprilft " Brikettierpresse
Schragrohrschneckenaustragung (optional anstatt Sammeltonnen)  fallschacht i P
(optional) (optional)
Highlights

Patentierte Schuko Cone® Filterelemente:
e 50 m? Filterflache

geringste Filterflichenbelastung

hoher Abscheidegrad

lange Lebensdauer

kompakte BaugroBe

Hochste Energieeffizienz:

e leistungsstarke Ventilatoren aus eigener Produktion

e energieeffiziente deutsche IE3-Motoren

o minimale Widersténde durch optimale Luftfiihrung
und kurze Leitungswege

o heizkostensparend durch vollstindige Warme-
riickgewinnung bei einer Innenaufstellung

o intelligente Steuerung im Verbund mit den
vernetzten Maschinen (optional)

Individuelle Geratekonfiguration
e Standard - 11 kW Motor
o Ansaugseite rechts (optional links gegen Aufpreis)

o 11 KW mit Frequenzumrichter fir die ind. Anpas-
sung der Absaugleistung an den Luftbedarf

e TWIN - mit 2 x 5,5 KW frequenzgeregelten Motoren zur
gréBtmadglichen individuellen Anpassung der Absauglei-
stung bei stark wechselnden Betriebsbedingungen.

Umwelt- und Mitarbeiterschutz:

e deutliche Unterschreitung des vorgeschriebenen
Staub-Grenzwertes von 0,1 mg/m?Raumluft fir die
Luftrickfiihrung in Arbeitsraume

e Zusétzliche Funktionssicherheit duch Einblaskasten
als Expansionsraum mit Riickstauklappe

o Sicherheitseinrichtung: automatische Léscheinrichtung
mit Pulverldscher nach GS-HO-07 (kein Wasserschaden)

e gerduscharm durch doppelwandige Verkleidung des
Filterschlauch- und Ventilatorengehauses 72 dB(A)

o Auslegung des Gerdtes nach neuer EU Norm prEN 16770

Zubehor (optional erhaltlich)

e Schaltschrank Zusatzsteuerung zur Ansteuerung von
max. 8 pneum. oder mot. Schiebern, mit/ohne Laufzeitaddition

e DruckstoBabreinigung inkl. Ansteuerung
flr die verbesserte Filterregeneration (zzgl. 20 kg Gewicht)

e Zellenradschleuse Typ ZRS 10,
1.400 x 260 mm, Atex gepriift

e Fallschacht an ZRS 1.400 x 260 mm

e Schrigrohrschnecke
zum Unterbau unter ZRS 1.400 x 260 mm

Compacto Brikettierpressen
e Spéanebehilter SPB 100/4/130 (Inhalt 1m?)




Wir stehen fiir neue Ideen!

Absaug-, Oberfldchen- und Filtertechnik

T. +49 (0)180 /11 11 900
F. +49 (0)180 /18 73 044

DE-49196 Bad Laer - Gewerbepark 2 - @ +49 (0)5424 / 806-0 - Fax +49 (0)5424 / 806-80 - info@schuko.de
DE-88348 Bad Saulgau - MackstraBe 18 - @ +49 (0)7581 / 4871-0 - Fax +49 (0)7581 / 4871-81 - saulgau@schuko.de
DE-97478 Knetzgau - IndustriestraBe 22 - @ +49 (0)9527 / 9228-0 - Fax +49 (0)9527 / 9228-32 - knetzgau@schuko.de
DE-55481 Kirchberg/H. - Hugo-Wagener-StraBe 11 - @ +49 (0)6763 / 30319-0- Fax+49 (0)6763 / 30319-20 - kirchberg@schuko.de
DE-14959 Trebbin - Gewerbegebiet Zossener StraBe 4 - & +49 (0)33731 / 867-0 - Fax+49 (0)33731 / 867-55 - trebbin@schuko.de
DE-25451 Quickborn - Pascalstr. 22 - @ +49 (0)4106 / 7671-0 - Fax +49 (0)4106 / 7671-1 - quickborn@schuko.de
PL 62-561 Slesin - Kolonia Sarnowa - Biskupie Sarnowskie 9 - & +48 (0)63 / 245 64 00 - Fax +48 (0)63 / 245 61 29 - slesin@schuko.com
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