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Die elektrisch-6lhydraulisch gesteuerte Rahmenpresse wurde in schwerer, verwindungsfreier SchweiBkon-
struktion hergestellt. Sie ist einfach, robust und wirtschaftlich gebaut und weist deshalb eine lange Lebens-
dauer auf. Der relativ niedrige Erwerbspreis gestattet daher auch Mittel- und Kleinbetricben eine solche
Anschaffung.

Die Rahmenpresse ist denkbar leicht von einem Mann zu bedienen und ermdéglicht bequemes Einlegen der

Werkstiicke. Sie besteht aus einem stabilen Stahlrahmen, auf dem die Quertrager, der feste und der |
bewegliche Lingsdruckbalken sowie ein Mitteldruckbalken aufmontiert sind. Um die Bearbeitung kleiner ‘
Werkstiicke zu erleichtern, wurden die Langsdruckbalken zusatzlich mit Auflagebdcken ausgeriistet, welche |
in der Hohe und Tiefe verstellbar sind.

Der bewegliche Langs- und der Mitteldruckbalken sind mit Laufrollen versehen.

Die Presse ist serienmaBig mit 5 Druckzylinder, einem 2-PS-Drehstrommotor, Hydraulikpumpe bis 60 atl
und einem Motorschutzschalter ausgeriistet. Weiterhin wurde ein Druckregler (Druckschaltgerat) eingebaut,
der es ermdglicht, eine atli-Zahl von 0-60 einzustellen. Bei Erreichung des eingestellten Druckes schaltet die
Presse automatisch ab.

Die zwei elektrisch-6lhydraulischen Schaltventile mit ihren 2 Schaltstufen, die durch Handhebel betatigt
werden, gestatten gefiihlsmaBiges Pressen und ermdglichen das Zusammensetzen kompliziertester
Rahmenkonstruktionen.

Die Schalttafel sowie die Bedienungshebel sind lbersichtlich angebracht und daher leicht zugénglich.

Mit der StandardgréBe dieser Presse konnen Rahmen bis zu 2000 x 3000 mm gefertigt werden. Sonder-
ausfiihrungen fiir groBere Langen und Hohen sowie mit mehreren Mitteldruckbalken sind gegen einen
geringen Mehrpreis lieferbar.

Normalzubehor: 5 Druckzylinder und 1 Mitteldruckbalken

Technische Daten: StandardgroBe:
Arbeitshéhe x Arbeitslange 2000 x 3000 mm
5 Druckzylinder Hub 120 mm
1 Mitteldruckbalken
1 Drehstrommotor 220/380 V 2 PS
1 Druckschaltgerat (PreBdruck 0—60 ati
Platzbedarf (Lange x Breite x 3650 x 800 x 2300 mm
Nettogewicht ca. 620 kg

MaB- und Konstruktionsanderung vorbehalten.

Schafberger — Sprodhuber
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