Mit der Universal-Frasmaschine
ULMIA UF 300 (Pat. eingetr.)

ist eine Idee verwirklicht worden, die es ermdglicht,
samtliche Arten von Frasprofilen auf einfache,
rasche und prazise Weise herzustellen.

Mit anderen Worten, mit der ULMIA UF 300 kdnnen
hai geringer Ristzeit Einzel- und Serienprofile
frast werden, wie sie bisher entweder Giberhaupt
nicht — wie beispielsweise Schragprofile, breite
und runde Kehlungen — oder nur unter grofStem
Sicherheitsrisiko hergestellt werden konnten.

Die Mdglichkeit, beim Querfrasen samtliche Profil-
messerkopfe flr teilmechanischen Vorschub
(BG-Form) und beim Langsfrasen solche fiir
Handvorschub mit Spandickenbegrenzung
(BG-Test) verwenden zu kdnnen, sowie der
modgliche Verzicht auf Standardmaschinen,
verleihen der ULMIA UF 300 eine hohe
Wirtschaftlichkeit.

Die robuste Bauweise, die bekannte ULMIA
Prézision bei Antrieb, Fraswelienlagerung und
-Héhenverstellung, sowie die Spezialanschlage

mit ihren Prazisionsfuhrungen und MaBskalen,
garantieren dem Benutizer das Frasen einwandfreier
Profile folgender Arten:

2 Arten von Querprofilen,
Sprossen, Fingerzinken, Zahn- Querfrasen
leisten u.a.m.

Alle Artenvon Schrag-
profilen nach beiden Seiten
bis 45°

(z.B. Treppensprossen)

Schragfrasen

Alle Arten von Langsprofilen
und Langskehlungen bis
320 mm Breite

(z.B. Banksitze)

Léngsfrasen

und Bogenkehlungen bis
320 mm Breite
(z.B. Ofenbanke)

Bogenfrasen

Alle Arten von Rundprofilen
und runden Kehlungen

bis 400 mm Durchmesser
(z.B. Kassetten)

Rundfrasen

Alle Arten von Bogenprofilen >




Einsatzmoglichkeiten

Querfrasen

Schragfrasen




Technische Daten

ULMIA UF 300

Maschine: Anschléige:
TischgroBe 1040 x 1040 mm Anschlaglange 2000 mm
Tischoffnung 480 x 480 mm Max. Breite zwischen den Anschléagen 800 mm
Hohe bis Oberkante Tisch 850 mm Einstellbereich der Anschlage fir Winkellagen 90° — 45°
Tisch-Drehbereich 0° — 360° Max. Werkstlickbreite beim Bogenfrésen 170 mm
Fraswellen-Durchmesser 30 mm
Aufspannlange (Frésbreite) 320 mm
Senkrechter Verstellweg der Fraswelle 180 mm
Mindestabstand Mitte Fraswelle
bis Oberkante Tisch 50 mm Frasmotor:
Max. Werkzeug-Durchmesser 250 mm Drehstrom-Bremsmotor 380 V., 50 Hz, Leistung 5 kW (6,8 PS)
Fraswellen-Drehzahl 6000 U/min. n = 3000 U/min. fir eine Drehzahl der Fraswelle von
Absaugstutzen-Durchmesser 100/140 mm 6000 U/min. mit Hauptschalter, Null-Spannungsausléser und
Gewicht 700 kg Bremsliiftschalter.
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Preis Gewicht | Kabel-
Pos. BESCHREIBUNG DM i wort

Universal-Frasmaschine ULMIA UF 300

Mit Frastisch aus Stahlblech, 360° drehbar.

Mit Arretierung fur 0° und 90°-Stellung.

Mit herausnehmbarem Tischeinsatz und verstellbaren, zungenférmigen
Abdeckschiebern.

Mit in der Hohe verstellbarer Fraswelle.

Mit Skalenring fur Feineinstellung.

Mit kraftigem, aliseitig geschlossenem Maschinenstander.
Ohne Fraswerkzeug.

Mit AnschluBmaéglichkeit an vorhandene Spaneabsaugung.

Mit in der Lénge verstellbaren Préazisions-Flhrungen.

Mit in Lange, Breite, Hohe feinverstellbaren und mittels Winkelgradskalen
von 90° bis 45° nach beiden Seiten schragstellbaren Anschlagen.

Mit 1 Paar Langeneinsteller, verstellbar.

Mit Schutzabdeckungen aus Stahl.

Mit Bedienungswerkzeugen.

1 Mit anschluBfertig eingebautem Drehstrom-Brems-Motor

(Vorschrift nach VBG 7j § 12 fiir die Bundesrepublik Deutschland)

5,0 kW (6,8 PS) fiir 380 Volt*, 50 Hertz*, mit abschlieBbarem Hauptschalter

mit Null-Spannungsausldser nach VDE-Vorschrift und Bremsliftschalter . . . . . . 22900.-| 700,0 Unfra

* Andere Betriebsspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

2 Niederhalter-Rollenleisten (Paar) zum Langsfrasen
in Ldnge und Hoéhe verstellbar, mit Schutzplatte aus Plexiglas . . . . . . . . ... ..

18,0 Nieha
1470.—

3 Langeneinsteller (Paar), verstellbar . . . . . .. ... ... o L Lo 1,6 Laein

(in Grundmaschine enthalten) 185.—

4 Splitterbrett (Paar) zum Querfrasen . . . . . . . . . . ..o Lo o= ] 1,0 Splib
32,60

5 Bogenfraseinsatz

mit in der Hohe feinverstellbaren Fithrungsrollen . . . . . . . . ... .. ... .... y' | 30,0 Bofra
1850.—

6 Sicherheits-Profilmesserkopf mit Verdrehsicherung
ohne Messer

Breite 80 mm

Durchmesser 134 mm

Flugkreis-@ max. 200 mm

Bohrung 30 mm

Zur Aufnahme von riickenverzahnten Frdsmessern . . . . . . . .. . . ... ... .. 122 5,0 | Mesko
598.—
Auf Grund der extrem groBBen Aufspannlange von max. 320 mm kdénnen mittels
Verdrehsicherung max. 4 Messerkdpfe gemaB-Pos. 6 zu einer Gesamtbreite von 320 mm
zusammengestellt werden.

Die Preise verstehen sich ausschlieBlich Mehrwertsteuer,

o=} ab Werk und ohne Verpackung. Lieferung erfolgt liber den Fachhandel.
Juni 87

Georg Ott o .
Werkzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. hordtod ovor b
7900 Uim/Donau présenté par:

Telegr.-Adr.: Ulmiaott - Postfach 32 40
Telex: 712 616 - Tel.: (07 31) 615 41

10000/4.86/G




