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TISCHFRÄSMASCHINE 
 

 

 

TS 50 PROG 2 Achsen + Tischverlängerungen   2m +  Aigner Integralanschläge
 

 

SEHR ROBUSTER GUSS-STÄNDER mit breiter Tischauflage
 Führung zur Pinole direkt eingegossen
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. GUSS-TISCH

Grösse. 1.2mx0.8m
 Tischverlängerungen (Guss) und ausziehbare Werkstückauflage Länge 2m (Mehrpreis)

 Alu und Stahl Schieber-Tischeinlage und Abdeckteppich mit manueller Verstellung ohne
Schlüssel

 

. SPINDEL

- Steife Spindel Ø 50 mm mit Spiel Ringe, Hub 190mm,  
 - Auswechselbare Spindel mit Morsekegel 5  Ø 50, 40 oder 30mm

 - Fräsdorn HSK F80  mit hydraulischer oder manuelle Lösung (Mehrpeis)
 Gusspinole Ø 160 mm, Länge 545 mm, Hochturige Kugellager, zentrale Fettschmierung

an der Bedienungsseite. Elktro-magnetische Spindelblokierung. Unterer
Späneabsaugstutzen.

 

 

BEDIENUNGS-ELEMENTE :

Alle Modelle sind mit Schaltpult über dem Tisch ausgestattet, inklusiv :
 - Elektrische Höhenverstellung der Frässpindel über Druckknöpfe

 - Eletronische Digital-Anzeige der Höhenverstellung

Mit Mehrpreis :
 - Elektronische Zwei-Achsen Positioniersteuerung mit Programmspeicher für

Höhenverstellung und Fräsanschlag.
 - Elektronische Zwei-Achsen Anzeige ohne speicher fûr Höhenverstellung und elek.

Fräsanschlag
 

 

STANDART FRÄSANSCHLAG (Guss)
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ausgestattet mit Sicherheits-Anschlagplatten, auswechselbaren Splitterzungen und
Füllstäben. Feinverstellung des gesamten Anschlags über Handgriff auf rechter Seite.
Feinverstellung der hinteren Anschlagplatte über Handgriff auf linker Seite.
Absaugstutzen und Schutzvorrichtung einbegriffen

PRÄZISIONS-FRÄSANSCHLAG MIT DIGITAL ANZEIGE :

Gesamt-Feinverstellung über Handrad und digital-Anzeige. Zusätzliche Digital Anzeige zur
Spantiefe. Hintere Anschlagplatte verstellbar über Handgriff und Skala. Sicherheits-
Anschlagplatten mit auswechselbaren Splitterzungen und Füllstäben. Absaugstutzen und
Schutzvorrichtung einbegriffen.

 Aigner Integralanschläge optional

 

ELEKTRISCH VERSTELLBARER PRÄZISIONS-FRÄSANSCHLAG (GUSS)

Massiver Gusskörper, verstellbar über Getriebe-Motor. Geführt mit Kugelbüchsen und
geschliffenen Stangen, 2 Spindeln mit Trapez-gewinde und Bronze-Muttern.
Elektronische Digitalanzeige mit Zähler und Impulsgeber oder Positioniersteuerung mit
Speicher. Hintere Anschlagplatte verstellbar über Handgriff und Zähler. Absaugstutzen
und Schutzvorrichtung einbegriffen.

 Aigner Integraleanschläge optional
 

 

HYDRAUL.SPINDELLÖSUNG
 mit schnell-Wechselsystem HSK-F80

 

 

Ä
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BOGENFRÄSANSCHLAG

Elek. Fräsanschlag in hinterer stellung oder optional wegrollvorrichtung mit
Tischverlängerung

 

 

 

 

Technische Daten
 

-Tischgrösse
 - Mehrpreis

 - Tischöhe über Boden
 - Abstand Kehlwell bis Vorderkante Tisch

 - Abstand Kehlwelle bis Vorderkante mit ausziehbare    
Werkstückauflage (maxi)

 - Spindel Drehzahlen
 - Spindel

 - Steif Ø 50 mm
 - Auswechselbar mit Morsekegel 5

 - Höhenverstellung (Standartwelle) (Ausser MK5 und HSK)
 - Flugkreisdurchmesser

 - Antrieb-Motor  :
 -  TS 50 standart
 - Mehrpreis

 -  TS 50 automatik
 - Gewicht

 - Abmessungen  L x l x h (mm)
 

- mit Schaltpult h=1680

BG-PRÜFZERT H0081138
 Holzstaubgeprüft

 

Geräusch-Emission nach ISO 7960B

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz im Betrieb  : L Aeq : 84,1 dB
(A),

 

1200 x 800 mm
 2000 x 800 mm
 890 mm
 390 mm
 860 mm
 

3000-4500-6000-9000 tr / mn
 

Länge 185 mm
 Ø50, 40 ou 30 mm
 190 mm
 220 mm
  

4-5,5kW / 400 Volts
 5.5-7,5 kW (option)
 5.5-7,5 kW / 400 Volts
 ca 720 à 900 kg
 1200 x 950 x 1050
 2000 x 950 x 1050
 

 

Abänderungen vorbehalten
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TS 50 DIGIT + Tischverlängerungen

 

TS 50 PRO2 + VAR

 

 

 


