


'VALERIA
INFERIORE3

Macchina a 3 nastri inferiori composta
da 3 rulli in gomma di 320 mm o da 2
ralli e 1 tampone elettronico sezionato o
non sezionato. Possibilita di eseenzione
macchina in 1100 mm o 1350 mm

di larghezza lavoro.

Calibratrice levigatrice per pannelli
grezzi, impiallacciati e verniciati.

Machine with 3 lower belts composed of
3 320 mm rubber rollers or 2 rollers and
1 sectioned or non-sectioned electronic
pad. Possibility for machine to work in
1100 mm or 1350 mm working length.
Calibrating sanding machine for
natural, veneered and varnished
panels,

Machine a 3 bandes inférieures
composée de 3 rouleaux en caoutchoue
de 320 mm ou de 2 rouleaux et un patin
électronique sectionné ou non sectionné.
Possibilité d'exécution machine en 1100
mm ou 1350 mm de largeur travail.
Calibreuse ponceuse pour panneaux
bruts, contre-plaqués et vernis.

Maschine mit 3 kleinen Schleifbindern,
bestehend aus 3 Gummiwalzen,
Durchmesser 320 mm oder 1
segmentierten oder nichtsegmentierten
elektronischen Schleifschuh. Die
Maschine kann in 1100 mm oder 1350
mm Ausfiihrung geliefert werden.
Kalilbrier- oder Schleifmaschine fiir
unbehandelte, furnierte oder lackierte
Paneele.

Méquina de 3 lijas inferiores compuesta
de 3 rodillos de 320 mm. o de 2 rodillos
y un tampdn electrénico seccionado o no
seccionado. Posibilidad de trabajo de la
maquina en 1100 mm. o 1350 mm. de
ancho trabajo. Calibradora-lijadora
para paneles bascos, chapeados o
barnizados.

i




82

Vista laterale Valeria Inferiore 3 nastri,
con motovariatore tappeto ¢ motori
principali.

Side view Valeria Inferior with 3 belts
with motorvariator belt and main
motors.

Vue latérale de Valeria Inférieure a 3
bandes avec motovariateurs tapis et
moteurs principaux.

Seitenansicht der Valeria Inferior mit 3
Schleifbindern, Teppichantriebmotor
und Hauptmotoren.

Vista lateral Valeria Inferior de 3 lijas,
con motovariador cinta y motores
principales.




Vista posteriore Valeria Inferiore con
bocche d'aspirazione.

Back view Valeria Inferior Line with
suction inlets.

Vue postérieure Valeria Inférieure avec
bouches d'aspiration.

Riickenansicht der Valeria Inferior mit
Absaugstutzen.

Vista posterior Valeria Inferior con
bocas de aspiracion.
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Gruppo levigatori rullo e tampone.
Pad and roller sanding groups.
Groupe de pongage rouleau et patin.

Gruppe mit Walze und Schleifschuh.

Grupo Lijadores rodillo y tampén.
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Rullo: 320 mm

Zon varie durezze da 90 shores per
calibrare a 24 shores per levigare.
>ruppo regolabile manualmente
{standard) oppure mediante
servomotore eletironico.

Roller: 320 mm

With various hardness capacity from 90
shores for calibrating to 24 shores for
sanding. Group is adjustable by hand
{standard) or by means of electronic
servomotor.

Cylindre: 320 mm

Avec duretés différentes, allant de 90
shores pour calibrer, a 24 shores pour
soncer. Réglable manuellement
{standard) ou par un servomoteur
slectronique.

Walze: 320 mm

Mit unterschiedlichen Hérten von 90
Shores zum Kalibirieren bis zu 24
Shores zum Schleifen. Gruppe ist mit
der Hand (Standard) oder mittels
2lektronischem Servomotor regulierbar.

Rodillo: 320 mm

Con varias surezas de 90 shores para
calibrar a 24 shores para lijar.
Grupo regulable manualmente
standard) o bien mediante servomotor
slectronico.

Tampone levigatore elettronico
sezionato o non sezionato.

Sectioned and non-sectioned
eletronic sanding pad.

Patin de pongage élecironique
sectionné ou non sectionné.

Schleifschuh.

Tampon lijador electronico
seccionado o no seccionado.
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APG

(Abrasive Planner "GUILLEN")
Utensile finalizzato alle grandi
asportazioni su qualunque tipo
di pannello.

APG

(Abrasive Planner "GUILLEN")
A tool designed for removing
material on any type of panel.

APG

(Abrasive Planner "GUILLEN")
Outil destiné aux grands
enlévements sur tout type

de panneau.

APG

(Abrasive Planner "GUILLEN")
Werkzeug fiir GroBabhebungen
auf jeglichem Paneeltyp.

APG

(Abrasive Planner "GUILLEN")
Herramienta destinada a grandes
remociones sovre cualquier tipo
de tablero.




- comando. La macchina & completa di armadio separato dove & alloggiato
inateriale elettrico. Praticita di posizionamento sia dx che sx.

panel. The machine has separate cabinet for all electrical material. It can
{ either to right or left.

- de contrdle. La machine est équipée d'armoire individuelle logeant tout le
- électrique. Il peut trés bien &tre placé i droite ou a gauche.

fel. Die Maschine wird mit einem Schrank geliefert, in dem die gesamte
+he Einheit montiert ist. Positionierung von rechts oder links,

de mando. La maquina tiene un armario separado con todo el material
1. Practico para posicionarlo ya sea a derecha como a izquierda.

Licone per la scelta della configurazione di lavoro e I'accensione "in cascata"
i, Visualizzazione degli allarmi e gestione automatica degli interventi di
e delle parti meccaniche e del prodotto in lavorazione.

-ed menu for choosing working configuration and the "cascade" start of
Alarm display and automatic control of security operations of mechanieal
d of product undergeing processing.

«cOnes pour le choix de la configuration de travail et pour l'allumage "en
* des moteurs. Visualisation des alarmes et gestion automatique des

s de protection concernant les parties mécaniques et le produit se

¢ en usinage.

renii zur Wahl der Arbeitsgestaltung und "Kaskade"-Motorziindung.
izeige und automatischer Einsatz der Sicherheitsvorrichtungen fiir die
;schen Teile und fiir das Produkt in Bearbeitung.

.iconos para la seleccién de la configuracién de trabajo y el encendido en
2t de los motores. Visualizacion de las alarmas y gestion automatica de las
ciones de proteccién de las piezas mecanicas y del producto en elaboracién.

LCD.retro-illuminato. Memorizzazione e gestione dei parametri di lavoro
srse lavorazioni. Possibilita di auto-apprendimento della configurazione di
irrente. Istogrammi per il consumo dei nastri abrasivi, variazione

ca delle velocita. Visualizzazione degli allarmi e gestione automatica degli
1i associati ad essi.

1.CD monitor. Storage and control system of working parameters for
-working processes. Self-learning possibility of current working

wtion. Bar charts for the wear of sanding belts, automatic speed changes.
splay and process control of conneeted operations.

D a éclairage de fond. Mémorisation et gestion des paramétres de travail
-ents usinages. Possibilité d'auto-adaptation de la configuration du travail
. Diagrammes a barres pour l'usure des bandes abrasives, changement de
rutomatique. Visualisation des alarmes et gestion des opérations associées

aitor hintergrundbeleuchtet. Speicherung und Betrieb der

arameter der unterschiedlichen Bearbeitungen. Moglichkeit der

‘nehmung der laufenden Arbeitsgestaltung. Histogramm fiir den VerschleiB
iitbander, automatische Geschwindigkeitsanderung. Anzeige der

nale und Betrieb der mit diesen verbundenen Eingriffen,

L.CD respaldo iluminado. Memorizacién y gestién de los parametros de
le las diversas elaboraciones. Posibilidad de auto-estudio de la
:ci6n de trabajo corriente. Histogramas para el consumo de las cintas
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Vista Linea
2 Nastri inferiori
2 Nastri superiori
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Line view
2 Lower belts
2 Upper belts

Vue Ligne
2 Bandes inférieures
2 Bandes supérieures

Linienansicht
2 kleine Schleifbiinder
2 groBBe Schleifbinder

Vista linea
2 Lijas inferiores
2 Lijas superiores




un Valeria Inferiore/Superiore
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Dimensioni Dimensions

Valeria Inferiore 3 Dimensions
Ausfihrungen

Dimensiones
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Composizioni Compositions
Compositions
Zusammensefzungen
Composiciones
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leria Inferiore 3

arghezza di lavoro
i’oﬁcing width
argeur de travail
liezza di lavoro
‘orking height
auteur de travail

mension dei nastri ahrasivi
srasive belts dimensions
mensions bandes abrasives
clocita avanzam,

eed speed

itesse d'entrain.

lotori comando nastri
elts control motors
oteurs bandes abrasives
otore comando Lappeto
red molor

oteur d'entrain. tapis

otore sollevamento
fting motor
oteur de soulévement

otore spazzola
rush-motor

oteur hrosse

otore depressore
epressor motor
oteur dépresseur
slocita aspirazione
1ction speed

tesse d aspirvation
rata aria impianto pneum,
r pressure pueum. system
esgion air instal. pneum.
INSUMO aria

1 consumption

T consomme

250 ca.,

pprox. weight

vids approx.

00 mm

Technical characteristics
Caractéristiques fechniques

Technische Eigenschaften

Caracteristicas técnicas

Arbeitshreite
Ancho de trabajo

Durchlanthéhe
Altura de trabajo

Schleifbandabmessungen
Dimensiones lija abrasiva

YVorschubgeschwindighkeit
Velocidad de avance

Schleifbandmotoren
Motores comando lijas

m . :
Teppichantriebmotor
Motor comando tapete

Arbeitstischmotor
Motor subida/bajada

Satinier Biirstenwalzemotor
Motor cepillo

Ansaug Motor
Motor depresor

Absauggeschwindigleit
Velocidad d’aspiracion

Arheitsdruck Pnenmatikanlage
Entrada aive instalacion nenmat.

Luftverbrauch

Consumo aire

Gesamtgewicht ca

1100 mm

4 + 160 mm

2620x1150 mm

4,2 + 20,8 m/min

11411411 kW
(15+15+15 HP)

3 kW
(4 HP)

0,37 kW
(0,5 HP)

0,37 kW
(0,5 HP)

4x2 kKW
(5,5x2 HP)
30 m/s

6 bar

1078 l./min

Peso aprox. 6000 Kg
A B D
890 952 2040 469
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1350 mm

4 + 160 mm

2620x1400 mm

4,2 + 20,8 m/min

15411411 kW
(20+15+15 HP)

3 kW
(4 HP)

0,37 kW
(0,5 D)

0,37 kW
(0,5 HP)

4x2 kW
(5,5x2 HP)
30 m/s

6 bar

1378 L./min

7800 Kg
F G
407 1842



