Vitap

PROFESIONALNI KOLIKOVACI A OLEPOVACI STROJE




KOLIKOVACI STROJE

Profesionalni vicevietenové kolikovaci stroje fady ALFA 21 - 35 /™

s pneumatickym ovladanim, jsou uréeny pro univerzalni pouziti v nabyt-
karskych provozech a truhlafskych dilnach. Stroje VITAP ALFA slouZi
k pfesnému vrtani dér do deskovych materall (kolikovaci spoje) , pro na-
bytkové zavésy a pod. Tyto stroje jsou vyrabény s rliznym poctem vrta-
cich vieten 21 - 35 v zakladni typové fadé. Lze doplnit pfisluSenstvim pro
vrtani otvort pro zavésy do O 35 mm. Vietenik fady ALFA se pneuma-
ticky naklapi 0 - 90° a Ize ho zajistit a vrtat ve vSech polohach.Vrtaci na-
stroje (O 3 - 16 mm) je mozné volit pfimo s vlastnim zavitem, nebo je
upinat prostrednictvim upinacich hlaviéek. Hloubku vrtani Ize pfedem na-
stavit az pro 6 operaci. Pfipojeni stroje ke kompresoru nebo k rozvodu tla-
kového vzduchu se déje pres redukéni ventil s olejovou naplni.
Ventil je soucasti stroje.

ALFA
ALFA ;‘;‘;’::‘ nY::'iéjf::;:, ,‘;Irzv‘::l:j: ::z:‘zil hllr:;i(a er:\?:.zr:ti"lu "\,"::f.;';g,z,g:g v?etf;::k!z,a ﬁopf::r P:;‘:‘;';'é:;':\" Vaha Pracovni rozméry stroje
vieteny nim vietenem otvoru dilce min.
21 21 32mm 640 75 860x500 800x3000 2800 2,5Hp 6-8 264kg 950x800x1140
27 | 21 32mm 832 75 1052x500 |  992x3000 2800 2,5Hp 6-8 288kg 1142x800x1140
35 21 32mm 1088 75 1450x590 | 1308x3000 2800 3Hp 6-8 314kg 1590x860x1140

PRISLUSENSTVi PRO RADU ALFA

Pravitko se 4mi zarazkami
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Pravitko pro vrtani pod
uhlem 450

Pravitko pro vrtani pod
uhlem 900

Zafizeni pro symetrické
nastaveni pravitek

Olejodynamicka
brzda hlavni
pistnice

Vsechny typy fady ALFA Ize na pfani vybavit rychloupinacimi hlaviCkami.

PFiéné vrtani plochy
s pouzitim pravitka
s dorazy

POUZITi KOLIKOVACICH A OLEPOVACICH STROJU
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Spojovani dilct pod
Uhlem 450 s pouzitim

pfipravku

(L)

L max @ 16mm

max @ 35mm .

MozZnost pouziti kolikovacich vrtaku
i vrtakt pro vrtani konstrukénich
otvord, napf. NK panty

Spojovani dilct pod thlem
90° s pouzitim pfipravku




VITAP 13 S a ALFA T 21 jsou stroje v ekonomickém provedeni.
Uplatnéni nachazeji v mensich a stfednich truhlarskych zakazkovych
provozech s malosériovou vyrobou. Hlavnim rozdilem mezi stroji BM 13 S,
ALFA T 21 a typovou fadou ALFA je manualné pfestavovany vietenik.
U stroje VITAP ALFA T 21 jsou rychloupinaci vieteniky v zakladni vybavé.
Tyto stroje maji pfiznivy pomér mezi cenou a kvalitou.

3 Vzdalenost Vzdalenost mezi Max. 2 Max. rozmér Otacky - :
fogel mezi jednotl. | prvnim a posled- | hloubka p:izzr:t(z'lu obrab&ného | vieten za Kapfc'ta P'?cov';". tl’aI:lv Véha Pracovni rozméry stroje
vieten vieteny nim vietenem otvoru . e min. motoru atmosférac
13 32mm 384 75 600x400 600x3000 2800 1,5Hp 6-8 160kg 750x560x1200

Stoje fady VITAP FORMA jsou pouzivany ve vétsich
truhlafskych povozech, pro zpracovani deskového
materialu. Tyto stroje jsou osazeny dvojici vietenikl
se spodnim (horizontalnim) zdvihem a navic je dopl-
nén vretenikem pro vertikalni vrtani. Pfi¢éné pravitko
je osazeno Ctyfmi pneumaticky ovladanymi dorazy.
Vhodnou kombinaci nastaveni vrtacich vietenikl Ize
tyto stroje yuzivat pro horizontalni i vertikalni vrtani
dilctl, pfi jdené operaci. Zejména ve velkych sériich
toto feSeni znacné spofi ¢as. Stroje VITAP FORMA
jsou oblibeny pro svoji uzitnost, variabilnost a pfizni-
vOu cenu.

Vzdalenost | Max.tlouStka [ Max. . ot 3 Pocet vieten pro [Poget vieten pro | Max. vzdalenost i 5
mezj jednotl. vrtaného hloubka Kn:gta::la Otza: l'(“yir\‘l:ta;en N('e:o R:tz::.e; v horizontalni | dvé horizontalni | dvou horizontal- M:éz‘;zl.ﬂ:?:;?t
vieteny materialu otvoru Yaha ) hlavy hlavy nich hlav
32 80mm 75 1,5Hp | 2800U/min. |750kg | 1900x1200x1300 21 17417 850mm 150mm




Malé a stfedni olepovacky hran VITAP nachazeji uplatnéni
v provozech na zpracovani deskového materialu. Stroj VITAP
BC 91 je vybaven zafizenim pro ohfev a nanaseni lepidla jak
na hranu, tak i na dilec, popftipadé na obé plochy. umoziuje
lepeni hran pod Uhlem 0 - 45° u rovnych, ale i tvarovych dil-
cl. Déale je vybaven vysokootackovou dvou motorovou ofe-
zovou jednotkou. Ta je osazena dvojici frézek. Pouzitim ore-
zu docilime kvalitni detail hrany. Na pfani Ize tento stroj vyba-
vit podavacem a profilovymi valecky, pro olepovani profilova-

nych dilct.
BC 91
Vyska olepovaného |Max. tioustka olepo- | Max. vyska |Max-moZny | win. délka | Celkovy Pracovni Transportni Pfibl. vaha
materialu vanych hran ofrézovani olep.. panelu pfikon tlak rozméry
polomér
10/60mm. 0,3/6mm. 10/60mm. | 20mm. | 280mm. | 45K/ | 6-gam. 1000x1100x1200 400kg

Nejmensim  strojem z rodiny olepovacek
VITAP je typ QUARTZ. Tento stroj je uren pro men-
8i série deskového materidlu v malych provozech,
pro lepeni hran s nanesenym lepidlem. V zakladni
vybavé je automaticky podavaé, horkovzdusné zafi-
zeni pro ohtev lepidla na hrané, pneumatické kapo-
vaci nlizky umoznuijici zafiznuti zaCatku a konce hra-
ny , automatické nastavovani vysky ofezu horni a
spodni hrany dilce pomoci dvou frézek. Cely stroj
pracuje na 220 V a je schopen prace okamzité po
spusténi.
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QUARTZ
Zapojeni | Tepl. zafizeni El. volba Rychlost | Sitka olep. | Vyska olep. Celkovy Tlak Rozméry Transportni Vaha
teploty posunu hrany hrany prikon vzduchu stroje rozméry
220\{;‘;"”3 3KkW max. 650 | 4mt/min. |0,4-1,5mm. | 11-60mm. 4kW 6-8Atm. | 1700x1195x520 980x500%900 100kg
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