


{sellhe CNAV v 1G82= 17¢¢

Uberlegene
Losungen

Unibertroffen an
Einfachheit und
Schnelligkeit der
Bedienung

Schnelle Einstellung

auf die gewiinschte
Zahnform durch
einfaches Hebelumlegen

Drei Arbeitsgeschwindig-
keiten oder stufenlos
regelbares Vorschub-
getriebe

Lange staubgeschiitzte,
groBdimensionierte
Prismenfuhrung des
Schleifkopfes im Innern
des Maschinengehauses

Problemloses Scharfen
auch bei ausgebrochenen
Zahnen mit Nachschub-
klinke oder Schaltgerat




Kleine Kreissagen

Selbst diese kleinen
Kreissageblatter kbnnen auf

dem Automaten Cana/e gescharft
werdean,

Kreissagen

Dieser Automat scharft Kreissagen
mit der Aufspannvorrichtung

N 33/N 37 von 120-1250 mm 2,
Bohrungs-@ 10-160 mm.

Die Sagenaufnahmen kénnen schnell
gewechselt werden. Der Automat
kann auch mit einem verstarkten
Filhrungslager Cana/e 74 geliefert
werden. In dieser Ausfuhrung
konnen Sageblatier von

360-2000 mm {z.B. Kappsagen)
gescharit werden. Dazu gibt es
besondere Sagenaufnahmen und
ein Schaltgeral.

Schaltgerate

Mit Schaltgeraten lassen sich sowohl
Kreisstigen mit Gruppenzahnung
cder mit ausgebrochenen Zahnen
scharfen als auch Sageblatter neu
verzahnen. Durch die prazis
gearbeilete Tellscheibe wird beim
Scharfen ein genauer Schliff und
eine glelchbleibende Zahnteilung
erreicht. Schaltgerate fur Canale
gitt es in zwei GroBen:

fur Sagen-@ 200-500 mm
Bohrungs-# 16-80 mm (Cana/e 58)
tir Sagen-2@ 400-1000 mm
Bohrungs=-% 30-100 mm (Cana/e 57)
Hierzu Teilscheiben fur alle
gebréauchlichen Zahnezahlen




Gattersagen

Verschiedene Aufspannvor-
richtungen fir Gattersagen stehen
zur Verfugung:
Aulspannvorrichtung fir Gatter-
sagen, Verzahnungslange
730-1480 mm (Cana/e 51/N 34)
ohne Teilschienenschallung,

Gattersdgen

Aufspannvarrichtung mit Spann-
wagen und Teilschienenschaltung
fur Blattbreite bis 140 mm, in
Sonderausfiithrung bis 180 mm,
Verzahnungslange bis 1400 mm
{Cana/e 54/N 52).
Aufspannvorrichtung mit Spann-
wagen und Teilschienenschaltung
fur Blattbreite bis 200 mm, in
Sonderausfihrung bis 220 mm,
Verzahnungslénge bis 1650 mm
{Cana/e 53/N 48),

Horizontal-
Gattersagen

Mit der Aufspannvorrichtung
Cana/e 60/N 52/N 66 konnen
Horizontal-Gattersdgen,
Blattbreite bis 170 mm,
Verzahnungslange bis 3600 mm,
automatisch gescharft werden.
Ab Verzahnungslange 2000 mm
ist eine Stitzvorrichtung der
Laufschiene (N 90) erfarderlich

Bandsadgen

Flir Bandsagen kénnen Sie unter
zwei Aufspannvorrichtungen
wahlen, und zwar :

fur Blattbreite 35-200 mm
(Cana/e 52/N 35 d)

fur Blattbreite 70-260 mm
(Cana/e 65/N 86 ¢)

Fur diese Aufspannvorri chtungen
gibt es eine Magnetrollennieder-
hallung des Sageblaites. Fur breite
Bandsagen ist ein Hilfsverschub
(Cana/e 66) in Verbindung mil
stufenlosem Regelgetriebe er-
forderlich (Cana/e 62),




Hochleistungs-
schleifen

Der Scharfautomat Cana/e kann
auch fur das Hochleistungs-
schleifen ausgerustet werden. Burch
die erhéhte Umfangsgeschwindig-
keit der Schieilscheibe von normal
30 m/s. auf B0 m/s. kann die
Arbeitsgeschwindigkeit hoher ge-
gewahlt werden und die Scharfzeit
verkirzt sich bis auf ca. 50%.
Gleichzeitig wird die Oberflachen-
qualitat verbessert und die Stand-
zeil des Sageblattes um ca. 10%
erhoht. Zu dieser Einrichtung ist
ein Schieifscheibenauswuchtaerat
N 106 erfarderlich,

Automatische
Zustellung der
Schleifscheibe

Durch diese Einrichtung ist die
Spanabnahme von 0-0,2 mm be-
liebig wahlbar. Die Schleifscheibe
stellt den eingestellten Betrag auto-
matisch zu. Dadurch wird der
Bedienungsmann fir weitere
Aufgaben frei. Nach dem Schéarfvor-
gang schaltet der Automat ab.

Stufenloses
Getriebe

Durch das stufenlos regelbare
Getriebe kann die fir lhre Sagen
glinstigste Arbeitsgeschwindigkeit
gewahlt werden. Die Arbeits-
geschwindigkeit ist in' einem
Bereich von 25-75 Zahne/min
regelbar

Maschinenleuchte

Mit unserer neuen

| Maschinenleuchte, die jetzt eine

mattschwarze Kunststoff-
griffleiste besitzt, konnen Sie
den starken Halogenlichtkege!
optimal auf den Scharfbereich
zentrieren




Zahnformen

Aus der Vielzahl

von Zahnformen

zeigen w!!' Ihnen hier

vier gebrauchliche Schriftzahn fiir Gattersagen Schriftzahn fiir Kreissigen

als Beispiel:
F Wolfszahn
o iy A \1 < . 5 i » \ / T \
WA THESIVIVAN .

Vier Zahnformkurvenscheiben Fiir alle weiteren Fragen,

bauen wir nach |hrar Wah! .

aus einer Vielzahl von die unseren Automatep

Zahnformen gleich fur Sie Cana/e — G oder sonstige

ein. Die von lhnen gewlnschte

Zahnform konnen Sie Protlleme a_us dem

durch einfaches Umschalten Scharfbereich betreffen,

bestimmen. rufen Sie die unten-
stehende Nummer an.
Sie werden sofort mit
der zustandigen Stelle

verbunden.

i,
VOLLMER WERKE
Maschinenfabrik GmbH
Postfach 1760
D-7950 Biberach/Riss 1
Ruf 07351/5671-0 - Telex 071817

Telefax 07351/571130




