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déchets de bois 

volumineux et très longs

coupes de bois

longues planches

et palettes

emballages

et cartons



VZ 40 VZ 50VZ 30

L'équipement standard

Options

Chambre de coupe avec 2 arbres de coupe et 2 arbres 

spacer

double entraînement avec réducteur à bain d'huile étanche

retour automatique et protection automatique contre les 

surcharges

grille spéciale pour éviter les longs morceaux

chambre de coupe à quatre arbres

trémies spéciales pour des applications individuelles   

vis sans fin de décharge ou d'un système d'aspiration  

Exécutions spéciales sur demande

Caractéristiques techniques  VZ 30 VZ 40 VZ 50

Ouverture trémie :

Largeur (mm) : 1.000  1.300 1.500 

Longueur (mm) : 1.250 1.400 1.400

Dimensions de l’unité de coupe :

Largeur de travail (mm) : 462 760 990

Longueur (mm) : 562 700 700

Diamétre plaque (mm) : 235 280 280

Puissance requise  (kW) : 2 x 7,5; 2 x 11 2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22 2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22; 2 x 30

Débit en fonction (en fonction du matériau, de la constitution, du diamètre de perçage du tamis et de la vitesse d’alimentation) :

Diamètre de perçage du tamis 20 mm (kg/h) : 300 - 500 600 - 1.200 800 - 1.500

Diamètre de perçage du tamis 40 mm (kg/h) : 500 - 800 800 - 1.500 1.000 - 2.000

Ø-buse d‘aspiration (mm) : 200 200 200

Poids (env. kg) : 1.300 2.500 3.000
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