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 Zusätzliche 

Konfiguration



BHX 200 BHX 200 BHX 200 

Diese Bestückungsvariante bringt ein neues Maß an Flexibilität. Neben dem neuen  

25 Spindel-Bohrkopf (davon 15 vertikal und 10 horizontal), der schwenkbaren Nutsäge, 

dem 9 kW-Fräsmotor und dem 4-fach Werkzeugtwechsler, kann der Anwender diese 

Konfiguration individuell erweitern: 

Entweder mit einem Scheibenfräser, um notwendige Bearbeitungen für den im Markt 

bekannten Clamex-P-Verbinder durchzuführen oder mit einem Beschlagbohrgetriebe 

(3-Spindler). 

Bestückungsvariante 25-Spindler



25252525
•	 1 Fräsmotor mit 9 kW
•	 25 einzeln abrufbare Bohrspindeln  

(15 vertikale / 10 horizontale Spindeln)
•	 1 schwenkbare Nutsäge Ø 125 mm
•	 4-fach Werkzeugwechsler

 
Optional:

•	 1 Scheibenfräser 0-90° (d=100.4 Clamex)  
oder

•	 Zusätzlicher 3-Spindler  
(z. B. Topfbandbearbeitung)

Konfiguration 25-Spindler:

Spindeln
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Weltweit für Sie erreichbar!

•	Ferndiagnose durch die Standard- 
Internet-Anbindung (TSN-Fähigkeit) 
möglich

•	Kompetenter Ersatzteilservice

•	WEEKE-Kommunikation: Jederzeit  
aktuelle Informationen auf unserer  
Website: www.weeke.com

•	Jederzeit Fragen, Anregungen, Kritik  
und Lob: info@weeke.de 

WEEKE Bohrsysteme GmbH
Benzstraße 10-16
33442 Herzebrock-Clarholz
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 5245 445-0 
Fax: +49 5245 445-44 139
info@weeke.de
www.weeke.com

Ein Unternehmen der HOMAG Group

Für den Erfolg der Originaltechnologie
Eine Kampagne des VDMA


