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OPTIMAT - Baureihe

flexibel und wirtschaftlich




CNC gesteuertes Bearbeitungszentrum -
das zukunftssichere Kraftpaket ohne Tabu

Optimat Philosophie

Die Optimaten aus dem Hause WEEKE
verfligen Uber die gleiche Spitzentech-
nik, die gleiche Qualitat und Zuverlas-
sigkeit, welche Sie auch aus unserem
Standardprogramm kennen. Fir Ihre
hohen Anspriiche haben wir aus der
renommierten Standardbaureihe

4 OPTIMATEN zusammengestellt.

OPTIMAT BP150 [BP155]
OPTIMAT BP150/K [BP155/K]

In dieser Baureihe kénnen Sie zwischen
dem 8-fach, 18-fach oder bis zu 36-fach
Werkzeugwechselmagazin sowie dem
schlauchlosen Vakuumspannsystem
wahlen.

Das Kraftpaket, so vielseitig wie lhre
Praxis. Bohren, Nuten, Trennen, Forma-
tieren und Profilieren in allen Varianten.
Zur Fertigung von Korpusse, Fronten,
Arbeitsplatten, Tische, Zimmerttren,
Haustiiren, Treppenwangen, Treppen-
stufen usw.

Die technischen Details:

e Arbeitstisch in X-Richtung:
3250, 4250, 5250, 6250 [mm]

e Arbeitstisch in Y-Richtung:

1300, 1500 [mm]

Arbeitsbereich in Z-Richtung:

100 mm bis zu 180 mm unter Beriick-

sichtigung von WEEKE angegebenen

Eckdaten

e Bis zu 42 einzeln abrufbare Bohr-
spindeln

e FlUssigkeitsgekihlte Hauptspindel
7,5 kW oder 12 kW mit integrierter
C-Achse zur Aufnahme von Adapter-
aggregaten aus dem HOMAG-
Gruppen Baukastensystem.

e 8 Werkstlickauflagen mit Werkstlick-
einlegehilfen, 20 Werksttickanschla-
gen sowie 24 Vakuumsauger und
100 m3/h Vakuumpumpe sind in der
Grundausstatiung enthalten.
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Ségen, Bohren, Frasen
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BP155 mit Werkzeugketten-
wechselmagazin 30-fach/36-fach

BP150 mit 18-fach
Tellerwechselmagazin
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neigbares Bohraggregat

Technische Daten:

Verfahrwege: X-Achse 3950 mm
Y-Achse 1844 mm
Z-Achse 400 mm

Verfahrgeschwindigkeit:

X-Achse 80 m/min.
Y-Achse 65 m/min.
Z-Achse 20 m/min.

Druckluft:
Luftverbrauch:

ca. 10 NL/Werksttick
AbsauganschluB:

250 mm
Gesamtabsaugleistung:

min. 4950 m%h
Luftgeschwindigkeit:

min. 28 m/min.
Druckverlust: min. 2500 PA
Betriebsspannung:

3x400 Volt, +5%
AnschluBwert: ca. 20 kW
Bruttogewicht: 5500 kg
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Ihr Vertriebspartner

WEEKE

Gustav Weeke

Maschinenbau GmbH

Brocker StraBe 30-32
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. 05245/4 45-0

Fax 052 45/4 45-139




