| Ausklink-

l’ frasmaschine

Grundausstattung AKF 125 M

* Profilanschlag beidseitig
* 60° schwenkbar
e pneumatische Doppelspannvorrichtung

Stahlblechsténder

Optionen AKF 125

* Bohreinheit fiir Kimpferbohrung
° Tiefenanschlag mit 4 Positionen
° HM-Fraswerkzeuge

e Kiihlspriiheinrichtung

AKF 125-0:  ohne Stahlblechstander
AKF 125-MS: mit Schnellwechselvorrichtung
der Frésspindel ohne Werkzeug

Technische Daten
Ausklinkfrismaschine AKF 125

Breiters 0 - 500 mm
Hdhe 700 mm
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Technische Anderungen vorbehalten. Stand 3/98

Lénge : S 700mm

Gewicht : a. 50 k>gii g
Leistung Frasmotor . = W
Drehzahl Frasmotor 2.800 1/min
Frasweg Py max. 380 mm
Fréaserdurchmesser/ -Hohe

Frasspindeldurchmesser
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TECHNIK FUR DEN FENSTERBAU

AKF 125

Zum Frasen von
Kunststoff- und Aluprofilen

Manueller Vorschub mit Handhebel
des Drehstromfrasmotors

Motorstart direkt am Handhebel

Sicherheit durch Motorbremse, Schutzhaube
und pneumatische Spannvorrichtung

Absaugstutzen mit 100 mm Durchmesser
am Frasschlitten mitlaufend

Profilanschlag ohne Werkzeug verstellbar ‘
mit Rastbolzen fir 90° und beidseitig 45°
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