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Formatkreissägen FKS 200/280/320/380
leistungsstarke und präzise formatkreissägen fkS200, fkS280, fkS320 und fkS380.

 BESchrEiBuNG:

Manuelle höhen- und Seitenverstellung des 
Sägeaggregats. Manuelle höhen- und Seitenver-
stellung des Vorritzaggregats. Motorleistung 4,0 
kW oder optional 5,5 kW. hauptsägeblatt 315x 
30 mm, Vorritzsägeblatt 120 x 20 mm. Schiebe-
schlitten mit doppelrollwagen 2000 x 405 mm 
(fkS200), 2800 x 405 mm (fkS280), 3200 x 405 
mm (fkS320) oder 3800 x 405 mm (fkS380).

formatkreissägen fkS 200/280/320/380

alle Preise sind gültig ab dem 01. april 2010. Mit erscheinen dieser Preise werden alle bisher erschienenen Preise ungültig. es gelten unsere allgemeinen geschäftsbedingungen. dieser 

katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher genehmigung des herausgebers gestattet. Technische Änderungen vorbehal-

ten. für evtl. druckfehler in diesem katalog wird keine haftung übernommen. es gilt der gesetzliche MwSt-Satz. Stand 08/2010

  AuSStAttuNG:

•  Verwindungssteifer, schwerer und dickwandi-
ger Maschinenständer – hohe laufruhe und 
Standfestigkeit.

•  Großflächiger Arbeitstisch aus Grauguss – 
Tischverlängerung und Tischverbreiterung 
serienmäßig.

•  Großdimensioniertes, verripptes Grauguss-
Sägeaggregat – absolute genauigkeit und hohe 
laufruhe. doppelte Schwenksegmentführung 
mit null-Punkt-Schwenkung.

•  Höhen- und seitenverstellbare Vorritzeinrichtung 
– mit separatem Vorritzmotor. einfache einstel-
lung von außen – splitterfreies Sägen.

•  Schiebeschlittensystem mit Doppelrollwa-
gen – präziser, leichtgängiger lauf, auch noch 
nach Jahren. Wartungsfrei, kein „einlaufen“ 
durch Punktbelastung, wie bei vielen anderen 
Systemen. Multi-Hohlkammersystem für höchste 
Verwindungs- und formsteifigkeit.

•  Querschlitten verschiebbar – winkeltreue Ver-
bindung mit oberwagen des Schiebeschlittens, 
einfach an- und abbaubar. am oberwagen ver-
schiebbar und je nach Größe des zu bearbeiten-
den Werkstücks an beliebiger Stelle klemmbar 
(Schnellklemmung).

•  Winkelanschlag ausziehbar – robust und spiel-
frei gelagert für das exakte Schneiden von 90° 
Winkeln. Spielfreie vollflächige Anschlagklappen 
(zapfenschneiden) mit rastnase (anschlagen 
spitzer Teile), gut ablesbare Maßskalen.

•  Parallelanschlag – präzise verstellbar, leichtgän-
gig durch hart verchromtes Rundstangensystem, 
mit Schnellklemmung und feineinstellung. zum 
Sägen großer Platten kann der Anschlag einfach 
unter den Tisch geschwenkt werden.

•  CE-Version – als Standardlieferumfang (Brems-
motor, etc.)

•  Besäumschuh – zum Besäumen von Bohlen.

Optional:
•  Gehrungsanschlag – präzises Schneiden von Geh-

rungen und flächenwinkeln. leicht einstellbar, 
einfaches anbringen auf dem Schiebeschlitten.

•  Manuelle Schnellspanner – leichtes Positio-
nieren und fixieren von Werkstücken auf dem 
Schiebeschlitten.

•  Absaugarm - Schutzhaube mit Absaugschlauch 
oberhalb des hauptsägeblatts.

•  5,5 kW – Motor.
•  Digitalanzeige am Parallelanschlag
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  BEStEllNummErN:

Bestell-Nr.  Bezeichnung  
20000131  fkS200 mit Schiebschlitten 2000 x 405 mm, Sägeblatt 315 x 30 mm, Vorritzer 120 x 20 mm  
20000100  fkS280 mit Schiebeschlitten 2800 x 405 mm, Sägeblatt 315 x 30 mm, Vorritzer 120 x 20 mm  
20000101  fkS320 mit Schiebschlitten 3200 x 405 mm, Sägeblatt 315 x 30 mm, Vorritzer 120 x 20 mm  
20000102  fkS380 mit Schiebeschlitten 3800 x 405 mm, Sägeblatt 315 x 30 mm, Vorritzer 120 x 20 mm  
90000114  gehrungsanschlag  
95000200  digitalanzeige am Parallelanschlag  
95000561  Manueller Schnellspanner  
95000562  absaugarm  
95000560  5,5 kW-Motor  
41000058  absaugschlauch d = 120 mm, 1 Meter  
41000056  absaugschlauch d = 60 mm, 1 Meter  
41000059  Y-abzweigstück d = 120 / 60 mm  

  tEchNiSchE DAtEN:

  Spannung  400V, 50/60 hz
  Schiebetischabmessungen fkS200  2000 x 405 mm
  Schiebetischabmessungen fkS280  2800 x 405 mm
  Schiebetischabmessungen fkS320  3200 x 405 mm
  Schiebetischabmessungen fkS380  3800 x 405 mm
  Max. besäumbreite, Parallelanschlag  1250 mm
  besäumlänge fkS200  1730 mm
  besäumlänge fkS280  2530 mm
  besäumlänge fkS320  2930 mm
  besäumlänge fkS380  3530 mm
  Max. arbeitsbreite links vom Sägeblatt  3250 mm
  höhenverstellung  manuell
  Sägeblattschwenkung  manuell
  Motorschutzschalter 
  absauganschluss  120 mm
  absauganschluss an der Schutzhaube  60 mm

  Tischhöhe    910 mm
  Tischgröße  920 x 510 mm

  
  Säge  
  Max. Sägeblatt  Ø 315 mm
  Sägeblattaufnahme  Ø 30 mm
  Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer  90 mm / 63 mm
  Motorleistung  4,0 kW
  drehzahl  2800 / 4000 / 5600 u/min-1

  Vorritzaggregat 
  Sägeblatt  Ø 120 mm
  Sägeblattaufnahme  20 mm
  Schnitthöhe 90° / 45°  5 mm / 3 mm
  Motorleistung  0,75 kW
  Spindeldrehzahl  8000 u/min-1
  gewicht fkS 200 / 280 / 320 / 380  850 / 900 / 950 / 1000 kg

  DEtAilS:

Spielfreie, vollflächige Anschlagklappen mit Rastnase, gut 
ablesbare Maßskala.

Schiebeschlitten mit doppelrollwagen

Winkelanschlag ausziehbar bis 3250 mm.

optional: Präziser gehrungsanschlag und manueller Schnell-
spanner.

absaugarm (Sonderzubehör) einfache höhen- und Seiten-
einstellung des Vorritzers von 
außen.

leichtgängiger, präziser Parallelanschlag mit Schnellspannung.
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