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& Universelle Horizontal-Zerkleinerer

Die Horizontalen Zerkleinerer der Baureihe WLH
BIBER, TIGER und LEOPARD

Die horizontalen Zerkleinerer WLH werden in der Industrie
und in holzverarbeitenden Handwerksbetrieben eingesetzt.

Durch die niedrige Drehzahl ist die La&rmbelastung gering.

Dies macht einen Einsatz direkt an bzw. unter der Bearbei-
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Maschinenbau GmbH

fiir spezielle Einsatzgebiete

Vielseitige
Moglichkeiten

tungsmaschine madglich. Der Einsatz erfolgt in der Span-
platten- und Massivholzverarbeitung. Die Zuflihrung des
Materials erfolgt Gber eine Vibrorinne, deren Lénge variabel

ist.




Horizontal-Zerkleinerer

WLH BIBER 400

A& BIBER: Der Zerkleinerer mit Schrageinzug

Die Zerkleinerer der Baureihe Biber werden fir die Entsor-
gung langer Holzabfalle direkt neben der Bearbeitungs-

maschine eingesetzt,

Das zu zerkleinernde Material wird auf einem Zuftihrkanal
in der gleichen Breite wie die Zerkleinerungsmaschine
aufgegeben. Der Vorschub wird dann unterstatzt durch
Einzugswalzen, die das Material dem Rotor zufiihren. Dieser
Vorschub arbeitet lastabhéngig gesteuert, d. h. wenn die
Zerkleinerungswalze zu viel Strom aufnimmt, wird der
Vorschub automatisch abgeschaltet, bis das bereits
zerkleinerte Material abgearbeitet ist. Dieser Vorgang
wiederholt sich so lange bis die Teile zerkleinert sind.

BIBER an Vielblattsdge BIBER direkt an Plattenaufteilsdge

Ty

BIBER als Einzelmaschine

A Die Technik der Baureihe
BIBER, TIGER, LEOPARD

Patentierter V-Rotor

* Optimaler Materialeinzug

* Minimaler Verschleild
der Schneidmesser

* Geringer Kraftbedarf bei
hohem Durchsatz

= Geringer Schnittspalt zwischen
Rotor und Gegenmesser

¢ Definierter Messeriiberstand

Der profilierte V-Rotor wird aus Voll-
stahl gefertigt und in stabilen Rotor-
lagern gelagert. Auf seinem Umfang
sind spezielle Messertrdger in einge-
frasten Messertaschen eingeschweil3t.
In sie werden die Schneidmesser ein-
gesetzt und von hinten angeschraubt.
Hierdurch wird ein schneller Messer-
wechsel gewahrleistet, da durch diese
Konstruktion die Schraubenkdpfe
wahrend der Zerkleinerung nicht
beschadigt werden. Die konkaven
Schneidmesser sind vierfach wendbar
und gewahrleisten einen préazisen
Schnitt bei hoher Durchsatzleistung.

Das zerkleinerte Material wird durch

das um den Rotor angebrachte Sieb
ausgetragen. Der variable Siebloch-
Durchmesser (10 - 100 mm) bestim-

mt die gewunschte Schnitzelgrél3e.

Technische Details Maschinenbau GmbH

Baureihe WLH BIBER, TIGER und LEOPARD

Einzugswalzen unten, TIGER

Ubergang zur Vibro-Rinne

Vibro-Rinne, Elektroantrieb




Horizontal-Zerkleinerer ' Horizontal-Zerkleinerer

WLH TIGER 400 S - WLH TIGER 1000 S - WLH LEOPARD 400 S - WLH LEOPARD 1000 S

A7 TIGER: Horizontaler Zerkleinerer mit Walzeneinzug A&7 LEOPARD: Horizontaler Zerkleinerer mit Gliederketteneinzug

A

.

Die Zerkleinerer der Baureihe WLH TIGER werden fir die

Zerkleinerung von langen und kurzen Resthdlzern eingesetzt.

Die Zerkleinerer der Baureihe LEOPARD werden speziell
fur die Zerkleinerung von langen und kurzen Resthdlzern
Sie koénnen alle Arten von Holzwerkstoffen zu Spanen sowie flir Spanplatten, Streifen und Pakete eingesetzt. Der
verarbeiten. spezielle Gliederketteneinzug kann die Materialien auch
paketweise dem Rotor zufithren.

Das zu zerkleinernde Material wird auf eine Vibrationsrinne, Das zu zerkleinernde Material wird auf eine Vibrationsrinne,

WV, in der gleichen Breite wie die Zerkleinerungsmaschine,

~

in der gleichen Breite wie die Zerkleinerungsmaschine,

aufgegeben und dem Horizontalzerkleinerer zugefiihrt. aufgegeben und dem Horizontalzerkleinerer zugefiihrt.

Der Vorschub wird dann unterstitzt durch Einzugswalzen, Die Kettenbander erfassen den Material-Stapel, driicken
die das Material auf den Rotor zufiihren. ihn zusammen (Reibungsschluss) und fihren ihn so dem

Rotor zu. Der Vorschub arbeitet lastabhéangig gesteuert.

i: ol
Fur extreme Durchsatzanforderungen gibt es die Rotor- Fur extreme Durchsatzanforderungen gibt es die

TIGER 600 S mit Vibro-Rinne ausfihrung Jumbo mit @ 482 mm. LEOPARD in der Grube direkt an der Plattenaufteilsdge Rotorausfilhrung Jumbo mit @ 482 mm.

TIGER 800 S im Einsatz Zu zerkleinernde Holzabfélle, lang und kurz Gliederketteneinzug fiir Restholz- und Spanplattenstapel ~ FormschluB mit Gliederketteneinzug




Technische Daten Maschinenbau GmbH

Baureihe WLH BIBER, TIGER und LEOPARD IVI asc h | nen ba u G m b H
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A& Universelle Horizontal-Zerkleinerer
fir spezielle Einsatzgebiete

. 1935 Arbeitsbreite

2500 -16000 ? k

Arbeitsbreite

2500 - 16000

Weitere Groéf3en und Ausflihrungen auf Wunsch lieferbar! DetailmaRe auf Anfrage. (Alle MaRe in mm)

Type BIBER TIGER TIGER TIGER TIGER LEOPARD LEOPARD LEOPARD LEOPARD

Anderungen vorbehalten! - Stand: Mai 2003 ver 1.0

400 400 S 600 S 800 S 1000 S 400 S 600 S 800 S 1000 S
Zufuhréffnung: 350 400 600 800 1000 400 600 800 1000 = Vielseiti ge
Durchsatz (ca. kg)*: 600 1.000 1.500 2.000 2.500 1.000 1.500 2.000 2.500 £ M () I. h k 5
Rotordurchmesser: 252 368 368 368 368 368 368 368 368 e oglichkeiten
Kraftbedarf (kW): 15/18,5 22/30/37 22/30/37 30/37/46 30/37/45 22/30/37 22/30/37 30/37/45 30/37/45 %
Werkzeuge (Stk.): 18 22 30 42 52 22 30 a2 52 &
Sieblochung (mm): 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 _:E:
Absaugst.-@ (mm): 160 200 200 200 200 200 200 200 200 &
Gewicht (ca. kg): 1.000 1.600 2.100 2.600 3.500 1.800 2.400 3.000 4.000 &
<
* bei SiebgréRe 20 mm g
Vorfilhrungen und Versuche mit lhrem Material sind nach Absprache in unserem Technikum maéglich. E Dle Horlzontalen Zerklelnerer der Baurelhe WLH
< BIBER, TIGER und LEOPARD
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