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Silo avec extracteur - méme pour les
matériaux problématiques tels que les
broyats ou les déchets industriels

Compactage préalable individuel
par vis sans fin pour une longueur
de briquettes uniforme

Pince de poussée a commande
hydraulique -

Cette pince entierement automatique
a commande hydraulique est I'atout
assurant la supériorité et le succes de
la technique de briquetage WEIMA

Commande manuelle pour tous les
mouvements opérés (marche libre en
cas de pannes)

Kit d'accessoires pour le
fonctionnement a plusieurs équipes

Pour une production de copeaux
moindre,
demandez-nous
une documen-
tation sur notre

Matrice de
compression
d'une grande

presse a Iongévité gréce a
briqueter Alimentation forcée pour un un materiau de
"GALANT". haute qualité

compactage élevé




Exemples d'application

La presse a briqueter permet de réaliser a moindres coGts I'élimination des copeaux de bois, des
sciures et des poussieres de poncage dans les ateliers du travail du bois.

La presse a briqueter peut également étre reliée a des installations d'aspiration existantes ou
montée a posteriori sous celles-ci. Elle est de plus en plus fréqguemment utilisée comme solution
alternative a un silo copeaux (voir illustration).
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Refroidissement de I'huile pour travail a
plusieurs postes

Réservoir a copeéux spécial pour tous les types
d'application

Solution compléte pour ateliers




La presse a briqueter
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Montage a posteriori sous une installation de Elimination individuelle assurée par une presse
filtres a sac a briqueter WEIMA
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La briquette a

Pou.v?ir base de copeaux | 7.2 Formation |
calorifique est le —~_ de cendres \
par stere combustible le

plus propre -
avec une valeur
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4-10%
__ calorifique it e
élevée et peu de e
650G cendres 1-3%
Bois de briquettes 09-1,5%
B1 9,5 G) feurillus d'écorce briquettes de
riquettes| | séchés a 7 bois
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Avant:

100 %| |[es copeaux et
les poussieres de
bois bloquent
un volume de
stockage
important
Apres:
Le volume R
compact des
briquettes
réduit les
coiits de
stockage et
de transport
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*sous reserve de modifications.

820 kg 870 kg

50 mm 50 mm
60-80kg  80-100 kg &
7,5 kW 7,5 kW <
3
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