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Individuelle Schneckenvorver-
dichtung fur gleichbleibende
Brikettlange

Vorratsbehalter mit vollwertiger
Bunkeraustragung - auch fiir Problem-
materialien wie Hackspane oder
Industrieabfalle

Hydraulisch gesteuerte Presszange -

Vorteil und Erfolg der WEIMA-Brikettier-
technik liegen in der vollautomatischen,
uber die Hydraulik gesteuerten

PreRRzange.

Handsteuerung fur samtliche
Bewegungsablaufe (Freifahren bei
Betriebsstorungen)

! 5%
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Zubehdrpaket flir Mehrschicht-
betrieb lieferbar

Fur einfache Anwendungung
geringerem Spane-____
anfall fragen Sie
nach unserer
Brikettierpresse
"GALANT".
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Zwangszufihrung fur hohes |
Verdichtungsverhaltnis
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Pressraum-
verschleiRbuchse
auf Wunsch




Vorratsbehalter mit vollwertiger
Bunkeraustragung - auch fir Problem-
materialien wie Hackspane oder
Industrieabfalle

Anwendungsbeispiele

Die Brikettpresse ist die kostenguinstige Entsorgung von Holzspanen, Sagemehl und Schleifstaub
im holzverarbeitenden Betrieb.

Die Brikettierpresse kann auch nachtréaglich an oder unter vorhandene Absauganlagen eingebaut
werden. Sie dient auch immer haufiger als Alternativiosung fiir ein Spanesilo (siehe Abbildung).
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Olkiihlung fiir Mehrschichtb

Pressraum-
verschleiRbuchse
auf Wunsch

Komplettlosung fiir die Werkstatt
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Nachtraglicher Einbau unter eine Individuelle Entsorgung mit einer WEIMA-
Sackfilteranlage Brikettierpresse
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Technische Anderungen vorbehalten.
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