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Schnittleistung

eingesetzten
Wendemessern

Hydraulikzylinder
"kardanisch"
aufgehangt, um

p;lcthteckigen \ Querkrafte auf die
oder | Kolbenmanschetten

— quadratischen |zu vermeiden
Wendemessern

™| mit Rund- bzw.

Topfmessern
b/ Direktantrieb mit Der
hydrodynamischer ~ Lochdurchmesser \#8
| mit Anlaufkupplung fir des Lochsiebes \&
eingesetzten das lastenfreie bestimmt die

Wendemessern Anlaufen der Maschine SChnitZEIgr(‘jBe \




A ﬂbjfﬁafl

Zejkleinerumngstechinile

2,000 mm B

1.550 mm

1.550 mm 2.050 mm

1.500 mm 1.700 mm

2.100 mm 2400 mm

1.640 mm 1.720 mm

1.090 mm 1.030 mm
740 mm 990 mm

1500 x 1550 mm 1700 x 2050 mm 2000 x
1,7 m3 1,9 m3

1000 mm 1300 mm Foe ]

252 mm 368 mm S
60 - 100 UpM 60 - 120 UpM 60

2- 4Tnchterfullungen/Stunde*

22/18,5 kw 30/37/45 kw
26 48
10/20 mm 10/100 mm o
200 mm 200 mm %
28 m/sec. 28 m/sec. 5
2000 kg 2800 kg _ 8

Technische Anderungen vorbehalten.

*je nach Material, Beschaffenheit, SiebgréRe und Einwurfgeschwindigkeit.
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