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Die WLK-Serie kann mit verschiedenen Rotor- und 

Messervarianten ausgestattet werden. Diese Wahl 

ist direkt mit dem zu zerkleinernden Material 

verbunden, um durch die Abstimmung darauf das 

optimale Ergebnis zu erzielen.

Die Zerkleinerung des eingebrachten Materials 

erfolgt zwischen den Rotormessern und einem 

einstellbaren Gegenmesser.

GLATT  für störstofffreie 

Anwendungen

TRAPEZ  für extreme 

 Anwendungen

KONKAV  für besseren 

Materialeinzug

EXTRA-KONKAV  für ß exible 

Materialien

CROSSCUT  für mehr 

Schnitte

HARTMETALL  für deutlich 

längere Standzeiten

IHRE VORTEILE

 Große Auswahl an efÞ zienten   
Rotor- und Messervarianten

 Exakte Einstellung des Schnitt-
spaltes mittels Gegenmesser 

 Das passende Material: gehärteter 
Werkzeugstahl oder Hartmetall-Inlays

 Zweites Gegenmesser kann optional 
eingebaut werden

ROTOR- UND SCHNEIDTECHNIK.
WIR ENTWICKELN INNOVATIONEN, 

VON DENEN SIE PROFITIEREN.
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FLEXIBEL UND STARK. Mit den vier Ausführungen der WLK-Serie sowie 
 unterschiedlichen Rotorarten, Rotorgeometrien und Schneidwerkzeugen 
können verschiedenste Materialien, wie beispielsweise Hartkunststoffe, 
Papier, Folien, Filamente, Holz oder Textilien optimal zerkleinert werden. 

V-ROTOR  Der patentierte V-Rotor ist universell einsetzbar 

und steht für hohe Durchsatzleistungen, geringen Energie-

verbrauch, reduzierte thermische Belastung und niedrige 

Verschleißkosten.

F-ROTOR  Der F-Rotor überzeugt durch sein  kontrolliertes 

 Einzugsverhalten und durch seine präzise  Schneid geometrie. 

Der Rotor kann wahlweise mit geschraubten oder  geschweißten 

Messerträgern ausgestattet werden. Zusätzlich ist ein extremer 

Verschleißschutz (Vautid, siehe Bild) möglich.
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WEIMA Maschinenbau GmbH

Bustadt 6–10   |   74360 Ilsfeld (Germany)   |   Fon: +49 (0)70 62 95 70-0   |   Fax: +49 (0)70 62 95 70-92   |   info@weima.com

TECHNISCHE DATEN WLK 800 WLK 1000 WLK 1500 WLK 2000

Zuführöffnung [mm] 800 x 1.450 1.000 x 1.450 1.500 x 1.890 2.000 x 1.890

Max. Messeranzahl (40 × 40)*                            V-Rotor 42 78 123 170

 F-Rotor 30 76 117 156 

Rotor-Ø [mm] 260 370 370 370

Rotordrehzahl  [ca. U/min] 100 100 100 100

Motorleistung [kW] 22/30 45/55 75/90 90/110

Gewicht [ca. kg] 2.300 3.500 6.500 9.000

 
* Standard.

WEIMA bietet Ersatzteile mit hoher Verfügbarkeit sowie einen zuverlässigen Vor-Ort-Service. 

Fragen Sie unseren kompetenten und freundlichen Kundendienst.


