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TABLES DE RECTIFICATION AL-KO 
POUR UN POSTE DE TRAVAIL PROPRE LORS  
DES OPÉRATIONS MANUELLES

Au-delà de l’extraction au 
niveau de l’appareil, les tables 
de rectification assurent, en lien 
avec un extracteur de poussière 
ou une installation de filtrage 
décentralisée, une aspiration 
supplémentaire lors des travaux 
de rectification manuels avec des 
meuleuses portatives ainsi que lors 
des travaux de rectification avec 
des rectifieuses à guidage manuel. 
L’exposition aux poussières est 
notablement réduite par la table 
de rectification, l’air du local s’en 
trouve notablement amélioré et 
la santé du collaborateur n’est 
pas altérée par les poussières 
contenues dans l’air. 

Dans le domaine des postes de 
travail manuels et des postes 
de rectification, AL-KO propose 
pour chaque exigence la solution 
optimale: Avec la série « BASIC », 
AL-KO propose un modèle d’entrée 
de gamme à prix modéré qui séduit 
avant tout par ses caractéristiques 
éprouvées et son rapport qualité-
prix. La série « PREMIUM » 
s’adresse aux clients qui ont 
des exigences élevées; les 
équipements de qualité étudiés 
dans le moindre détail répondent 
à toutes les attentes.

Table de rectification AL-KO AST PREMIUM

Table de rectification AL-KO AST BASIC

NOUVEAU
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ÉTUDIÉE JUSQUE DANS LE 
MOINDRE DÉTAIL L’AL-KO  
AST PREMIUM
La table de rectification AL-KO AST PREMIUM est en tôle d'acier soudée 
et tous ses éléments métalliques sont thermolaqués. Le support de la 
pièce se compose d'un caillebotis. La table est accessible de quatre 
côtés et conçue de manière à ce que plusieurs personnes puissent 
travailler dessus simultanément. D'un côté se trouve un rangement pour 
les pièces, la réglette électrique et le système d’extraction sont disposés 
à l'avant. Pour des raisons d'ergonomie, l’AST PREMIUM est équipée  
de série d'un dispositif de réglage de la hauteur. Un dispositif 
hydraulique de réglage de la hauteur, un système de serrage par 
aspiration, un dispositif de support, des roulettes de guidage et une 
réglette électrique pour le fonctionnement des meuleuses manuelles 
sont disponibles en option.

TABLE DE RECTIFICATION AL-KO AST 1.0 - 3.0 PREMIUM

Vos atouts :

I  Bâti en tôle d'acier soudé – surfaces traitées par  
thermolaquage résistant en couleurs RAL standard

I  �Entonnoir d'aspiration en tôle d'acier avec tubulure  
de raccordement Ø 140 mm pour une installation  
d'aspiration centrale ou des appareils d'aspiration mobiles

I  Caillebotis en hêtre qui n'abîme pas les pièces

I  �Réglage mécanique de la hauteur des pieds par rangée  
de trous et boulons de verrouillage. La plage de réglage 
s'étend sur 400 mm. Hauteur de travail 757 mm - 1157 mm 
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TABLE DE RECTIFICATION AL-KO AST 1.0 - 3.0 PREMIUM

ACCESSOIRES EN OPTION :
Barrette électrique
I	� Câble d'alimentation H07-RN-F 3G 2,5², 5 m de long, avec 	

interrupteur secteur
I	� Interrupteur électrique principal, verrouillable
I	� Prise avec terre, 16 ampères, 230 volts, pour outils électriques 
I	� Disjoncteur à 2 pôles en amont
I	� Interrupteur marche/arrêt pour commande du ventilateur 

d'extraction et d'une vanne d'arrêt pneumatique ou électrique 

Réglage hydraulique de la hauteur avec manivelle manuelle
I	 Hauteur de travail réglable de 757 mm - 1157 mm

Système de serrage par aspiration
I	 Puissante pompe à vide adaptée pour un fonctionnement continu
I	� Tendeur 2 pièces, bouche d'aspiration avec robinet d'arrêt pour 

serrage horizontal et vertical 
I	� Dispositif de serrage par aspiration pivotant à 360°, pas variable 
	 de 45°
I	 Desserrage de la pièce par soupape de pied

Dispositif de support pour serrage vertical
I	 Suspension de charge pour serrage vertical grâce à un dispositif  
	 de support dépliable

Kit de mobilité
I	� Déplacement facile de la table de rectification grâce à 4 roulettes  

de guidage 
I	� Roulettes de guidage stables avec revêtement en caoutchouc et 

butées d'arrêt
I	� Hauteur de travail réglable de 859 mm - 1259 mm

Modèle Longueur  
[mm]

Largeur  
[mm]

Hauteur de travail 
[mm]

Performances d'extraction 
recommandées [m³]

Poids 
[kg] 

AST 1.0 PREMIUM 1000 1000 757 - 1157 1400   87

AST 2.0 PREMIUM 2000 1000 757 - 1157 1800 147

AST 3.0 PREMIUM 3000 1000 757 - 1157 2200 220

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TABLE DE RECTIFICATION AL-KO AST 1.5 BASIC

Vos atouts :

I  Réglage en hauteur manuel sans outil avec graduation

I  �Côtés longitudinaux abaissés permettant la rectification des bords

I  Caillebotis en hêtre qui n'abîme pas les pièces

I  Conduit d’air en forme d’entonnoir vers la tubulure d’extraction

Modèle Dimensions 

L x l [mm]

Surface de travail 

L x l [mm]

Hauteur de travail 

[mm]

Raccord  

d’aspiration [mm]

Performances d'extraction 

recommandées [m³]

Poids 

[kg]

AST 1.5 BASIC 1585 x 1000 1500 x 946 735 - 1015 160 1500 73

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE D’ENTRÉE DE GAMME 
AVEC DE NOMBREUSES CARACTÉ-
RISTIQUES ISSUES DE LA PRATIQUE
La table de rectification AL-KO AST 1.5 BASIC est le modèle d’entrée 
de gamme du programme de tables de rectification AL-KO réduit aux 
caractéristiques essentielles du produit comparativement à nos tables 
de rectification PREMIUM. Elle constitue par conséquent une alternative 
à prix modéré sans renoncer à la qualité AL-KO habituelle. La table de 
rectification AST 1.5 BASIC est en tôle d'acier galvanisée et possède 
un réglage en hauteur manuel sans outil. Le support de la pièce se 
compose d'un caillebotis.

NOUVEAU
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Sous réserve de modification due aux progrès techniques.  
Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes et erreurs d'impression. 04.2017

AL-KO THERM GMBH
Bereich Absaugtechnik
Hauptstraße 248 – 250 
89343 Jettingen-Scheppach
Allemagne
Tél. +49 8225 39-2412
Fax +49 8225 39-2435
absaug.technik@al-ko.de
www.al-ko.com

Remis par votre partenaire AL‑KO :

TECHNOLOGIE D’EXTRACTION AL-KO –  
VOTRE PARTENAIRE PERFORMANT

En Europe et dans le monde entier, chaque année des milliers de clients 
choisissent les produits de qualité de la gamme Technologie d’extraction 
AL-KO. L’engouement qu’ils suscitent et la confiance témoignée prouvent 
qu’aujourd’hui encore des produits estampillés « MADE IN GERMANY » 
ont un avenir – à condition d’être résolument axés sur l’innovation et  
la qualité haut de gamme.

Avec nous, misez sur l'avenir et bénéficiez, en qualité de client et 
partenaire, de la capacité de performance, de la qualité et de la sécurité 
de la marque AL-KO. 


