AL-KO Entsorgung

AL-KO Brikettierpresse
Absaugtechnik und Entsorgung aus einer Hand
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AL-KO Entsorgung

AL-KO Brikettiertechnik
Die wirtschaftliche Art der
staubfreien Entsorgung

Die Hauptmerkmale dieser Presse sind:

1. Flexible Austragarme im Beschickungsbehalter passen
sich den unterschiedlichen Widerstanden der zu briket-
tierenden Materialien an. Damit ist fur ein gleichblei-
bendes Drehmoment gesorgt. Dies ist vor allem wichtig
bei groben Hackspanen.

2. Die Austragschnecke im Beschickungsbehalter arbeitet
wahrend des PreBvorganges als Vorverdichter, indem
sie die Spane gegen den geschlossenen Fillschieber
driickt. Beim Offnen des Fillschiebers wird die bereits
vorverdichtete Spanmenge schlagartig in den Beflil-
lungsraum gedrickt, wodurch gréBere Brikettlangen
und eine hdhere Brikettierleistung erzielt werden.

3. Die AL-KO Presse arbeitet nicht mit einem herkdmm-
lichen PreBkonus, sondern mit einem zylindrischen
PreBkanal, in dem die Briketts wahrend des Verdich-

Technische Daten:

tungsvorgangs festgespannt sind. Dieser PreBkanal
wird nach Beendigung des Verdichtungsvorganges
durch das Offnen der PreBzange erweitert und somit
das Brikett freigegeben. Dadurch ist eine Verstopfung
des PreBkanals auch bei groben Hackspanen
ausgeschlossen. AuBerdem verflgt die PreBzange
Uber ein einstellbares Drosselventil, wodurch ein sehr
materialschonendes Ausbringen der Briketts gewahrlei-
stet ist und die PreBzange praktisch verschleiBfrei ar-
beitet. Dariber hinaus 1&Bt sich dadurch die Zange
muhelos auf verschiedene Materialien einstellen.

4. Der mit 160 Liter sehr groBziigig dimensionierte Hy-
draulikéltank und eine spezielle Olriickfiihrung fiihren
dazu, daB auch im Dauerbetrieb keine Leistungsein-
buBen durch Oliiberhitzung auftreten. Ein weiterer Ga-
rant fUr eine lange Lebensdauer der Presse ist die Aus-
fihrung sémtlicher Hydraulikzylinder mit speziellen
Stangen und Kolbendichtungen bzw. Endlagendamp-
fung. Um Beschadigungen der Férderschnecke durch
Festkdrper zu vermeiden sind die Schneckenfligel und
Gelenkaufnahmen ebenfalls verstarkt ausgefihrt.

Mit den AL-KO Brikettieranlagen kénnen Sie den Lager-
raumbedarf Ihrer Spane und Staube auf bis zu 10% des
urspringlichen Volumens reduzieren, wodurch Sie erheb-
liche Einsparungen bei den Lager- und Transportkosten
erzielen. Zudem kdnnen die Briketts ohne weitere MaB-
nahmen, was den Brand- und Explosionsschutz angeht,
wie Stlickholz gelagert werden.

(Typ AP 60 AP 80 AP 100 )
Brikettdurchmesser 52 mm 52 mm 62 mm
Leistung (materialabhéngig) 60 - 80 kg/h 80 - 100 kg/h 100 - 120 kg/h
AnschluBwert 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Hoéhe 1120 mm 1120 mm 1120 mm
Puffervolumen (je nach BehaltergroéBe) 1,20 m3 2,30m3 4,80m3
\Gewicht 950 kg 1000 kg 1080 kg )
(" Ihr Fachhandler berat Sie gerne: A m
Qualitdtsmanagement
System nach
DIN ISO 9001
NG J
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02/95 Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



