AL-KO Entsorgung
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AL-KO FILTER- UNITG Reinluft

direkt im Arbeitsraum aufgestellt mit Sicher-
heitsgehduse und Druckentlastung nach

VDI 3673. Luftleistung 10.000 m3h (Sonderge-
nehmigung). AnschluBwert 15 kW mit stufenlo-
ser Drehzahlregelung. Durchschnittliche
Leistungsaufnahme 7 kW. Spaneaustragung
Uber Zellenradschleuse in einen Container.

Abfallbehalter Zellenradschleuse Brlkemerpresse

AL-KO UNIVERSAL-FILTER Reinluft

in wetterfester Ausfihrung mit warmedam-
mendem Gehause; Luftleistung: 24.000 m3¥h.
AnschluBwert: 30 kW mit stufenloser Dreh-
zahlregelung; durchschnittliche Leistungs-
aufnahme 18 kW. Spaneaustragung tber
eine Zellenradschleuse in ein Silo.




AL-KO Entsorgung

Vier liberzeugende Argumente fiir lhre Entscheidung:

Akm AL-KO OPTI Jet® Verfahren

OPTI JEr® Das AL-KO OPTI JET ®Verfahren stellt eine optimale Verbindung von Oberflachen-

filtration und Jetabreinigung dar. Aufgrund dieses neuen Verfahrens ist es mdglich,
J L auch bei Kategorie G Filtern die Filterflache mit 200 m3/m2h zu belasten, ohne dabei
den Reststaubgehalt von 0,1 mg/m3 in der Rickluft zu Gberschreiten. Das teure

Filtermaterial der Kategorie C, das zudem noch einen héheren Filterwiderstand hat,
wird damit tberflissig. Trotz dieser hohen Filterflachenbelastung wird der Filter-
widerstand gesenkt, was lhnen Energie- und Wartungskosten einspart. Hinzu kommt
auch, daB durch die doppelte Belastung der Filter bei gleicher Luftleistung nur die
Oberflachenfiltration halbe Filterflache benétigt wird, was eine kompaktere Bauweise und somit einen
Druckluftabreinigung geringeren Stellflichenbedarf zur Folge hat.

Bausteinsystem

[ B
(@E@T) Das AL-KO Anlagenprogramm ist auf dem Prinzip eines Baukastens aufgebaut, um

mit einer Uberschaubaren Auswahl an Standardbausteinen méglichst viele verschie-
e dene Kundenwiinsche individuell I6sen zu kénnen. Je nach Anforderung kann die
Qua“tatsmanagement Anlage beliebig erweitert werden und gibt lhnen die Mdglichkeit, die Absaugleistung
System nach mit Ihrem Betrieb mitwachsen zu lassen. Die Serienfertigung der Bausteine nach
DIN I1SO 9001 DIN ISO 9001 sichert Ihnen gleichbleibende Qualitét zu einem guten Preis-/Leistungs-
verhaltnis. Bei der Aufstellung und Inbetriebnahme der Anlage werden Fehler durch
weitgehend vormontierte Baugruppen ausgeschlossen. Zuséatzlich vereinfachen
groBflachige Bedientiren die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

TUVE Sicherheitsgehéuse

TUV BAYERN SACHSEN Jede Anlage besteht aus einer Rahmenkonstruktion mit verzinkten Profilen und
verstarkten Geréate-Ecken aus ZinkdruckguB. In Verbindung mit den doppelwandigen
Verkleidungskassetten aus verzinktem Stahlblech mit zwischenliegender Mineral-
faserd@mmung erfiillen die AL-KO Absauganlagen alle Grundanforderungen an den
Brand-, Explosions- und Larmschutz. Der Sicherheitsstandard der AL-KO Bauweise
ist vom TUV abgenommen und durch Gutachten bestatigt.

BG-Priifzeichen

BG-Prufzeichen AL-KO ist es als einem der ersten Hersteller von Absauganlagen
gelungen, ein BG-Prifzeichen fur stationare Anlagen zu bekommen. Aufgrund des
nachgewiesenen Reststaubgehalts von < 0,1mg/m? entféllt auch bei 100%iger
Luftrickfihrung und Eiche-/Bucheverarbeitung in erheblichem Umfang (>10%) die
Abnahmemessung. Bei Verwendung einer Reststaubiiberwachungseinrichtung ist

R auch die jahrlich wiederkehrende Kontrollmessung nach TRGS 553 nicht mehr

S AR a notwendig. Bei nicht erheblichem Umfang von Eiche-/Bucheverarbeitung (<10%)

H1 s entfallt die Messverpflichtung bei unseren Anlagen generell.

Reststaubgehaltstufe 1
0,2 mg/m?*
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