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Die neue Gerategeneration — in Zusammenarbeit mit
dem erfahrenen Schreiner und Tischler entwickelt
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Technische Daten mobil power JET 160
Ansaugstutzen @ 160 mm
Motor-Nennleistung 2,2 kW/400 V 3~/50 Hz
Nenn-Volumenstrom 1.850 m¥h
Mindest-Volumenstrom 1.448 myh
Unterdruck an der Schnittstelle 2.120 Pa
Filterflache 10 mz
Filtermaterial Polyesternadelfilz mit Oberfléchenbehandlung, Kategorie C, BIA-Zertifikat
Reststaubgehalt H2, 0,2 mg/me sicher eingehalten
Filterabreinigung Druckluft
Spénesammelvolumen ca. 280 |

Druckluftversorgung* 1/2“ Normstecker
Volumenstromlberwachung Differenzdruckdose, einstellbar, mit Warnlampe am Schaltpult
max. Schalldruckpegel 70 dB(A)

MaBe Lx B xHmm 1.600 x 830 x 1.850

Gewicht 290 kg

* Druckluft 6l- und wasserfrei

Die Schallwerte von gepriften

70 dB (A) lassen den Fachmann
aufhorchen und die Benutzer ruhiger
werden.

Innenliegende Taschenfilter werden
effizient iber AL-KO OPTI JET®-
Druckluftabreinigung regeneriert.

Die SPS-Steuerung gewahrleistet
eine gleichbleibende Absaugleistung.

Steuerung durch einfache Steckver-
bindungen erweiterbar.

Auch mit Filterabreinigung Uber Filter-
differenzdruck und Fillstandiber-
wachung erhaltlich.
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Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
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