ALUpP

Kompressoren

Turbokompressoren

DYNAMIC

Volumenstrom:
9,7 — 65,5 m3*/min




Garantiert o6lfreie Druckluft - |
wirtschaftlich iiberzeugend

100% 6lfreié Druckluft
k{qr dé;iniérte Kosten

extrem niedrige Energiekosten im Anlagenbe
se-lu1r kompakte Bauweise bei extrem hohej
benutzerfreundliche Mikroprozessor ,

minimaler Wartungsaufwand

GroBtmaoglicher Nutzen fiir unsere Kunden:
Diese Pramisse qilt fir alle ALUP-Mitarbeiter.

Unsere Produkte entsprechen den neuesten
Erkenntnissen aus Forschung und Technik
und werden selbstverstandlich nach ISO
9001 gefertigt.

Sie erfillen die Abnahmebedingungen
gemafB I1SO 1217 -3 Annex C - 1996 und
entsprechen den CE-Richtlinien.

Selbst strengste Abnahmebedingungen
wie DET NORSKE VERITAS, GERMANISCHER
LLOYD, BUREAU VERITAS, LLOYD'S REGISTER
OF SHIPPING, ABS u.a.sind fiir uns von ALUP
eine Selbstverstandlichkeit.
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Aufbau, Technik, Highlights

Ansaugluftfilter

Antriebsmotor

Ansaugregler

Olfilter

Grundrahmen (inkl.
Getriebe, Druckluftkiihler
und Olbehidilter)

Die besonderen Starken spielt die DYNAMIC-

Serie dann aus, wenn es um eine klare, trans-

parente Kostenstruktur auf niedrigstem

Niveau geht. Eine Basis, mit der Sie rechnen

kénnen:

= Extrem niedrige Energiekosten im
Anlagenbetrieb

m Ca.20% geringere Wartungs-/Service-
kosten gegeniiber olfreien Schrauben-
kompressoren, da im Normalfall kaum Teile
ausgetauscht werden mussen

» Kostengiinstige und einfache Installation,
fundamentlos

Weiterhin besticht die DYNAMIC-Serie durch

folgende Vorteile:

= Sehr kompakte Bauweise bei extrem
hoher Liefermenge (BaugréfBe ca.60%
kleiner als vergleichbare olfreie
Schraubenkompressoren)

Schaltschrank
mit Air Control T

Antriebseinheit

Impeller/Diffusor

Olpumpe

Olkiihler

Nachkiihler

Druckluftaustritt

Zwischenkiihler

» Benutzerfreundliche Mikroprozessor-
steuerung AIR CONTROLT

= Einsatz von verschlei3- und korrosions-
freiem Impeller (Laufrad) aus Titan

» Zwischen- und Nachkuhler mit ziehbaren
Rohrbiindeln (Wasser in den Rohren, d.h.:
das Reinigen wird einfach gemacht)

= Unten liegende Kuihler, d.h.: kein
Wasserschlag im Laufrad moglich

» Speziell entwickeltes Abdichtsystem mit
beriihrungslos arbeitenden Labyrinth-
dichtungen fiir hochste Sicherheit

= Horizontal geteiltes Gehause, dadurch
einfache Wartung und Reparaturen
durchfiihrbar

= Die Welle der Laufréder ist mit verschleiB3-
freien Gleitlagern (Kippsteinlagern)
gelagert

Impeller aus Titan Mikroprozessorsteuerung Air Control T Mehrsegment-Gleitlager
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Daten, Fakten, Analysen

Typ |Volumenstrom’ B ' iMotor— |Kiihl-  |Abmessungen
DYNAMIC |bei max. Betriebsiiberdruck ‘ |Nenn- ‘Wasser— |Breite Hohe Tiefe Gewicht
4bar 5bar 6bar 7bar 8bar 85bar 9bar ‘Ieistung%bedarfz

- ;m3/min;m3/min7§m3/min§m3/min§m3/min m>3/min |m3/min | kW m%h _ imm mm 'mm \kg
- 65 130 11,8 109 97 - - - 65 115 2200 1400 1300 2200
75 145 135 128 121 108 - 106 75 120 2200 1400 1300 2200
9 178 173 160 151 134 - = 90 140 2300 1500 1300 2300
00 - - 176 171 155 - 148 100 160 2300 1500 1300 2300
110 225 192 — s - - 110 17,3 2400 2100 1500 4000
120 — s 19,6 - — = - 120 19,0 2400 2100 1500 4000
125 - - — 213 - - - 125 - 190 2400 2100 1500 4600
140 282 279 264 248 - - - 140 20,0 2400 2100 1500 4000
145 - - - - 219 - - 145 210 2400 2100 . 1500 4000
155 - -, - - - 240 4 155 23,0 2400 2100 1500 4000
165 339 - 313 294 - - - 165 240 2600 2100 1500 4200
175 - 356 . = = = - 175 260 2600 2100 1500 4200
180 = — - - - 218 - 180 254 2600 2100 1500 4200
190 - - 356 - - - - 190 280 2600 2100 1500 4200
200 - - - 356 - - - 200 290 2600 2100 1500 4500
210 - - 386 - - - - 210 293 2600 2100 1500 4500
215 - - - 379 - S a s 30,0 260021007 1500 4500
230 - - - 40,0 - - - 230 31,9 2600 2100 1500 4500
201 432 418 = y = : = 200 290 3300 2100 2300 7400
231 493 467 433 - - 36,3 - 230 320 3300 2106 2300 7400
245 - - — 43,4 = . - 245 330 3300 2100 2300 7400
255 555 525 479 — = 41,8 = 255 360 3300 2100 2300 7400
28, - - - 46,4 ~ - 451 285 41,0 3300 2100 2300 7400
290 614 587 541 525 - 479 o= 00 dt0° " 3300 2100 2300 7400
300 -  6lg e = - - : 300 429 3300 2100 2300 7400
305 . — = 55,3 ~ - - 305 429 3300 2100 2300 7400
325 o - 594 59,0 - 525 - 5pg. 395 4600 33002100 2300 7400
335 - - ~ = = - 530 - 335 ' 478 3300 21002300 7400
345 = = = 62,6 ~ - ~ 345 490 3300 2100 2300 7400
360 - - 64,8 - = - < 360 51,1 3300 2160 2300 - 7400
370 - - - 65,5 . 59,4 ~ 370 51,1 3300 2100 2300 7400

T alle Angaben beziehen sich auf: Atmospharischen Druck 1,013 bar, Ansaugtemperatur 35 °C, Ansaugdruck 0,993 bar,80 % . F.
2 Kihlwasserbedarf bei Tein=32°C, Toys =40 °C
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Vorteile, Losungen, Zuverlassigkeit

Geringe
Wartungskosten

Der DYNAMIC-
Turbokompressor
senkt die Wartungs-
kosten fur einen
Kompressor auf ein
Minimum. Da der Aus-
tausch von Teilen wie
Kugellager oder Roto-
ren entfallt, werden
die hohen Wartungs-
kosten gegeniiber ei-
nem olfreien Schrau-
benkompressor um
ca.20% reduziert.

Olfreier
Schrauben-
kompressor

DYNAMIC-
Serie

Der ,Kleinste”
ganz grof3

Mit seiner einfachen,
kompakten Bauweise
bewaltigt der
DYNAMIC-Turbo-
kompressor dieselbe
Liefermenge wie ein
Olfreier Schrauben-
kompressor — und ist
dabei 60 % kleiner.
Diese kompakte
Bauweise reduziert
den Platzbedarf und
ermdoglicht eine sehr
einfache Installation.

Einfach im Kern

| Angenehm

fiir Sie und Ihre

Der DYNAMIC-Turbo-
kompressor arbeitet
nicht nur leise und
vibrationsfrei. Er pro-
duziert dariber hin-
aus saubere Druckluft.
Die umstandliche und
teure Aufbereitung
von Druckluft und 6l-
haltigem Kondensat
gehort damit der Ver-
gangenheit an.Und
mit der Mikroprozes-
sorsteuerung Air
Control T sind Betrieb
und Wartung denkbar
einfach.

Der Schliissel zum Erfolg steckt in der einfachen
Struktur des Aufbaus. Das horizontal geteilte
Gehaduse gewdhrt leichte Zugangigkeit zu allen

Antriebskomponenten.

Titan-Impeller

Héchstleistung,
was sonst?

Der DYNAMIC-Turbo-
kompressor ist exklu-
siv mit dreidimen-
sionalen Impellern
(Laufradern) aus Titan
ausgestattet. Diese
Hochleistungs-
Impeller haben sich
bereits bestens in der
Aerodynamik fiir
Highspeed-Rotation
bewahrt — Flugzeug-
triebwerke und Turbo-
lader standen bei der
Entwicklung Pate.
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Die dreidimensionalen Titan-Impeller sind
ausgelegt auf lebenslange Performance — ohne
Korrosion und Abnutzung und bieten damit
eine gleich bleibende Wirtschaftlichkeit, ein
Leben lang.

Mehrsegment-Gleitlager

Die eingebauten Gleitlager haben eine
hohe Lebenserwartung und miissen nicht

ausgetauscht werden.

So einfach ist die Reinigung

Durch die einzigartige Konstruktion des
DYNAMIC-Kompressors ist die Reinigung der
Kuhler denkbar einfach. Ziehbare Rohrbiindel

sind Standard.




Produkte, Konzepte, Lésungen

Am Bedarf des Kunden ausgerichtet

Seit fast 100 Jahren produzieren wir von

ALUP Qualitatskompressoren.

Mit unseren innovativen Systemkonzepten
bieten wir flr nahezu alle Anwendungsbe-
reiche kundenspezifische Lésungen.

Unser Bestreben liegt nicht im Liefern der
Kompressoren, wir verstehen uns als kom-
petenter Systemanbieter, der vom Druck-

lufterzeuger bis zum letzten Druckluftver-
braucher immer eine Losung bietet.

Das gilt nicht nur fiir die Beratungs- und
Installationsphase lhres/Ihrer neuen Kom-
pressors/Kompressorenstation, sondern
setzt sich selbstverstandlich fort in allen
Belangen der Wartung, Instandhaltung und

Visualisierung.

Fordern Sie uns!

Schrauben- Kolben- Turbo- Komplettes Steuern,
kompressoren | kompressoren | kompressoren Druckluft- regeln,
zubehor tiberwachen

= mit konstanter

= Olfrei bis 10 bar

= fur olfreie Druck-

= Kaltetrockner

= Grundlastwechsel-

Drehzahl 0,75 -12 kW luft 65 — 370 kW 0,16 — 145 m3/min steuerungen
: N ;1(3)0ka/ = fur Normaldruck EYveQISE)Uﬂg = Adsorptions- = Verbrauchsabhan-
- ar bis zu 10 bar Beone trockner gige Verbund-
= mit Drehzahl- 1,5-15 kW 0,08 — 145 m3/min steuerungen

regelung und

; . = fUr Mitteldruck = Aktivkohle- = Visualisierung
Direktantrieb bis zu 15 bar adsorber (Wir bringen lhre
5,5 - 260 kw/ 1,5-15 kW 0,08 — 145 m3/min Druckluftstation
5-13 bar
L = flr Hochdruck Filter, alle SLitalEe)

. O.lfl‘EI, r'mt ¥yasser bis zu 35 bar Feinheitsgrade = Telemonitoring
einspritzung 2,2-11 kW 0,08-380 m¥min  (Die Hotline Ihrer
4250 N 4 : Druckluftstation)
5-10 bar = als Nachverdichter = Komplettes

fur Vordruck bis Kondensat-

15 bar und End- management
druck bis 40 bar bis zu 120 m3/min
2,2 - 15 kW

Ihr zustdndiger Fachberater

ALUP

Kompressoren

Adolf-Ehmann-Stralle 2

73257 Kéngen

Tel.Vertrieb: (07024) 802-240
E-mail Vertrieb: sales@alup.com
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