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EINE TECHNIK

SCHLAGT

LLEN

»Verlustfreie Ubertragung”, ein Thema, iiber das in vielen Disziplinen
nachgedacht wird. In der Elektrotechnik triumt man vom praktikablen
Supraleiter, in der Kommunikation behilft man sich mit Verstiirkern.
Einzig in der Antriebstechnik ist man ein Stiick weiter.

Verlustfreies bertragen heif3t in unserem Fall, daf} die
Kraft des Motors voll dem Verdichter zugute kommt.
Dies fihrt zu einer besseren ,Ausbeute” und damit zu
verringerten Betriebskosten.

Allerdings verfolgen unsere Konzeptionen grundsétz-
lich mehrere Ziele: Da sind z. B. hohe Standzeiten
und niedrige Wartungskosten zu nennen -kurzum
alles, was sich unter dem Stichwort ,Qualitét” zusam-
menfassen |aBt.

Qualitat bedeutet zugleich Fertigungssorgfalt und Zu-
verlassigkeit. Dartber hinaus steht der Begriff bei ALUP
ScHRAUBENKOMPRESSOREN auch fir eine kompakte Bauweise,
die Perfektion des Olkreislaufs, eine sehr wirksame
Kuhlung, eine hervorragende Schall- und Vibrations-

ddmmung sowie eine intelligente Steuerungselektronik.

Daf3 wir unsere Ziele erreichen, zeigt die lange Pro-
duktlebensdauer von ALUP ScHRAUBENKOMPRESSOREN, die nur
einer Neuentwicklung Platz machen wiirde - dies
aber aufgrund einer perfekten Ersatzteilversorgung
nicht muf3.

DAs PRINZIP

Wie bei allen ALUP ScirauBeKomPRESSOREN wird auch bei
der hier vorgestellten Baureihe SCK 51-151 die Luft
von Schraubenwellen in 4 Phasen verdichtet (siehe

Schaubild auf Seite 7). Die Kraftibertragung an die
Wellen erfolgt iber Keilriemen.

DiE TECHNIK

ALUP ScHRAUBENKOMPRESSOREN sind mit einem wartungs-

freien Keilriemenantrieb ausgestattet, der die Antriebs-

leistung von 37 bis 110 kW fast verlustfrei Gbertrégt
und damit vergleichbare Standzeiten eines Getriebe-
lagers erreicht. Die Kishlung verfigt iiber einen eige-
nen Ventilator, der dem Kihlbedarf angepaf3t werden
kann und nicht den Verdichtermotor belastet. Der
groBflachige Alu-Lamellenkihler selbst ist leicht zu
reinigen. .

Die Oltemperatur wird optimal geregelt. Olbléschen
im Kreislauf treten nicht.auf.

DeR BETRIEB

Die Volumenstréme der ALUP Baureihe SCK 51-151
liegen zwischen 5,9 und 18,7 m®/min. Die Standard-
Arbeitsdriicke betragen 8, 10 und 13 bar. Die hohe
Laufruhe und eine gute Schalldémmung sorgen dafir,
daB diese Kompressoren in Arbeitsplatznéhe aufge-
stellt werden kénnen. Eine leicht austauschbare OI-
abscheiderpatrone sichert mit einem Restélgehalt von
2-4 mg/m® eine hohe Luftqualitét. Diese Schrauben-
kompressoren sind fir den Dauerbetrieb rund um die
Uhr ausgelegt. Dabei zeichnen sie sich durch hohe
Standzeiten, einen geringen Wartungsbedarf sowie
durch geringstmégliche Energiekosten aus.
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\’) HoHE LurrQuALITAT
\ Einfach zu warten
Olabscheiderpatrone ohne

Lésen von Flanschen und Rohren
blitzschnell austauschbar.
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[ OLTEMPERATUR

v Idealtemperatur geregelt.
Kihlung durch groBflachigen
Lamellenkihler.
Kompressoreinsatz bis + 40° C
Umgebungstemperatur.
In der Tropenversion bis
zu + 45° C.
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| SCHMIERUNG
o Aufgrund der groBen Oloberflache

im liegenden Behdlter gast die Luft
optimal aus. Daher keine Bléschen

im Olkreislauf.

~ AIRCONTROL

Elektronische Steuerung.
Klartextdisplay zum Ablesen
der Betriebszustande und
EinfluBgréBen.

Uberwachung aller Funktionen.
Automatische Wahl der
wirtschaftlichsten Betriebsart.
Umfassender Selbstschutz.
Frihwarnung, Wartungs- und
Stérungsdiagnose.

[ VENTILATORANTRIEB

U Separater Ventilator (IP 54).
Dadurch Entlastung des Verdichter-
motors zugunsten der Verdichtung.

() LETuNGEN
~/ Oberflédchenbehandelte Hydraulik-
rohre mit geringem Strémungswider-
stand, teilweise aus Edelstahl. Keine
Schlauchleitungen. Hohe Betriebssi-
cherheit.
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[ SCHALLDAMMUNG
~J Arbeitsplatznahe Aufstellung méglich.

Optional: Superschalldédmmung.

() PLATZBEDARF
* Kompakte Bauweise. Wandnah aufstellbar.

Anschliisse und Bedienung auf einer Seite.

| RIEMENANTRIEB
w Schlupffreie Keilriemen.
Standzeit wie Getriebelager, aber

kostengiinstiger bei Wartung und
bei Ersatz.

ALUPK

Kompressoren

,, ) LAUFRUHE
w Verdichterbaugruppe durch Démpfer

vom Grundrahmen entkoppelt.




ALUP ScHrAUBENKOMPRESSOREN SCK 51 - 151:

Technische Daten und MaBe

Betriehs- Volumen-
iiberdruck strom nach
150 1217
& bar () psi(G)  m/min  dfm
SCK 51 8 115 5,90 2084

10 150 530 187,2
13 190 4,55 160,7

SCK 61 8 115 1,65 210,2
10 150 7,00 2472
13 190 595 210,2
SCK 76 8 115 915 326,7
10 150 8,35 2949
g 13 190 715 525
SCK 102 8 115 11,35 400,9
10 150 10,95 306
13 190 9,25 326,
SCK 101 8 115 12,85 453,9
10 150 11,43 403,7
13 190 008~ 343

SCK121 8 115 15,85 559,8
10 150 14,03 4955
13 190 1203 4249

SCK 151 8 115 18,76 662,6
10 150 16,86 5995
13 190 14,67 518,1

Technische

Leistungs- und Aufstellungsdaten  SCK 51 - SCK 151

/200,150 Anschliisse  Zuluftéffnung

Motor-
Nenn-
leistung

kw

37

45

55

75

75

90

110

Breite

mm

1.520

1.520

1.610

1.520

2.300

2.300

2.300

Tiefe  Hahe
mm mm

850 1.355
850 L355
850 1.355
850 1.355
1400  1.525
1400  1.525
1400 1.525

Knderungen vorbehalten !
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Lusatzausriistung wahlweise fiir:

® Hohe Umgebungstemperatur (iber 40° C)

@® Hohe Staubbelastung

@® Arbeitsdruck zwischen 4 und 15 bar ()

® Warmerickgewinnung (WRG)

® Moglicher Einsatz langer Zu- und Abluftkandle
@® Erweiterte Steuerung (Master Control)

@® Verbrauchsabhéngige Steuerung
mehrerer Kompressoren im Verbund (Multi Control)

® Schutzart IP 65

@® Superschalldémmung

® Wasserkihlung

® Grundlast-Wechselschaltung

@® Fernsteverung iber PC/Leitstand
@® stufenlose Drehzahlregelung

AUF EINEN BLICK

Antrieb
@ wartungsfreier, kostengiinstiger Keilriemen

Luftqualitit
@ geringster Restolgehalt durch Olabscheidepatrone

Elektronische Steverung , AIRCoNTROL”
@ selbst iiberwachend

@ cautomatische Wahl der wirtschaftlichsten
Betriebsart

Geringer Platzbedarf
@ kompakie Bauweise

Stabiler Rahmen
@ von Motor und Verdichtereinheit entkoppelt

Kishlung
@ cigener Ventilator

@ grobfliichiger Lamellenkiihler

Schmierung
@ Rohrleitungssystem (keine Hydraulikschliuche)

@ keine Lufthlischen im Olkreislauf
@ stets optimale Oltemperatur

Optionen
@ Tropenausfihrung

@ Ausfiihrung bei hoher Staubbelastung

@ Auslegung fiir Arheitsdriicke zwischen
8 und 13 bar (weitere Driicke auf Anfrage)

@ Wiirmeriickgewinnung
@ Grundlasi-Wechselsteverung ALUP GLW

@ Verbrauchsabhingige Steverung
mehrerer Kompressoren im Verbund

@ Fernsteverung iiber PC/Leitstand
@ Superschalldimmung

@ Wasserkiihlung
@ Drehzahlregelung



KKOMPRESSOREN

Volumenstrom Motornenn- Anwendungs-
BEZEICHNUNG Druck bar (I/min) leistung (kW) bereiche
von / bis von / bis von / bis
HLE / HLE-S 9-1 367 - 1002 22-15 Handwerk
DE / DES 10 - 15 80 - 340 11-30 Industrie
Handwerk
HL / (K 10 - 35 110 - 4.620 2,2-310 Industrie
Handwerk
Booster 15 - 40 390 - 2.590 22-150 Industrie
(OMmsI 8-15 470 - 1670 40-11,0 Industrie
Handwerk
SCK / SCG 4-13 440 - 72.000 4.0 - 400,0 Industrie, Handwerk
Schiffahrt
AquaScrew SCW §-10 490 - 33.800 40-250 Industrie
Kliniken
PK / PKS 4-36 2501 - E— Alle
10.000 | Kompressoren
OcexoDry DTE Taupunkt 160 - e Alle
AD +3°( - +15°C 145.000 | /min Kompressoren
OcxoDry 2000 Taupunkt 80 - —_— Alle
OexoDrY C /W -70°C - -20°C 145.000 | /min Kompressoren
OkxoPac 80 - e Alle
AxmivKoLeApsorser AKC 145.000 | /min Kompressoren
VA/MA/SA/AK  Wirkungsgrad 80 - E— Alle
bei 0,01 micron 380.000 |/min Kompressoren
99,9999 %
AausMar Restdlgehalt bis — Alle
ULrraMar 0-5mg/! Kondensat  120.000 | /min Kompressoren

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.

Ihr zustiindiger Fachberater:

Ein Unternehmen der ABAC-GRUPPE

Riemengetriebene Kolbenkompressoren™

Direktgekuppelte Kolbenkompressoren™ -
Aggregate und Behiilteranlagen

Riemengetriebene Kolbenkompressoren™ -
Aggregate und Behiilteranlagen
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Hochdruck - Booster
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Schraubenverdichter .
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Schraubenverdichter
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ISZA  Schraubenverdichter
: dlfrei /wassereingespritzt

*auch in schallgeddmmter Ausfishrung erhiltlich

Drucklufthehiilter
liegend und stehend

£
N
@ Kaltetrockner
é} Adsorptionstrockner
A Trockner- und Filtersysteme
) fiir olfreie Luft

Druckluftfilter

01 / Wasser - Trennsysteme
Kondensatableiter
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ALUP-Kompressoren GmbH
Adolf-Ehmann Str.2 - 73257 Kengen
Postfach 1161 - 73253 Kéngen
Deutschland

Tel. Vertrieb: (07024) 802-240
Tel. Kundendienst:  (07024) 802-250
Fax: (07024) 802-209

E-mail Vertrieb: ~  sales@alup.com
E-mail Kundendienst: service@alup.com
Infernet: www.alup.com
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