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Das Unternehmen:

= ALUP-Kompressoren GmbH
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Seit 75 Jahren produziert ALUP
Drucklufterzeugnisse.

Anfangs waren es nur einfache Auto-
LUft-Pumpen, ein Produkt, aus dem
auch der Firmenname entstand. Bald
darauf entwickelte der Firmen-
grinder Adolf Ehmann die ersten
mobilen und stationdren Kolben-
kompressoren. Im
Kompressoren aus gutem Hause ! Jahr 1980 entstand
dann zusétzlich das
Schraubenkompressorenprogramm,
erganzt durch ein umfangreiches
Systemprogramm.

Der Name ALUP entwickelte sich
durch neue Ideen und Zuverlassigkeit
rasch zum Qualitatsbegriff in der
Druckluftbranche.

Seit 1990 gehort ALUP zur
Unternehmensgruppe J.P. Sauer &
Sohn Maschinenbau Beteiligungs-
gesellschaft mbH in Kiel.

@ JPSAUER & SOHN

MASCHINENBAU GMBH & CO.

ALup

Kompressoren

GIRODIN @ SAUER

Handwerk, Gewerbe, Industrie und
Schiffahrt vertrauen in gleichem
MaRe auf zuverlassige Druckluft
aus dem Komplettprogramm der
Sauer-Gruppe Kompressoren.

Und wie kénnte man Zuverlassigkeit
wohl besser unter Beweis stellen,
als durch Erfahrung und
Referenzen.

Nambhafte Reedereien und Marinen
vertrauen auf ihren Schiffen Hoch-
druckkolben- und Niederdruck-
schraubenkompressoren von Sauer
und ALUP mit ihren speziellen
Konstruktionsmerkmalen, die in
der Marine lebensnotwendig sind.
Diese Verdichter sind von allen
Klassifikationsgesellschaften
zugelassen und beweisen Tag fir
Tag Qualitat und Zuverlassigkeit.
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Gegenseitige Synergie zum Wohle
des Kunden ist uns selbstver-
sténdlich.

So sind wir in der Lage, dem
Kunden ein Lieferprogramm an-
zubieten, das durch seine Kom-
plettheit nahezu einzigartig ist:

Tragbare und stationdre Hoch-
leistungskompressoren in vielen
verschiedenen Baureihen sowie
Systeme zur Drucklufterzeugung
und -aufbereitung bieten fiir jede
druckluftabhangige Auf-gabe die
passende Losung - und das bis 350
barl

N
T >
Zertifizierung nach
DIN ISO 9001

Auch in der Drucklufttechnik wer-
den die Aufgabenstellungen kom-
plexer. Daher haben wir Kunden-
orientierung in den Mittelpunkt
unserer gemeinsamen Firmenver-
bund-Aktivitdten gestellt.

Der permanente Dialog mit dem
Kunden erméglicht schnelles Han-
deln in Entwicklung und Fertigung.

Ein dichtes Netz werkseigener Ser-
vicetechniker, verstarkt durch eige-
ne Werksnieder-

Unsere Kunden sind uns wichtigl ~ lassungen und

externe Service-
partner bilden die Grundlage fir
einen guten und umfassenden Kun-
denservice.




ALUP ALUP-Schraubenkompressoren:

Kompressoren
Sicher ist sicher !

Kolbenkompressoren baut die Fir-
ma ALUP seit 1923. Aufbauend auf
dieser langjdhrigen Erfahrung wer-
den seit 1980 auch Schraubenkom-
pressoren entwickelt und produ-
ziert, durch Kundenanregungen und
Innovationen stdndig verbessert
und erganzt.

Fir Sie als Kunden bedeutet das,
daR Sie ein technisch ausgereiftes
Produkt von einem erfahrenen Her-
steller erwerben.

Unsere Schrau-

... und lauft und 14uft und lauft ... benkompressoren

liefern Druckluft
genauso einfach und sicher wie Sie
es vom Strom aus der Steckdose
gewohnt sind. Zuverlassig im Dau-
erbetrieb, dazu wirtschaftlich und
bedienungsfreundlich.

... und nattirlich speziell auf Ihren
Bedarf abgestimmt!

Die o6leingespritzte Baureihe
SCK 5 bis 42 - die in diesem Pro-
spekt ndher vorgestellt wird - "der
Profi", immer darauf bedacht, opti-
mal Druckluft zu erzeugen: leise,
unauffallig, wirtschaftlich und um-
weltfreundlich, rund um die Uhr.

Alle ALUP-Schraubenkompressoren
zeichnen sich durch kompakte Bau-
weise und einen klaren, tibersicht-
lichen Aufbau aus. Fiir Sie bedeutet
das einfache Zuganglichkeit aller
wesentlichen Bauteile und damit
eine umfassende Bedien- und War-
tungsfreundlichkeit.

Die wesentlichen Konstruktions-
merkmale:

e optimaler Wirkungsgrad durch
Verwendung von Verdichter-
stufen modernster Bauart,
geringe spezifische Wider-
stdnde und damit hohe
Wirtschaftlichkeit

e geringer Platzbedarf

e stabile, ausgereifte Konstruk-
tion der Anlagen

e wartungsarmer Keilriemen-
antrieb

e optimale Kihlluftfiihrung

e integrierter Schaltschrank -
leicht zugédnglich

* serienmaRig mit mikroprozessor-
gesteuerter ALUP AIR CONTROL
fir mehr Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit im Betrieb

e anschlulkfertig verkabelt und
verrohrt

* serienmdaRig mit Superschall-
ddmmung

»
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1. Phase: Ansaugen 2. Phase: Fordern

T b

3. Phase: Verdichten 4. Phase: AusstoRen

Uber Luftfilter und Ansaugregler wird
atmosphérische Luft angesaugt und gerei-
nigt, anschliefend in vier Phasen tiber die
beiden Schraubenrotoren auf den End-
druck verdichtet und ausgestoRen. Die
Verdichterstufe wird durch einen Elektro-
motor angetrieben. Der Verdichterraum
wird zur Kithlung, Schmierung und Ab-
dichtung kontinuierlich mit Ol durch-
strémt. Die verdichtete Luft und das Ol
werden danach in einer ersten Stufe mit

einem Abscheide-

Wie arbeitet ein Schraubenkompressor? grad von 98% me-

chanisch durch
Prallabscheidung im Behalter und in einer
zweiten Stufe durch eine Olabscheidepa-
trone zu fast 100% voneinander getrennt.
Lediglich ein Restolgehalt von 2 - 4 mg/m3
Druckluft bleibt zuriick. Das noch heiRe
Ol aus dem Behalter durchstromt den
Olkiihler und Olfilter, wird wieder aufbe-
reitet und im Kreislauf in die Stufe einge-
spritzt.
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Baureihe SCK 5 bis 15

ALUP - Technik zu Ihrem Vorteil!

Diese Kompressoren-Baureihe
kénnen Sie getrost in die Ecke
stellen!

... und trotzdem erreichen Sie mu-
helos alle wichtigen Wartungs- und
Bedienungselemente. Damit das
auch noch ziigig geht, ist die Schall-
ddmmbhaube so konstruiert, daR Sie
durch Schnellverschliisse in weni-
gen Sekunden abnehmbar ist.

Das Konzept gewéhrleistet optima-
le Bedienung, geringe Wartungszei-
ten und -kosten.

DaR bei Ihrem neuen Schrauben-
kompressor alle Regelsysteme voll-
automatisch und sparsam arbeiten
- auch bei starken
und héaufigen
Schwankungen der
Druckluftabnahme - ist fir ALUP-
Kompressoren selbstverstandlich!

Die Schraubenkompressoren der
Baureihe SCK 5 bis 15 haben einen
robusten Kielriemenantrieb, der die
Antriebsleistungen von 4 bis 11 kW
nahezu verlustfrei ibertragt.

Die Volumenstréme dieser Baurei-
he liegen zwischen 0,44 und
1,67 m3/min, die Hochstdriicke
betragen 8, 10 oder 13 bar.

Ansonsten verfiigt diese Baureihe
{iber alle relevanten und extra fiir
unsere Kunden entwickelten Vor-
teile, die wir Ihnen auf den beiden
folgenden Doppelseiten im Detail
vorstellen mochten.

Uber die umfangreiche Grundaus-
stattung hinaus erhalten Sie fiir die
SCK 5 bis 15 optional:

e Staubfangkassette im Ansaug-
bereich

e Zentrifugalabscheider
mit Kondensatableiter

e Anschlukflansch fiir Abluft-
kanal

¢ flexibler Anschlufschlauch

e potentialfreie Sammelstor-
meldung

e Drehrichtungskontrolle

e Schnittstelle RS 232/485




Die Verdichterstufe - das "Herz" des Schraubenkom-
Pressors:

Leistungsoptimiertes Schraubenprofil - robuste,
langlebige Konstruktion, prazise Fertigung

Wirtschaftlich, zuverlassig - lange Lebensdauer.

=

Ansaugregler/Ansaugfilter:

Vollentlasteter, optimaler Anlauf durch geschlosse-
nen Ansaugregler mit dosiertem Bypass, dadurch
im Anlauf und im Leerlauf kein Vakuum, keine
Anlaufspitzen, weniger Energieverbrauch.

Ansaugfilter leicht zugénglich plaziert, dadurch
einfacher Austausch moglich.

Liegender Olabscheidebehilter mit OlablaRhahn:

Hohe Olvorabscheidung bis 98%, optimale Ent-
gasung durch grofke Oberflache.

Geringer Restolgehalt, lange Standzeiten der Olab-
scheidepatrone. OlablaRhahn gewdshrleistet saube-
ren Olwechsel ohne spezielles Zubehér.

Leichter zuganglich und wartungsfreundlicher geht's nicht !

© Superschallddimmung: bei allen Maschinen-Typen serienméaRig

© Niedrige Energiekosten:

geringe Druckverluste durch weitgehend widerstandsfreie Fithrung
von Luft und Ol im Betrieb sowie kleine Anlaufstréme durch voll
entlasteten Anlauf.

© SerienméRig eingebaute Zusatzheizung:

sicherer Betrieb auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen ohne
Kondensat- oder Frostprobleme.

Elektrische Anschliisse: flexible, steckbare Kabelverbindungen.

Freistehende Olabscheidepatrone: schneller, unkomplizierter Wechsel.

Ubersichtliches Bedien-Tableau mit

ALUP AIR CONTROL:

Ergonomisch angeordnete Bedienstation - selbst
unter 45° ablesbar - mit beleuchteter Klartextanzeige
zeigt alle wichtigen Betriebszustdnde und EinfluR-
grofen.

Leicht bedienbar, einfache Uberwachung aller
Funktionen.

A

Integrierter Schaltschrank nach DIN und VDE:

Schaltschrank in das Geh&use integriert, komplett
anschlukfertig ausgestattet mit der ALUP AIR
CONTROL Mikroprozessorsteuerung.

Grundlastwechselschaltung ohne Eingriff auch
nachtréaglich anschlielbar.

Gut zuganglich.

Keilriemenantrieb:

Nahezu verlustfreie
Kraftiibertragung.

Einfaches Einstellen
der Keilriemenspan-
nung ohne Sonder-
werkzeug.

Keilriemen fiir hohe
Standzeiten ausgelegt.

wartungsfreundlich

~e

Robuster Asynchronmotor:

In ISO-Klasse F und gemé&R Schutzart IP 55 ausge-
fiihrt. Hohe Lagerstandzeit und zusétzliche Lei-
stungsreserven fiir erschwerte Betriebsbedingungen
- natiirlich 3-fach kaltleiteriiberwacht.




SCK 5 bis 15: technische Details und MaRke
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bar  psi|m¥min cfm| kW V/Hz i dB(A) | mg/m®| m’h °%C °C G mm mm mm kg
8 115|0,64 22,6

SCK 5 10 150|053 18,7| 4,0 |400/50 55/F 63 2-4 900 10-12 40 3/4" 945 605 900 | 190
13 190(0,44 15,5
8 115(0,86 30,4

SCK 8 10 150|077 272| 5,5 |400/50 55/F 64 2-4 900 10-12 40 3/4 945 605 900 | 190
13 190(0,62 21,9
8 115(1,20 42,4

SCK 10 10 150| 1,03 36,4| 75 |400/50 55/F 65 2-4 1000 | 10-12 40 3/4 945 605 900 | 205
13 190( 0,87 30,7
8 115|1,67 59,0

SCK 15 10 150| 1,51 53,3| 11,0 |400/50 55/F 68 2-4 1400 | 10-12 40 3/4" 945 605 900 | 220
13 190 1,29 45,6

") 1 bei freier




Schraubenkompressor SCK 5 bis 15 Schraubenkompressor SCK 5 bis 15 auf A4Lup

Kompressoren Kompressoren

auf Behdlter - kompakter geht's nicht! Behalter mit Trockner - einfacher geht's nicht!

Die Schraubenkompressor-Baureihe | Als Komplett-Druckluftanlage bieten
SCK 5 bis 15 liefern wir auch auf wir die Baureihe SCK 5 bis 15 mit
liegendem Druckluftbehalter mon- ) untergebaut liegenden 500 l-Behélter
tiert, komplett verrohrt und verdrah- sowie einem zusétzlichen Kaltetrock-
tet: ner an.

e SCK 5 und 8 auf 350 | Behélter
e SCK 10 und 15 auf 500 | Behélter

Trockene Druckluft ohne groRen
Montageaufwand!

mit denselben Optionen wie die Bau- o Alle Bauteile sind natirlich auch bei
reihe SCK 5 bis 15. % " dieser Komplettanlage leicht zugéng-
| S8 lich. Die Bedienung ist somit einfach; 4
- sédmtliche Wartungsarbeiten sind ‘
schnell durchzufiihren.
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bar psi | m*/min cfm kW | V/Hz P dB(A) | mg/m*| m’/h °C °C G 1 kg bar psi|m’/min cfm kW | V/Hz Typ jig dB(A) | mg/m*| m*/h °C °C G 1 kg
8 115| 0,64 22,6 8 115| 0,64 22,6
; g ! : 2 © | 40 (400/50| DT45 |55/F | 63 |24 [900 [10-12 | 40 |[3/4' [500 | 390
SCK5350 | 10 1o 053 187| 0 [200/50| S5/F| 63 2 | 900 | 1012| 40 | 3/4'| 350 | 350 SCK 5-500/T | 0 1 i / / /
8 115| 0,86 30,4 8 115|086 30,4
: : : ! v 1 55 |400/50| DT60 |55/F | 64 |24 |900 [10-12 | 40 |3/4" [500 | 390
SCK8350 | 10 150|077 272 | 55 [400/50| SS/F| 64 2 | 900 | 1012 40 | 3/4'| 350 | 350 SCK 8500/T | 15 150| 077 272 / ' / /
8 115| 1,20 424 8 115| 1,20 42,4
. ’ : ’ % 1 75 [400/50| DT75 |55/F | 65 |24 [1000 [10-12 | 40 |3/4' |500 | 405
SCK10-500 | 1y 150| 105 364 | 75 [400/50| SS/F| 65 2 | 1000 | 1012 40 | 3[4l 500 | 370 SCK 10-500/T| 11 150 | 103 364 / / /
SCK 15500 1%;;3 igi gg’g 110 |400/50| 55/F| 68 | 2 | 1400 | 1012| 40 | 3/4'| 500 | 385 SCK 15.500/T 1% Eg igi g;’g 11,0 [400/50 | DT 130 | 55/F | 68 |24 (1400 |1012 | 40 |3/4" |500 | 425

*) gemessen bei freier Schallausbreitung *) gemessen bei freier Schallausbreitung
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Baureihe SCK 21 bis 52

Der "groRe Bruder" der Schrauben-
kompressoren-Baureihe SCK 5
bis 15.

... und natiirlich genauso wartungs-
und bedienungsfreundlich konzi-
piert.

Ansonsten werden Sie alle relevan-
ten Bauteile, die Sie schon bei der
Baureihe SCK 5 bis 15 kennenge-
lernt haben, beim "groRen Bruder"
wiederfinden.

Die Schraubenkompressoren
SCK 21 bis 52 sind die Anlagen fir
den mittleren Druckluftbedarf mit
Liefermengen von 1,85 m3/min bis
5,40 m3/min, Antriebsleistungen
von 15 bis 37 kW und Hoéchstdrik-
ken von 8, 10 und 13 bar.

Ansonsten verfiigt diese Baureihe
uber alle relevanten und extra fir
unsere Kunden entwickelten Vor-
teile, die wir Thnen auf den beiden
folgenden Doppelseiten im Detail
vorstellen mdchten.

Dartiber hinaus erhalten Sie fiir die

SCK 21 bis 52 optional:

e Staubfangkassette im Ansaug-
bereich

 Zusatz-Stillstands-Heizung.
Sicherer Betrieb auch bei
niedrigen Umgebungstempe-
raturen ohne Kondensatproble-
me und fir Winterbetrieb

e Zentrifugalabscheider
mit Kondensatableiter

e flexibler AnschluRschlauch

e potentialfreie Sammel-
stormeldung

e Drehrichtungskontrolle

e Schnittstelle RS 232/485
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Gute Zuganglichkeit aller Aggregate -
auch von der Riickseite der Maschine.

wartungsfreundlich

Robuster Asynchronmotor:

In ISO-Klasse F und gemaR Schutzart IP 55 ausge-
fihrt.

Hohe Lagerstandzeit und zusétzliche Leistungsre-
serven fir erschwerte Betriebsbedingungen -
natirlich 3-fach kaltleiteriiberwacht.

komplett anschlulfertig und mit der ALUP AIR
CONTROL Mikroprozessorsteuerung ausgestattet.
Auch hier ist eine Grundlastwechselschaltung ohne
Eingriff anschlieRbar.

Selbstverstandlich ist auch bei den SCK 21 bis 52 -
der integrierte Schaltschrank nach DIN und VDE

Superschallddmmung:
bei allen Maschinen-Typen serienméRig

. Ergonomisch angeordnetes Bedien-Tableau mit ALUP AIR

CONTROL Steuerung - selbst unter 45° ablesbar - mit be-
leuchteter Klartextanzeige zeigt alle wichtigen Betriebszustinde
und EinfluRgréRen.

Leichte Bedienbarkeit, einfache Uberwachung aller Funktionen

Elektrische Anschliisse:
flexible, steckbare Kabelverbindungen.

Der "groRe Bruder" steht dem kleinen in nichts nach - er ist nur starker!

Niedrige Energiekosten:
Geringe Druckverluste durch weitgehend wider-
standsfreie Fithrung von Luft und Ol

Vollentlasteter, optimaler Anlauf durch geschlosse-
nen Ansaugregler mit dosiertem Bypass, dadurch
im Anlauf und im Leerlauf kein Vakuum, keine
Anlaufspitzen, geringer Energieverbrauch.

Ansaugfilter leicht zuganglich plaziert, dadurch
einfacher Austausch moglich.

Ol-Temperaturregler:

Sorgt fiir optimale
Oltemperatur in jeder
Betriebsphase und
schnelles Erreichen der
Betriebstemperatur.

Lange Lebensdauer der
Anlage.

Keilriemenantrieb:

Nahezu verlustfreie
Kraftiibertragung.

Einfaches Einstellen der
Keilriemenspannung
ohne Sonderwerkzeug.

Keilriemen fiir hohe
Standzeiten ausgelegt.

wartungsfreundlich

: ﬁ Separatorbox:

Stellt einen konstant
niedrigen Restolge-
halt von 2 - 4 mg/m3
Druckluft sicher.

Olabscheidepatrone
blitzschnell aus-
tauschbar - ohne Lo-
sen von Flanschen
und Rohren - ohne

OlablaR einschlieRlich Kugelhahn:

Hohe Olvorabscheidung bis 98%.

Geringer Restolgehalt, lange Standzeiten der Olab-
scheidepatrone, saubere Olwechsel ohne spezielles
Zubehor.

14
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bar psi | m’h cfm kW V/Hz P dB(A) | mg/m*| m’h °C °C G mm mm mm kg
8 115 (2,46 86,9
SCK 21 10 150 (2,17 76,6 15,0 |400/50| 54/F 68 2-4 2000 | 10-12 40 il 1270 | 795 1070 | 435
13 190 [1,85 653
8 115 (3,01 106,3
SCK 26 10 150 (2,75 971| 18,5 |400/50| 54/F 71 2-4 2600 | 10-12 40 1" 1270 | 795 1070 | 450
13 190 |2,30 81,2
8 115 (3,53 124,7
SCK 31 10 150 (3,19 112,7| 22,0 {400/50| 54/F 73 2-4 3100 | 10-12 40 il 1270 | 795 1070 | 485
159519052755 97:1
8 115 |4,82170,2
SCK 42 10 150 |4,40155,4| 30,0 |400/50| 54/F 75 2-4 5100 | 10-12 40 | 11/2v| 1270 | 795 1070 | 580
13 190 |3,82134,9
8 115 (5,40 190,7
SCK 52 10 150 |4,90173,1| 37,0 |400/50| 54/F 73 2-4 5700 | 10-12 40 | 11/2| 1270 | 795 1070 | 595
13 190 |4,30 151,9
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ALUP AIR CONTROL.:
Mikroprozessorsteuerung fiir
sichere Uberwachung aller Funktionen

Steuerung, Regelung, Uberwa-
chung, Frithwarnung und eventuelle
Fehlerdiagnose - das sind die Haupt-
aufgaben des "Gehirns" Ihres Kom-
pressors, liber das selbstverstand-
lich alle Schraubenkompressoren
serienmalig verfiigen.

Durch die ergonomisch optimale
Lage an der Maschine ist die Bedie-
nung und Handhabung dieser
Steuerung denkbar einfach. Die
tibersichtliche Klarschriftanzeige

und das logisch

Komfort durch intelligente Steuerung aufgebaute Sym-

boldisplay unter-
stiitzen sie dabei - und das sogar
mit stromsparender Beleuchtung:
bei jedem Tastendruck wird die
Hintergrundbeleuchtung fiir eine
Minute eingeschaltet und erlischt
anschliefend wieder selbsttatig.

Durch einfache Eingabe tiber die
Folientastatur kénnen Sie unter 11
eingegebenen Sprachen waéhlen.
Alle Text-Meldungen im Display
erscheinen dann in der von Ihnen
gewinschten Dialogsprache.

Fir die Fernsteuerung verfiigt die
ALUP AIR CONTROL optional tiber
eine RS 232/485- Schnittstelle.

Die ALUP AIR CONTROL kontrol-
liert und steuert Ihren Schrauben-
kompressor besonders wirtschaft-
lich und informiert tiber alle
wesentlichen Betriebszustiande und
EinfluBgroRen:

Anzeigen auf dem Klartextdisplay:

- Netzdruck

- Verdichtungs-Endtemperatur

- Betriebsart, Betriebszustand

- Einschalt-, Ausschaltdruck

- eingestellte Sicherheits-
temperaturen

- maximal zuldssige
Verdichtungsendtemperatur

- Gesamtbetriebsstunden

- Laststunden

- Reststandzeiten fiir Luftfilter, Ol,
Offilter, Olabscheidepatrone

Automatische Wahl der wirtschaft-
lichsten Betriebsart:

Aussetz-, Leerlauf- oder Durchlauf-
betrieb.

Daueriiberwachung mit Vorwar-
nung:

der Standzeiten von Luftfilter, Olfil-
ter, Olabscheidepatrone sowie der
Olwechselintervalle.

Servicefunktionen:

- Wartungsfrithanzeige und
Storungsdiagnose mit Ortung
im Display.

- Automatischer Wiederanlauf bei
Stromunterbrechung wéhlbar

- Memory zur Basiswertriickstel-
lung bei Fehlbedienung

- Schutz vor Fehleingaben

Abschaltautomatik bei:

- Netzdruck zu hoch

- Systemdruck zu hoch

- Motortemperatur zu hoch

- Verdichtungstemperatur zu hoch
- Umgebungstemperatur zu niedrig

Bis zu sechs Einzelkompressoren
kénnen zu einem Verbundsystem
fir Grundlast-, Teillast- und Spitzen-
lastmaschinen von einer zusatzlich
tibergeordneten ALUP AIR CON-
TROL Grundlastwechselschaltung
gesteuert werden.

Das bietet zuséatzliche Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit!

Die integrierte Zuschaltverzdgerung
verhindert, dal alle Kom-

Grundlastwechselschaltung pressoren im Verbund
fiir 2 bis 6 Kompressoren  gleichzeitig anlaufen.

Die Schaltuhr halt die Betriebsstun-
denzahl aller im Netz befindlichen
Maschinen anndhernd gleich; da-
durch kénnen Wartungen zeitgleich

und damit kostengiinstig erfolgen. 17
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Larm gibt es in unserer Zeit leider
schon genug!

Deshalb lassen wir alle ALUP-
Schraubenkompressoren in "ge-
schlossenen Riumen" arbeiten.

Doch damit nicht genug: wir haben
diese Rdume auch noch bestens
isoliert - mit speziellen schalldam-
menden Materialien. Elastische La-
gerung des selbsttragenden Gehau-
ses sowie standfeste Glasfaser-

matten im Falz der

Superschallddmmung serienmiRig  Verkleidung tragen

dariiber hinaus
zum gerduscharmen Lauf der An-
lagen bei.

Eine glatte, nicht brennbare Ober-
flache schiitzt das Schalldémmate-
rial vor Verunreinigung und ermog-
licht so eine einfache Reinigung.

Die Superschalldimmung:
Pradikat besonders wertvoll

Die Superschallddmmung aller
ALUP-Schraubenkompressoren ist
so wirksam, daR Sie die Anlagen
direkt neben einem Produktionsar-
beitsplatz aufstellen kénnen.

Daher kénnen wir bei allen Maschi-
nen serienmaRig von einer Super-
schallddmmung sprechen und das
bedeutet fiir Sie:

.. leise, leise, leise .....

Baureihe SCK:

Superschallddmmung am Beispiel der

Schalldruckpegel
nach DIN 45635
dB(A)

85 —

80 |-

75 -

70 -

65 |-

60 |-

SCK 5

SCK 10 SCK 15 SCK 21

— apeO®
==

Umweltfreundlichkeit bei
L ’g Schraubenkompressoren - das heiRt
2 heute nicht nur geringer Strom- und
Olverbrauch, sondern auch
Langlebigkeit und gerduscharmer
Lauf.

Bei Bedarf koénnen iibrigens auch
biologisch abbaubare Ole eingesetzt
werden, sodalk das Kondensat bei
Vorhandensein einer biologischen
Klarstufe in Ihrem Klarwerk ohne
weiteres in den AbfluR abgeleitet
werden kann.

Eigenschaften, die das Leben mit
unseren ALUP-Schrauben-
kompressoren ein bikchen
umweltfreundlicher machen!

19
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BEZEICHNUNG

Pracic®
DE/DE-S
HL, (T, CK

SAUER & SOHN
WP

SCK, SCG

SCW
AQuASCREW

ZUBEHOR

PK/PKS
ALUP OexoDry DTE

ALUP OexoDry 2000
ALUP OxoDry (/W

ALUP VA/MA/SA/AK

ALUP AquaMar
ALUP UttraMar

ALUP OgxoPac

Druck bar
von / bis

10-15

10-15

10 - 35

30 - 350

4-13

8-10

11 bar
36 bar

Taupunkt
+3°(C - +15°C

Taupunkt
-70°C - -20°C

Wirkungsgrad

bei 0,01 micron
99,9999%

ALUP AxmivKowLeFiLTer AKC

Ihr zustiindiger Fachberater:

Volumenstrom
(I/min)
von / bis

115 - 300
Ansaugleistung

80 - 340

110 - 4.620

40 - 5.650

440 - 66.400

490 - 22.500

2501 -
10.000 |

15 -
90.000 | /min

480 -
115.200 | /min

1.200 -
115.200 | /min

Motornenn-
leistung (kW)
von / bis
075-18
1,1-30
2,2-310
1,7 - 55,0

4,0 - 400,0

4,0-132,0

Anwendungs-
bereiche

Handwerk

Industrie
Handwerk

Industrie
Handwerk

Schiffahrt
Industrie

Industrie, Handwerk
Schiffahrt

Industrie
Kliniken

alle
Kompressoren

alle
Kompressoren

alle
Kompressoren

alle
Kompressoren

alle
Kompressoren

5 A=l L A g L 5L 0L

@ JP. SAUER & SOHN

MASCHINENBAU GMBH

ALup

Kompressoren

GIRODIN (%) SAUER

Klein-Kompressoren

direktgekuppelte Kolbenkompressoren -
Aggregate und Behdlteranlagen™

riemengetriebene Kolbenkompressoren -
Aggregate und Behilteranlagen™

Hochdruck - Kolbenkompressoren

Schraubenverdichter
dleingespritzt

Schraubenverdichter
olfrei /wassereingespritzt

*auch in schallgedimmter Ausfihrung erhiltlich

Druckluftbehdilter
iegend und stehend

Kiltetrockner
Adsorptionstrockner

Drucklufifilter

01 / Wasser - Trennsysteme
Kondensatableiter

ALUP

Kompressoren

ALUP Kompressoren GmbH
Postfach 1161 - D-73253 Kangen
Adolf - Ehmann Sir. 2 - D-73257 Kangen

Telefon Zentrale: 07024 - 802-0
Fax Zentrale: 07024 - 802-106

Telefon Vertrieb: 07024 - 802-240
Telefon Kundendienst: 07024 - 802-250

Im INTERNET unter
ALUP-Kompressoren.de
oder ALUP-Druckluft.de



