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Kompetentin

Druckluft seit 1923

Aus gutem Haus

Die ALUP-Kompressoren GmbH ist ein
Mitglied der Sauer-Gruppe Kompressoren
und baut seit 1923 Hochleistungskom-
pressoren fur die Industrie.

Am Beginn dieser nunmehr Uber 70jahri-
gen Kontinuitéat standen Kolbenkompres-
soren. Seit 1974 umfaBt die ALUP-Kompe-
tenz auch Schraubenkompressoren, die
sich in hartem Einsatz und in vielen Lan-
dern bewahren.

ALUP - Ein Unternehmen der
SAUER-Gruppe Kompressoren

MASCHINENBAU GMBH & CO.

ALupP

Kompressoren

GIRODIN ($) SAUER

@ JP SAUER & SOHN

Zum ALUP-Industrieprogramm gehdren
Kolbenkompressoren bis 35 bar sowie
olgeflutete, Olfreie und wassereingespritzte
Schraubenkompressoren bis 13 bar, kom-
plette Druckluftversorgungsanlagen
einschlieBlich Druckluftaufbereitung und
Druckluftverteilung und Hochdruckkom-
pressoren bis 350 bar.

Ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz

mit gut ausgebildeten Spezialisten betreut
die ALUP-Kunden in Deutschland. In den
ALUP-Exportlandern erflllen diese Auf-
gabe kompetente Repréasentanten.

Die Ersatzteil-Versorgung ist fir die lange
Produktlebensdauer gesichert, minde-
stens entsprechend Maschinenrichtlinie
89/392/EWG.

Die ,,Facharbeiter“ der Druckluft

Als wir — zusammen mit anspruchsvollen
Anwendern — das Pflichtenhett flr die
neuen ALUP-Schraubenkompressoren
Typ SCK 5 bis 15 erstellten, wurde bewuBt,
daB wir eigentlich an der Entwicklung
einer idealen, weil erfahrenen und nahezu
fehlerfreien Fachkraft arbeiteten: Das
ganze Wissen um die kostenglinstigste
Erzeugung von Druckluft ,,im Kopf* (Mikro-
prozessor). Auf glinstigsten Energieein-
satz achtend. Jede Fehlerquelle aus-
schlieBend oder rechtzeitig bemerkend.
Leise, gentigsam und umweltfreundlich
auf kleinstem Platz rund um die Uhr arbei-
tend.

Diese gelehrigen Kompressoren stehen
jetzt auch fiir den Job in lhrem Betrieb
bereit!

Vier BaugréBen

Die Antriebsleistungen dieser BaugréBen
liegen zwischen 4 und 11 kW. Sie erzeu-
gen Volumenstréme von 0,44 bis 1,66
m3/min bei Standard-Arbeitsdriicken von
8,10 und 13 bar.

Bewahrtes und Neues

Bewéhrtes aus den erfolgreichen Vorgan-
gerserien haben wir mit neuen Kompo-
nenten und Ideen kombiniert, nachdem
diese in Dauertests neue und verbesserte
Eigenschaften bewiesen hatten. Mit dieser
Schraubenkompressoren-Baureihe
erwerben Sie hohe Leistung, Betriebs-

Wenig Platzbedarf.

Eine komplette Druckiufi-
station auf weniger als 3 m?
Fléche: Schraubenkom-
pressor SCK rechts,
Kondensatentsorgung,
Drucklufttrockner mit
Umgehungsleitung, Druck-
luftbehélter, Druckluft-
Feinstfilter.

sicherheit und die Moglichkeit zum Dauer-
betrieb rund um die Uhr. Die Standzeiten
der Komponenten, der Wartungsbedarf
und der Energieverbrauch fihren zu den
heute minimal moglichen Betriebskosten.

Optionale Zusatzleistungen:

3 m AnschluBkabel mit Cekonstecker
Vorfilter im Zuluftstrom
Grundlast-Wechselschaltung
Sammelstérmeldung
Mehrmaschinensteuerung
Hauptschalter fur Wandmontage
Staubfangbehalter zum Frischluftfilter
kostenglnstiges Wartungspaket fiir die
erste Wartung:

— samtliche VerschleiBteile

— Spezialdl

— Filterpatronenschlissel

Einfache Wartung

Alle Funktionselemente handnah von einer
Seite zugéngig bei gleichzeitiger Sicht auf die
Anzeigeinstrumente.




»~ Leicht bedienbar, ubersichtlich,
sicher und sparsam

Hohe Druckluftqualitét Hohe Betriebssicherheit
Restélgehalt nur 1-2 mg/m?® Einsatz bis 40°C Umge- fluBgréBen. Uberwachung Selbstschutz. Friihwar-
durch starke Vorab- bungstemperatur. aller Funktionen und nung. Wartungs- und
scheidung und Feinst- Elektronische Steuerung sicherheitsrelevanten Ele- Stérungsdiagnose. Abfra-
filterung. Austrittstempe- »Air-Control*: Klartextdis- mente. Automatische Wahl getaste fiir Betriebsstun-
ratur nur 8 °C iiber play. Anzeige aller der wirtschaftlichsten den, Laststunden und Ein-
Umgebungstemperatur Betriebszusténde und Ein- Betriebsart. Umfassender stellwerte. Vieles mehr!
durch groBdimensionier-
ten Nachkiihler.
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Niedrige Energiegkosten o }}E Wohituende Ergonomie
Nahezu verlustfreier Starke Schalldémmung,
Antrieb. Geringe Druck- Glabweisend und feuer-
verluste durch weitge- hemmend. Anzeigedisplay
hend widerstandsfreie beleuchtet und unter 45°
Fiihrung von Luft und Ol. Blickwinkel ablesbar.
Keine Stromspitzen beim
Start. é
J

Flexible Aufstellung
Wenig Wartung Abluft wahlweise nach
Leicht zugédngig. Wenig oben oder nach hinten.
Bauteile. Elektrische Flansch fiir Abluftkanal.
Anschliisse steckbar. Auch auf Behélter montier-
Flexible Rohrleitungen. bar. Zusatzheizung fiir Teil-

lastbetrieb ohne Konden-

satgefahr und fiir problem-

losen Kaltstart.
Lange Standzeiten
Ol schnell auf Idealtem-
peratur, deshalb kein
Kondensat in der Ver-
dichterstufe. Vollentla- i
steter Anlauf des Motors Umweltfreundlich .

) (deutsches Markenpro- Wenig Verpackungs- Wenig Platzbedarf

dukt). Keilriemenstand-
zeiten so lang wie Getrie-
belager.

material. Verpackung und
Kompressor recycling-
féhig. Kein Olaustritt.

Kompaktbauweise. Wand-
nah und in Ecken aufstell-
bar.
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Schalldruckpegel nach
DIN 45635 im Freifeld gemessen
Typ Verdich- Volumen- Motor- Druckluft- Abmessungen Gewicht  Kuhlluft- Gerausch-
tungs- strom?) Nenn- anschluB menge  pegel
enddruck') nach leistung
P, Max. DIN 1945 & B H a b
bar m®/min kW Zoll mm mm mm mm  mm ca. kg md3/h db (A)
SCK5-8 8 0,61
SCK5-10 10 0,52 4,0 G, 900 605 890 118 310 180 900 63
SCK5-13 13 0,44
SCK8-8 8 0,86
SCK8-10 10 0,75 5,5 GY, 900 605 890 118 310 180 900 64
SCK8-13 13 0,61
SCK10-8 8 1,17
SCK10-10 10 1,02 7.5 G, 900 605 890 118 310 195 1000 65
SCK10-13 13 0,83
SCK15-8 8 1,66
SCK15-10 10 1,49 11,0 G, 900 605 890 118 310 210 1400 68
SCK15-13 13 1,18

Bei hoherem Leistungsbedarf fragen Sie bitte nach ALUP-Schraubenkompressoren der Baureihen SCK und SCG und fir 6lfreie Druck-
luft nach der Baureihe SCW ,,Aquascrew".

Verkleidung kunststoffbeschichtet. Grau RAL 7035. Blau RAL 5000.
1) Verdichtungsenddruck p, = max. Betriebstberdruck.
2) Bei maximalem Verdichtungsenddruck.
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Ihr Fachberater:

ALUP-Kompressoren GmbH
Postfach 11 61
D-73253 Kéngen

Zentrale:
Tel. (07024)8020
Fax (07024) 802106

Vertrieb:
Tel. (07024) 802240

Service:
Tel. (07024) 802250

193 - 0.069/0196 D

Technische Anderungen vorbehalten!

Auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.




