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6LGESCHM|ERT UND OLEINGESPRITZT

Typ LE/LT,
‘auf Behalter

Typ LE/LT,
auf Behalter, mit Schallhaube

rsion mit Bepzinmotor

Typ LEALT, fahrbare Ve

» Motorleistung
1,5-15 kW

° max. Betriebsiiberdruck
10/15/20/30 bar

e Volumenstrom
2,1-23,7 /s

s zwei- oder dreizylindrig

e ein- oder zweistufig

o V-Bauweise

s slgeschmiert

e |uftgekihit

e aggregat- oder
behiltermontiert

e komplett verrohrt und
verdrahtet

e optimale
Wirmeableitung

e sehr wartungsarm -
erste Wartung nach
3000 Betriebsstunden

= anschluBfertig

Besondere Merkmale

e E-Motor in Schutzart
P 55 mit Isolations-
klasse F

o wartungsfreier Direkt-
antrieb

e Sterndreieckschalter ab
4 kW Motornenn-
leistung

e Flexi-Disc-Ventilsystem

= Regelvorrichtung

e Druckschalter,
Manometer,
Sicherheitsventil

o AuslaBB-Kugelventil

‘Sonderausfihrungen
Die Modelle der LE/LT-
Serie sind auferdem
lieferbar als

o Kompressorblock flir
Keilriemenantrieb

» Anlage mit stehendem
Druckluftbehalter

o fahrbare Version mit E-
oder Benzinmotor

o klassifizierter Schiffs-
kompressor (LT, 30 bar)

» Qualitatsluftanlage mit
CD-Trockner-Anbausatz

e Schallhaube

o Grundrahmen

Kolbenkompressor LE/LT

leistet viel, lebt lange...
...und ist sehr zuverldssig

Starten, stoppen, starten, stoppen...
das hilt der LE/LT-Kompressor mit Start/
Stop-Regelung spielend aus. Langerprobt
und {iber Jahrzehnte bewahrt: Fir kleinere
Luftmengen und hohe Leistung gibt es
praktisch keinen besseren.

Zudem ist er unendlich kombinierbar und
bietet eine ideale Vielfalt: stationdr oder
fahrbar, mit oder ohne Schallhaube oder
als Erstausriisteranwendung...

Ganz unten lassen sich die Kosten fiir den
Betrieb ansiedeln, denn der LE/LT-
Kompressor arbeitet mit duBerst gerin-
gem Energieaufwand.

Die LT-Serie (30 bar) ist fiir den Einsatz
auf Schiffen besonders geeignet - ausge-
stattet mit Seetiichtigkeitszeugnissen. 4
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Serie LE/LT
wie Serie LE/LT,
jedoch mit

e serienmafiger Schall-
haube (ohne Behilter),
dadurch besonders

niedriger Gerauschpegel

... Stellen Sie sich
lhre Vorteile selbst
zusammen

Besonders ein Vorteil macht die LE/LT-

Serie so attraktiv fir Handwerksbetriebe

und Industrieunternehmen: ihre Kombi-

nationsvielfalt. Der Kunde kann auswah-

len, wie sein Kompressor ausgestattet Sonderausfilhring

sein soll. Und das spart Kosten ein. e Qualitdtsluftanlage mit
CD-Trockner-Anbausatz

(ohne Schallhaube)

Weitere Vorteile:

- 'Flexi-Disc'-Ventilplatten rosten nicht -
sind von Atlas Copco konstruiert und
patentiert

- Ideal aufeinander abgestimmte Zylinder
und Kolben, 'Alusil'-beschichtet und
graphitisiert

- 'Splash-Pin'-Schmierung sorgt fiir unge-
wohnlich lange Standzeiten im hohen
Temperaturbereich.

Typ LE/LT mit CD-Adsorptionstrockner

Technische Daten BRG]




Technische Daten

Typ max, Betriebs- Volumen-  Motomenn-  Schalldruck- ~ Behdlter-  Gewicht Abmessungen
= iiberdruck strom*! leistung pegel?)  inhalt @ LxBxH
bar /s m*/min kw dB (A) l kg mm

LE-/LT-Kolbenkompressoren

LE 15 - 10/ 120 10 3,40 0,20 1.5 80 67 120 85 1118 x 510 X 1017
LE 22 - 10/ 120 10 440 0,26 272 81 68 120 89 1118 % 510 X 1017
LE 40 - 10/ 250 10 8,40 0,50 4,0 81 68 250 150 1852 x 510 x 1082
LE 55 - 10/ 250 10 11,70 0,70 5.5 82 72 250 191 1852 x 592 X 1162
LE 75 - 10/ 250 10 15,70 0,94 7.5 83 72 250 203 1852 X 592 X 1162
LE 11/ 475 10 23,90 1,43 11,0 89 73 475 344 1943 x 720 % 1410
LE 12]475 10 31,70 1,90 15,0 89 73 475 369 1913 x 720 X 1410
7 15-15/120 15 310 019 1,5 80 67 120 100 1118 x 533 « 1017
LT 22-15/120 15 4,00 0,24 2,2 81 68 120 104 1118 x 533 x 1017
LT 40-15/250 15 6,70 0,40 4,0 81 68 250 170 1852 X 533 X 1082
LT 55 - 15/ 250 15 9,20 0,55 55 82 72 250 211 1852 X 606 X 1162
LT 75-15/250 15 11,70 0,70 7,5 83 72 250 223 1852 x 606 % 1162
LT 15-20 20 2,10 0,13 1,5 80 - ? 45 686 x 533 x 507
LT 22 -20 20 2,90 0,17 2,2 81 - - 43 686 x 533 & 507
LT 40 - 20 20 5,00 0,30 4,0 81 - = 51 686 x 533 x 1082
IT 75-20 20 8,90 0,53 7.5 B3 - - 102 932 x 606 x 600
LT 11/ 475 20 15,10 0,91 11,0 87 73 475 406 1913 x 682 x 1410
LT 12/ 475 20 18,00 1,08 15,0 87 73 475 434 1913 x 713 % 1410
LT 22-30 30 2,50 0,15 2,2 81 - : 49 686 x 533 x 497
LT 40+ 30 30 4,40 0,26 4,0 81 - - 51 686 x 533 x 497
LT 55-30 30 6,41 0,38 5,5 82 - - 90 860 X 606 x 600
LT 75-30 30 8,52 0,51 7.5 B - 102 932 X 606 x 600
IT 1230 30 17,00 1,02 15,0 89 194 1103 x 713 x 675

LE-/LT-Kolbenkompressoren - Pack-Version

LE 15 - 10 -Pack 10 3,40 0.20 1.5 65 - 101 1036 x 680 x 721
LE 22 - 10 -Pack 10 4,40 0,26 2,2 65 - 105 1036 x 680 x 721
LE 40 - 10 -Pack 10 8.40 0,50 4.0 70 = 107 1036 x 680 x 816
LE 55 - 10 -Pack 10 11,70 0,70 5.5 70 - 159 1326 x 740 x 861
LE 75 - 10 -Pack 10 15,70 0,94 7.5 70 : 171 1326 x 740 x 861
LE 11 -Pack 10 18,80 1,13 11,0 70 - 273 1547 » B4O x 861
LE 12 -Pack 10 26,00 1,56 12,0 70 = 299 1547 x 840 x 861
LT 15 - 15 -Pack 15 310 0.3 15 & - 101 1036 x 68O x 721
LT 22 - 15 -Pack 15 4,00 0,17 2.2 65 = 105 1036 x 680 x 721
LT 40 - 15 -Pack 15 6,70 0,40 4,0 66 - 107 1036 x 680 & 721
LT 55 - 15 -Pack 15 9,20 0,55 5,5 70 . 159 1326 x 740 x 816
IT 75 - 15 -Pack 15 11,70 0,70 7.5 70 = 171 1326 x 740 x 816
LT 11 -Pack 20 15,10 0,91 11,0 70 = 280 1547 x 840 x 861
LT 12 -Pack 20 18,00 1,08 15,0 70 - 301 1547 % 840 x 861

1) Nach CAGI/PNEURGP PN 2 CPTC 2 _ _
2) Mach CAGI/PNEUROP PN & NTC 2; rechile Spalte in Tabelle LE/LT fiir Ausfithrung mit Schallhaube




