Luftkompressoren

Airlet LE/LT - Baureihe

stationare Kolbenverdichter
15 bis 15 kW - 2.0 bis 20 PS




GroBBer Druckbereich: 10 und 20 bar Ausf
3 bis 58 I/s. GroBBer Leistungsbereich: 1,5
an Verdichterblocken, Verdichteraggregate

(+ Schallhaube auf Wunsch lieferbar)

ierte Verdichteranlagen:
altermontierten Aggregaten einschl.
Heg@ htung, Manometer, Sicherheits-
hiuﬂauslaﬁuentll Stern-Dreieck-

alter (ab LE/LT 7). Die komplette

'''''

LEBE - 3505T

mplette behaltermontierte Verdichteran- | I
]age mit Schallhaube: die gréBeren Modelle .
(LE/LT 7-8-9-11-12) konnen mit einer Schall-
haube aus Profilstahl ausgerustet werden,
wenn der Schallpegel niedrig sein muB. (Die

Schallhaube ist auch flr Kompressoraggregate 4 LE11E - 500 ST

geeignet.)
Verdichtertyp | Hauptabmessungen (ca.) Gewicht (ca.)
(Komplettaniage aut Lange Breite Hihe LE LT
Behalter GroBe 1) £h i '

mim mm mm ki kg

LE/LT 5 860 570 1026 128 138
LE/LT 6 850 570 1026 130 141
LE/AT7 1270 570 1141 198 221
LE/LTB 1270 570 1141 214 237
LE/LT 9 1680 570 1250 302 342
LE/LT 11 1680 570 1250 324 364
LE/LT 12 1760 670 1347 386 437
LE/LT 7 mit Schallhaube 1317 670 1166 255 278
LE/LT 8 mit Schalthaube 1317 670 1166 271 294
LE/LT 9 mit Schallhaube 1680 810 1265 390 430
LE/LT 11 mit Schallhaube 1680 810 1265 412 452
LE/LT 12 mit Schallhaube 1760 810 1362 461 512




jhrungen. Grof3er Liefermengenbereich:
kW bis 15 kW. Grof3e Auswahl
n und kompletten Verdichteranlagen

Verdichterblocke fur Keil-
riemenanirieb:
komplett mit Luftan-
= saugfilter, Ruckschlag-
== ventil/ Entlastungsventil,
&— \ergichterschwung-
scheibe. Hervorragend
¥ geeignet zum Austausch
= von Blocken in bestehen-
) ’éden Anlagen oder zum
Einsatz in Verbindung mit

i Spezialmotoren oder flir = LT7E
: N T
LES-Am.2  Spezialanwendungen. NN
e ——— ""\-Cl,, '“.:_'-h-.- : [ | i- |
¥ Aggregate: Blocke mit direkt

Verdichterblocke auf Grund-
ranmen fur Keilriemen-
antrieb: komplett mit
Grundrahmen, Keilriemen,
Keilriemenschutz, Motor-
rremenscheibe, Regel-
vorrichtung. Geeignet fir §
Spezialmotore oder
fur Spezialeinséatze.

geflanschten E-Motoren,
komplett mit Ruckschlagven-
til/ Entlastungsventil, Druck-
schalter (lose beigepacki).
Ideal als Einbauaggregat.
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: Max, Nom. Luftbehalter-| Luftbehalter
Verdichter- Betricbs- | Betriebs- Hubvolumen Inst/Empt. volumen volumen
e druck |  druck MIgSofeiSng GraBel | GraBell
bar bar Iis ma/min kKW PS5 | I

LES 10 I 033 0.320 1.5 2 150 25
LE 6 10 T 9.62 57T 2.2 = 150 250
LET 10 7 17,2 1,03 4 5:5 250 350
LES8 10 Fi 239 1,43 5.9 -5 20 SoU
LES 10 i 33,2 1,99 .5 10 350 500
LET 10 o 46.5 2.79 11 15 350 SO0

| F 12 10 T 58 4 3.50 15 20 S00 —
LTS5 20 14 37 19 1.5 2 150 2o1]
LT 6 20 14 4 B2 23 2.2 = 150 250
LT7 20 14 8,58 (.52 4 a5 250 350
LT 8 20 14 it9 071 5.5 7.5 2okl 0
LTS 20 14 iB.6 1,0 s 10 Joll 500
LT 11 20 14 23,2 1,39 11 15 350 500
LT 12 20 14 28.5 1.7 15 20 500 -




Ausgereifte Konstruktion
aus hochwertigen Werkstoffen -
die Airlet-Baureihe von Atlas Copco

Luftansaudfilter. Leichte
Wartung und leiser Betrieb

Saug-/ Druckventile. durch auswechselbares
Uberlegenes Ventil- Trockenfilterelement und
system mit rostfreien, Venturi-Ansauggerausch-
korrosionsbestandigen  dampfer.
Ventilplatten. \
'I, lj:“?\\@ Elektromotor. Direkt am
\ 2 . ';:"“ﬂx}_a Verdichter angeflanscht.
| A NN
Zylinder und Zylinder- | 20 = E?j;ﬁiﬁ rtﬁ i
kdpfe. Niedriges / 72N gung.
Gewicht und gute

Warmeablei- ‘

tung durch Gummilagerung. Verdich-
Verwen- ter und Motor ruhen auf
dung von schwingungsdampfenden
SpritzguB- Gummielementen.

alurminium.

GuBeiser-
ner Axiallfter.
Kuhlt die
Zylinder und
Ventilkopfe. Eine Liifter-
verkleidung verbessert
die Kuhlluftfuhrung.

Nachkiihler fir einstu- icherheitsventil.
fige bzw. Zwischen- Druckschalter. Regelt Verhindert zu

kiihler fir zweistufi autc-_matisch den nohen Behalter-

Anlagen. SRHge Betriebsdruck und be-  druck.
Entlastungsventil. ~ und entlastetden

Ermoglicht entlasteten ~ Verdichter bei Errei-

Anlauf und Leerlaufbetrieb. ~ chen voreingestellter
Druckgrenzen.




olgeschmiert

Kolbenkompressoren

Baureihe LE/LT: ieistet viel, lebt lange
und ist sehr zuverlassig

starten, stoppen, starten, stoppen ... das halt der LE/LT-Kompressar mit Start/Stopp-RBegelung spielend aus. Lang-
erprobt und ber Jahrzehnte bewdhrt: Fiir kieinere Luftmengen und hohe Leistung gibt es keinen Besseren,

Schonen Sie wertvolle Ressourcen, denn der LE/LT-Kompressor arbeitet mit Sullerst geringem Energiesufwand.
Das bedeutet geringe Betriehskosten fir Sie und eine geringe Belastung der Umwelt.

Stellen Sie sich lhre Anlage selbst zusammen. Besonders ain Vorteil macht die LE/LT-Sene so attraktiv fir
Hendwerksbetriebe und Industrieunternehmen: ihre Kombinationsvielfalt. Der Kunde kann ausw rahien, wie sein
Kompressor ausgesiatiet semn soll. Und das spant Kosten ein
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LE/LT

dlgeschmierte Kolbenkompressoren

* fMotorielstung 1,515 kW

» max. BetrichsObardruck 101520730 bar
« Volumenstrom 2.1-235 I/s

. c'-"aEI oder d —|r.:|' finigtt

= gin- oder oweistufig

= Y-Bauweize

* |uftgekihit

e Aqgregst oder behdermontbernt

¢ Grundrahmenversion

» infern komplett verrohrt und verdrahtet
» gptimale 'u"'a"_"l-'f.TlE-:L-Ef-.f_ 10

= sghr warungsarm

* anscniugsiong LE-/LT-Aggregat

Technische Daten Seite 16

LE-/LT-Trolley
fahrhare Version wahlweise
mit Elekiro- oder Benanmotaor




LE/LT
auf Behalter, mit
schallaube

LE/LT
sut Bahiiter

LE-/LT-Sonderausiihrung
Qualitétsluftanizge

mit CO-Adsorphons-
trockner-Kit

A
Ihre Vorteile der Baureihe LE/LT LE/LT

P AU ; : : : auf siehendem Behiiter
B . Flex-Disc™-Ventiplatten rosten nicht - sind von Atias Copco

konstruiert und patentiert
B ideal aufeinander abgestimmie Zylinder und Kolben, Alusil”-beschichtet
und graphitisiert
B . Splash-Pin"-Schmierung sorgt fiir ungewohnlich lange Standzeiten
mm hohen Temperaturbersich,
B E-Motor in Schutzart 1P 55 mit Isolationsklasse F
B wartungsireier Direktantrieb
B Sterndreieckschalter ab 4 kW Motornennleistung
B Regelvornchiung
B Oruckschalter, Manometer, Sicherheitsventl
B Auslass-Kugelveniil

LE-/LT-Aggregat
Grundrshmenversion

Sonderausfilhrungen der LE/LT-Serie

B Kompressorblock far Kedlriemenantrieb

B klassifizierter Schiffskompressor (LT, 30 bar)

B Schallhaube

B Qualtdesiuftaniage mit CD-Adsorptionstrockner,
Filter und Machkihler

B Anlage auf stehendem Behilter

W Trolley-Version



dleingespritzte Kompressoren

Technische Daten

. _ I
Typ max. Betrighs- Volumen- Motor- Schalldreck-  OL-Behdlter-  Gewicht Abmessungen

tiberdruck strom'| nennleistung pegel” inhalt ca. LxBxH
har Ifs-  mfmin kW dB{A) | ko min
S E DRI &
LE 15-10/120 10 340 0,20 1.5 B 6 120 i 1118 % 610 % 1017
LE 22-10/120 [ 140 0% ¥, g1 68 120 8 1118 1 510 x 1017
LE 40 - 10/ 250 10 840 080 1,0 a1 68 i) 150 1652 % 510 % 1082
LE 55-10/250 10 170 0,70 65 w0 250 191 1862 %502 x 1162
LE 75-10/750 10 1570 034 14 g8 T 50 203 1852 % 592 % 1152
LE 110 - 10/ 250 10 1860 1,17 1.0 B 75 250 330 1852 % 790 ¥ 1200
LE 150 - 10/ 250 i 290 143 15,0 8 s 250 360 1862 x 790 ¥ 1200
LT 15-15/120 18 310 019 15 B & 120 100 1118 % 533 1017
LT 22-15/120 15 00 0,24 22 B 6 120 1 1118 % 633 % 1017
LT 40-15/250 E 670 040 2,0 8 68 250 W 1852533 1082
LT 55-15/250 E 920 035 55 8 7 250 24 1852 606 % 1150
LT 75-15/250 15 170 010 15 38 12 250 733 1657 % 606 1162
IT 15-20/120 @ 210 03 15 0 6 20 100 1716 % 533 x 1017
LT 22-20/120 20 280 011 22 8l B8 120 08 1118 x 5 x 107
LT 40-20/250 20 500 030 49 § 68 250 170 1852 533 » 1082
LT 55-20/ 250 20 BI040 65 82 70 250 211 1852 x BU5 % 1162
LT 75-20/ 250 20 10 055 15 8 70 250 73 1852 % 606 x 1162
I 20 510 081 1.0 B 7 230 Wz 1852 830 x 1980
L 20 18I0 108 15,0 BE BD 2150 121 1652 % 830 ¥ 1980
I 2-3 1 250 015 22 B 43 686 533 x 497
T 40-30 0 T 10 no - : 51 &6 x 533 x 497
1T 55-30 30 B4l 0,38 5.3 Bty a0 60 & 605 x 00
(T 75-30 el 852 051 75 R - 02 432 1 608 » EQD
T 173 a0 700 102 150 8- : 189 1103 % 71 x 675

LE 15-10 - Pack 10 340 020 15 65 0 1036 x 680 x 721
LE 22-10 - Pack 10 440 026 22 5 105 10365 5 680 x 721
LE 40+ 10 - Pack 10 B4l 050 10 66 107 1036 % 630 % 721
LE 55-10 - Pack 10 170 070 6.5 mo 159 1326 % 740 & B1i
LE 7510 - Pack 0 B0 0.9 75 70 1 1326 % 740 x 16
CLE110- 10 - Pack 10 1BED 107 110 n 240 1455 1 938 » £54
LE150- 10 - Pack 10 30 143 16,0 72 255 1458 x 538 % 644
LT 15-15 - Pack 15 A 15 65 101 10036 x 580 x 721
LT 22-15 - Pack 15 a00 D24 2.7 B6 1105 1036 x 680 % 721
LT 40-15 - Pack 15 BT0 040 40 66 107 |06 x B8 x 721
LT 55-15 - Pack E 920 055 5.5 10 155 1326 % 740 % 815
LT 75-15 - Pack 18 170 078 15 i 17 1326 x 740 x 818
T 15-20 - Pack 20 210 013 1.5 6 101 1036 x 630 x 721
LT 22-20 - Pack 7 290 017 2.2 66 105 1036 580 1 721
LT #0-20 - Pack 20 00 030 80 68 107 1036 % 680 % 721
LT 55-20 - Pack 20 670 040 5,5 70 159 1326 % 740 % B16
LT 75-20 - Pack 20 910 DS 10 11 1326 ¥ 740 % 16
T 1 -Pack 20 1510 041 1.0 15 240 1546 B30 % 873

IT 12 -Pack 20 100 1,04 15.0 76 301 1546 x B30 % 73




