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Hochleistungs-Dickenhobelmaschine DM 71, DM 63

Der Stiander ist in besonders schéner, geschlossener Form gehalten.

Siamtliche Bedienungselemente sind auf einer Seite bequem zuginglich angeordnet. Die Betédtigung erfolgt
iiber eine mit Symbolen ausgelegte Schalttafel.

Der Dickentisch l4uft in vierseitiger genau geschabter Flachbahnfiihrung. Durch eine besondere Feststell-
vorrichtung kann der Tisch in jeder H6he absolut sicher blockiert werden.

Die Gleitwalzen laufen in Kugellagern. Durch ein Handrad kénnen sie stufenlos schnell verstellt werden.

Die Messerwelle ist aus bestgeeignetem Stahl hergestellt. Sie ist mit 4 Messern ausgeriistet und léuft in
starken, hochwertigen Prazisionskugellagern.

Die Druckbalken sind so konstruiert, daB sie moglichst nah unter die Messer greifen, wodurch eine tadellose
Hobelflache garantiert wird.

Die Vorschubwalzen laufen in Kugellagern. Sie werden durch ein im Olbad laufendes Zweiganggetriebe iiber
eine starke Rollenkette angetrieben.

Die Kraftiibertragung erfolgt iiber Keilriemen durch einen 6-PS-Motor, gegen Mehrpreis kann auf Wunsch
auch ein 8-PS-Motor eingebaut werden.

Technische Daten DM 71 DM 63
Hobelbreite 710 mm 630 mm
Hobelhéhe 220 mm 220 mm
Drehzahl der Messerwelle 5500 U/min. 5500 U/min.
Motorstarke 6 PS 6 PS
Vorschub 7/14 und 9/18 m/min. 7/14 und 9/18 m/min.
Gesamtgewicht 1350 kg 1150 kg

Normalzubehér fiir DM 71 und DM 63
1 Satz Schlussel, 1 Fettpresse, 1 Bedienungsanleitung.

Sonderzubehér fiir DM 71 und DM 63

Motorverstarkung auf 8 PS, 1 Gliederwalze, 1 Gliederdruckbalken, Dickeneinstellungsablesung tiber MefBuhr, Kehleinrich-
tung, Absaugstutzen 160 mm @, druckknopfbetatigte, automatische Dickentischverstellung, Einstellehre, 1 Satz Reserve-
messer, anstelle 4 Messerwelle 2 Messerwelle, 1 Gummiwalze, 1 Gummisegmentwalze, Dickentisch ohne Tischwalzen.
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Maschinen-Bauprogramm

Abrichtmaschinen
Abricht- und Dickenhobelmaschinen
Absaugungsbauteile, Ventilatoren

Astlochbohrmaschine

Automatische Hobelmesserschleifmaschine

Automatische-Zuschneidkreissdgen
mit Plattenbandvorschub

Anschliage

Bandségemaschinen

Bandschleif- und Abputzmaschinen
Besdum- und Formatkreissédgen
Band- und Tellerschleifmaschinen
Bohrsupporte
Dickenhobelmaschinen
Doppelabkiirzsédgen
Doppelendprofiler
Doppelspindel-Frasmaschinen
Elektromotoren

Einstellapparate
Elektro-Kopier-Oberfrasen

Format- und Besdumkreisségen
Friismaschiﬁen

Fraser- und Werkzeugschleifmaschinen
Frassupporte

Fréasdorne
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Hobelmesser — Einstellapparate
Hobelmesserschleifmaschinen
Hobel- und Kehlmaschinen
Kehimaschinen
Kettenfrasmaschinen

Kreissagen

Kreissdgen mit Langlochbohrmaschinen
Kreissdgen, Fras- und Langlochbohrmaschinen
Kreissdgenlagerung
Langlochbohrmaschinen
Messerwellen

Oberfrasen

Pendelkreissiage

Riicklaufbénder
Rolltisch-Langenanschlag
Sicherheitsmesserwellen
Spannapparate ,Zink-Fix"
Trennbandsédgen

Unterfrase mit Pneumatik
Werkzeuge
Werkzeugschleifmaschinen

Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen

Zapfenschneid- und Schlitzapparate




