Format Kreissdgemaschinen F 100 und F 101
Panel Sizing Saws F 100 and F 101
Scies Circulaires a Format F 100 et F 101

F100: 90°
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BAUERLE

Technische Daten Specifications

MaB- und Konstruktionséanderungen
vorbehalten

Formatkreissage

F 100 90° und F 101 45°-90°

Anwendung: Alle Holzer, Kunststoffe, ALU-
Profile.

Formatschnitte (Standard):

2500 x 2500 mm

Schnitthdhe (bei Sageblatt-@ 450 mm)

F 100, F 101 155 mm bei 90°

F 101 109 mm bei 45°

Schnittbreite 800 mm rechts vom Séageblatt.
Langsschnitte 2800 mm.

Drehzahl der Sagewelle bei 50 Hz
3000/4000/5000/6000 1/min.
Drehzahlanzeige eingebaut.

Motor 380 Volt, 50 Hz (Standard)

5,5 PS/2880 1/min.

(Motorschutz, Niederspannungsausldser,
Sterndreieckschalter, abschlieBbarer Haupt-
schalter). .

Sageblatt (hdhenverstellbar) 350 x 30 mm.
Absaugstutzen F 100 140/120 mm@ (option)
Absaugung F 101 120 mmg@ (eingebaut)

Bremsschalter

Blatt muB durch 2 Stifte gegen Ablaufen
gesichert werden. Sageblatt muB auf einem
Teilkreis-@ von 60 mm 2 Bohrungen a 10 mm
haben.

Sonderausstattungen
Parallel-Schutzvorrichtung mit Stutzen 80 mm
@ nach VBG 7 j.

Bremsschalter VBG 7 j mit Not-Aus.
Automat. Schitzensteuerung mit auto-
matischer Bremse einschl. Not-Aus-Taster.
Motor 7,5 PS (4 Geschwindigkeiten).
Motor 10 PS (wahlweise nur 2 Drehzahlen)
Motor 15 PS nur Geschwindigkeiten
3000/5000 1/min.

Schnittlange 2800 mm,

Formatschnitte bis 2800 x 2800 mm.
Schnittlange 3200 mm,

Formatschnitte bis 3200 x 3200 mm.
Schnittlange 3800 mm,

Formatschnitte bis 3200 x 3200 mm.
Schnittlange 4300 mm,

Formatschnitte bis 3200 x 3200 mm.
Schnittlange 5000 mm,

Formatschnitte bis 3200 x 3200 mm.
Andere GréBen und Zubehor auf Anfrage.
Ritzsageneinheit montiert, 9000 1/min.,
Motor 1 PS.

(Bei Ritzséagen Hauptsageblatt max.

350 mm ¢&).

Schnittbreite 1000 mm mit verbreiterter
Auflage.

Schnittbreite 1250 mm mit verbreiterter
Auflage.

Schnittbreite 1250 mm mit verbreiterter
Auflage, abschraubbar.

Spannung anders als 380 Volt, 50 Hz, Haupt-
motor.

Spannung anders als 380 Volt, 50 Hz,
Ritzmotor.

Ségeblatter: @ x Bohrung

350 mm x 30 mm
Schnitthéhe bei 90° 0-105 mm

bei 45° 0- 74 mm

400 mm x 30 mm
Schnitthéhe bei 90° 50-130 mm

bei 45° 35— 90 mm

450 mm x 30 mm
Schnitthéhe bei 90° 75-155 mm

bei 45° 53-109 mm
Ritzsageblatt 120 mm x 22 mm Bohrung,
2,8/3,6 mm verstellbar, 2 x 12 Z&hne.
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Alterations of sizes or construction
reserved and subject without giving notice

Panel Sizing Saws

F 100 90° and F 101 45-90°

Applications: all types of wood, plastics, alumi-
nium profiles and sheets.

Panel sizing cuts (standard):

2500 x 2500 mm.

Cutting height (saw blade dia. 450 mm)

F 100, F101 155 mm at 90°,

F101 109 mm at 45°

Cutting width: 800 mm right side of saw blade.
Ripping: 2800 mm.

Saw arbor speeds at 50 cycles:
3000/4000/5000/6000 r.p.m.

Speed control indication: built-in.

Motor: 5,5 HP/2880 r.p.m.

(Motor protection, no-volt release, star-delta
switch, lockable main-switch).

Saw blade (height adjustable):

350 x 30 mm bore.

Exhaust F 100 (optional) 140/120 mm dia.
Exhaust F 101 (standard eq.) 120 mm dia.

Brake switches

Blade must be secured by 2 pins and provided
with 2 holes (ea. of 10 mm dia.) within refe-
rence dia. of 60 mm.

Optional Equipment

Parallel safety hood fitted, with exhaust dia.
80 mm (Germany VBG 7 j).

Brake switch (VBG 7 j Germany) with emer-
gency stop.

Contactor control with automatic brake and
emergency stop.

Motor 7,5 HP (4 speeds).

Motor 10 HP (only 2 speeds optional).

Motor 15 HP (speeds 3000/5000 r.p.m. only).
Panel sizing up to 2800 mm x 2800 mm
(cutting length 2800 mm).

Panel sizing up to 3200 mm x 3200 mm
(cutting length 3200 mm,).

Panel sizing up to 3200 mm x 3200 mm
(cutting length 3800 mm).

Panel sizing up to 3200 mm x 3200 mm
(cutting length 4300 mm,).

Panel sizing up to 3200 mm x 3200 mm
(cutting length 5000 mm).

Other sizes and equipment on request.
Scoring saw unit fitted to machine 9000 r.p.m.,
motor 1 HP.

(When using scoring saws, saw blade of main
motor max. 350 mm dia.)

Cutting width 1000 mm (with enlarged table).
Cutting width 1250 mm (with enlarged table).
Cutting width 1250 mm convertible.

Voltage other than 380 V., 50 ¢, main motor.
Voltage other than 380 V., 50 c, scoring motor.

Saw blades: Diam. x bore
350 mm x 30 mm
cutting height at 90° 0-105 mm
at 45° 0- 74 mm
400 mm x 30 mm
cutting height at 90° 50-130 mm
at 45° 35- 90 mm
450 mm x 30 mm
cutting height at 90° 75-155 mm
at 45° 53-109 mm
Scoring saw blade 120 x 22 mm bore,
2,8/3,6 mm adj, 2 x 12 teeth.
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Dates techniques

Sous réserve de modification quant a la fabri-
cation et aux dimensions

Scies circulaires a format
Type F 100 90° et F 101 45-90°
Applications: Tous bois, matiere plastique,
profiles en aluminium
Coupes a format (standard): 2500 x 2500 mm
Hauteur de coupe (avec lame de scie
450 mm dia.) F100, F101 155 mm a 90°

F101 109 mm a 45°
Largeur de coupe: 800 mm a droite de lame.
Tronconnages: 2800 mm.
Vitesse de I'arbre de scie:
3000/4000/5000/6000 tpm.
Affichage électro-optique: incorporé.
Moteur 380 V., 50 c.: 5,5 CV/2880 tpm.
(Protection du moteur, interrupteur protecteur
de sous-tension, démarreur étoile-triangle
automatique, démarreur principal verrouillable).
Lame de scie (réglable en hauteur):
350 mm dia., 30 mm alésage.
Tuyau d’aspiration F 100 140/120 mm ¢ (option).
F 101 120 mm @ (incorporé).
Les lames de scie des machines munies d’un
frein automatique doivent avoir deux trous pour
les goupilles de fixation, chacun de 10 mm dia.,
les centres sur un diamétre de 60 mm.

Equipement special

Capot protecteur paralléle avec buse d’aspira-
tion de 80 mm conformément a la norme
VBG 7 j.

Frein automatique

(conformément a la norme VBG 7 j) avec un
bouton arrét d’urgence.

Démarreur étoile triangle automatique ainsi
que frein automatique a courant continu et
bouton arrét d’urgence.

Moteur 7,5 CV (4 vitesses).

Moteur 10 CV (comme option avec seulement
2 vitesses).

Moteur 15 CV (seulement pour vitesses
3000/5000 tpm possible).

Longueur de coupe 2800 mm,

Coupes a format max. 2800 x 2800 mm.
Longueur de coupe 3200 mm,

Coupes a format max. 3200 x 3200 mm.
Longueur de coupe 3800 mm,

Coupes a format max. 3200 x 3200 mm.
Longueur de coupe 4300 mm,

Coupes a format max. 3200 x 3200 mm.
Longueur de coupe 5000 mm,

Coupes a format max. 3200 x 3200 mm.
Autres longueurs et équipement sur demande.
Dispositif d’incisage incorporé dans la machine
avec moteur indépendant, 1 CV, vitesse de
I'arbre 900 tpm.

(Lorsqu’on travaille avec l'inciseur la lame de
scie principale est 350 mm dia. max.)
Largeur de coupe, élargissement a 1000 mm.
Largeur de coupe, élargissement a 1250 mm.
Largeur de coupe, élargissement a 1250 mm,
devissable.

Moteur a voltage différent ou a tension
commutable moteur principal.

Moteur a voltage différent ou a tension
commutable, moteur inciseur.

Lames de scie: Diam. x alésage
350 mm x 30 mm

Dents, hauteur de coupe

avec 90° 0-105mm avec 45° 0- 74 mm
400 mm x 30 mm

Dents, hauteur de coupe

avec 90° 50-130 mm avec 45° 35- 90 mm
450 mm x 30 mm

Dents, hauteur de coupe

avec 90° 75-155 mm avec 45° 53-109 mm

Lame de scie pour inciseur 120 mm x 22 mm

alésage, 2,8/3,6 mm réglable, 2 x 12 dents.
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